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Important Safety Information

RF Energy Exposure and Product Safety
Guide for Portable Two-Way Radios

CAUTION:

This radio is restricted to Occupational use only.
Before using the radio, read the RF Energy
Exposure and Product Safety Guide for Portable
Two-Way Radios which contains important
operating instructions for safe usage and RF energy
awareness and control for Compliance with
applicable standards and Regulations.

10



English

Software Version

All the features described in the following sections are
supported by the software version R02.21.01.0000 or later.

Contact your dealer or administrator for more information.
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Copyrights

The Motorola Solutions products described in this
document may include copyrighted Motorola Solutions
computer programs. Laws in the United States and other
countries preserve for Motorola Solutions certain exclusive
rights for copyrighted computer programs. Accordingly, any
copyrighted Motorola Solutions computer programs
contained in the Motorola Solutions products described in
this document may not be copied or reproduced in any
manner without the express written permission of Motorola
Solutions.

© 2022 Motorola Solutions, Inc. All Rights Reserved

No part of this document may be reproduced, transmitted,
stored in a retrieval system, or translated into any language
or computer language, in any form or by any means,
without the prior written permission of Motorola Solutions,
Inc.

Furthermore, the purchase of Motorola Solutions products
shall not be deemed to grant either directly or by
implication, estoppel or otherwise, any license under the
copyrights, patents or patent applications of Motorola
Solutions, except for the normal non-exclusive, royalty-free
license to use that arises by operation of law in the sale of
a product.
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Disclaimer

Please note that certain features, facilities, and capabilities
described in this document may not be applicable to or
licensed for use on a specific system, or may be dependent
upon the characteristics of a specific mobile subscriber unit
or configuration of certain parameters. Please refer to your
Motorola Solutions contact for further information.

Trademarks

MOTOROLA, MOTO, MOTOROLA SOLUTIONS, and the
Stylized M Logo are trademarks or registered trademarks of
Motorola Trademark Holdings, LLC and are used under
license. All other trademarks are the property of their
respective owners.

Open Source Content

This product contains Open Source software used under
license. Refer to the product installation media for full Open
Source Legal Notices and Attribution content.



European Union (EU) Waste of Electrical and
Electronic Equipment (WEEE) directive

=== The European Union's WEEE directive requires that
products sold into EU countries must have the crossed out
trash bin label on the product (or the package in some
cases).

As defined by the WEEE directive, this cross-out trash bin
label means that customers and end-users in EU countries
should not dispose of electronic and electrical equipment or
accessories in household waste.

Customers or end-users in EU countries should contact
their local equipment supplier representative or service
centre for information about the waste collection system in
their country.

English
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Computer Software
Copyrights

The Motorola Solutions products described in this manual
may include copyrighted Motorola Solutions computer
programs stored in semiconductor memories or other
media. Laws in the United States and other countries
preserve for Motorola Solutions certain exclusive rights for
copyrighted computer programs including, but not limited
to, the exclusive right to copy or reproduce in any form the
copyrighted computer program. Accordingly, any
copyrighted Motorola Solutions computer programs
contained in the Motorola Solutions products described in
this manual may not be copied, reproduced, modified,
reverse-engineered, or distributed in any manner without
the express written permission of Motorola Solutions.
Furthermore, the purchase of Motorola Solutions products
shall not be deemed to grant either directly or by
implication, estoppel, or otherwise, any license under the
copyrights, patents or patent applications of Motorola
Solutions, except for the normal non-exclusive license to
use that arises by operation of law in the sale of a product.

The AMBE+2™ voice coding Technology embodied in this
product is protected by intellectual property rights including
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patent rights, copyrights and trade secrets of Digital Voice
Systems, Inc.

This voice coding Technology is licensed solely for use
within this Communications Equipment. The user of this
Technology is explicitly prohibited from attempting to
decompile, reverse engineer, or disassemble the Object
Code, or in any other way convert the Object Code into a
human-readable form.

U.S. Pat. Nos. #5,870,405, #5,826,222, #5,754,974,
#5,701,390, #5,715,365, #5,649,050, #5,630,011,
#5,581,656, #5,517,511, #5,491,772, #5,247,579,
#5,226,084 and #5,195,166.



Radio Care

This section describes the basic handling precaution of the
radio.

Table 1: IP Specification

IP Specification Description

IP67 Allows your radio to with-
stand adverse field condi-
tions such as being sub-

mersed in water.

CAUTION:

Do not disassemble your radio. This could damage
radio seals and result in leak paths into the radio.
Radio maintenance should only be done in service
depot that is equipped to test and replace the seal
on the radio.

If your radio has been submersed in water, shake your
radio well to remove any water that may be trapped
inside the speaker grille and microphone port. Trapped
water could cause decreased audio performance.

If your radio's battery contact area has been exposed to
water, clean and dry battery contacts on both your radio

English

and the battery before attaching the battery to radio.
The residual water could short-circuit the radio.

If your radio has been submersed in a corrosive
substance (for example, saltwater), rinse radio and
battery in fresh water then dry radio and battery.

To clean the exterior surfaces of your radio, use a
diluted solution of mild dishwashing detergent and fresh
water (for example, one teaspoon of detergent to one
gallon of water).

Never poke the vent (hole) located on the radio chassis
below the battery contact. This vent allows for pressure
equalization in the radio. Doing so may create a leak
path into radio and your radio's submersibility may be
lost.

Never obstruct or cover the vent, even with a label.

Ensure that no oily substances come in contact with the
vent.

Your radio with antenna attached properly is designed
to be submersible to a maximum depth of 1 m (3.28 ft)
and a maximum submersion time of 30 minutes.
Exceeding either maximum limit or use without antenna
may result in damage to your radio.
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* When cleaning your radio, do not use a high pressure
jet spray on radio as this will exceed the 1 m depth
pressure and may cause water to leak into your radio.
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Introduction

This user guide covers the operation of your radios.

Your dealer or system administrator may have customized
your radio for your specific needs. Check with your dealer
or system administrator for more information.

You can consult your dealer or system administrator about
the following:

* Is your radio programmed with any preset conventional
channels?

*  Which buttons have been programmed to access other
features?

+ What optional accessories may suit your needs?

*  What are the best radio usage practices for effective
communication?

*  What maintenance procedures that helps promote
longer radio life?

1.1

English

Icon Information

Throughout this publication, the icons described are used
to indicate features supported in either the conventional
analog or conventional digital mode.

@

Indicates a conventional Analog Mode-Only feature.

@

Indicates a conventional Digital Mode-Only feature.

For features that are available in both conventional analog
and digital modes, both icons are not shown.

1.2
Conventional Analog and Digital
Modes

Each channel in your radio can be configured as a
conventional analog or conventional digital channel.

1 : Channel Selector Knob

17
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Certain features are unavailable when switching from
digital to analog mode.

Your radio also has features available in both analog and
digital modes. The minor differences in the way each
feature works do not affect the performance of your radio.

E/ NOTICE:

Your radio also switches between digital and analog
modes during a dual mode scan. See Scan on page
98 for more information.

1.3

IP Site Connect

This feature allows your radio to extend conventional
communication beyond the reach of a single site by
connecting to different available sites by using an Internet
Protocol (IP) network. This is a conventional multi-site
mode.

When the radio moves out of range from one site and into

the range of another, the radio connects to the repeater of

the new site to send or receive calls or data transmissions.
This is done either automatically or manually depending on
your settings.

In an automatic site search, the radio scans through all
available sites when the signal from the current site is weak

18

or when the radio is unable to detect any signal from the
current site. The radio then locks on to the repeater with
the strongest Received Signal Strength Indicator (RSSI)
value.

In a manual site search, the radio searches for the next site
in the roam list that is currently in range but which may not
have the strongest signal and locks on to the repeater.

E/ NOTICE:
Each channel can only have either Scan or Roam
enabled, not both at the same time.
Channels with this feature enabled can be added to a
particular roam list. The radio searches the channels in the
roam list during the automatic roam operation to locate the

best site. A roam list supports a maximum of 16 channels,
including the selected channel.

I:/; NOTICE:

You cannot manually add or delete an entry in the
roam list. Contact your dealer for more information.

1.4
Capacity Plus-Single-Site
Capacity Plus—Single-Site is a single-site trunking

configuration of the MOTOTRBO radio system, which uses
a pool of channels to support hundreds of users and up to



254 Groups. This feature allows your radio to efficiently
utilize the available number of programmed channels while
in Repeater Mode.

You hear a negative indicator tone if you try to access a
feature not applicable to Capacity Plus—Single-Site by
using a programmable button press.

Your radio also has features that are available in
conventional digital mode, IP Site Connect, and Capacity
Plus. However, the minor differences in the way each
feature works does not affect the performance of your
radio.

Check with your dealer or system administrator for more
information on this configuration.

1.5
Capacity Plus—Multi-Site

Capacity Plus—Multi-Site is a multi-channel trunking
configuration of the MOTOTRBO radio system, combining
the best of both Capacity Plus and IP Site Connect
configurations.

Capacity Plus—Multi-Site allows your radio to extend
trunking communication beyond the reach of a single site,
by connecting to different available sites which are
connected with an IP network. It also provides an increase

English

in capacity by efficiently utilizing the combined available
number of programmed channels supported by each of the
available sites.

When the radio moves out of range from one site and into
the range of another, it connects to the repeater of the new
site to send or receive calls/data transmissions. Depending
on your settings, this is done automatically or manually.

If the radio is set to do this automatically, it scans through
all available sites when the signal from the current site is
weak or when the radio is unable to detect any signal from
the current site. It then locks on to the repeater with the
strongest RSSI value.

In a manual site search, the radio searches for the next site
in the roam list that is currently in range (but which may not
have the strongest signal) and locks on to it.

Any channel with Capacity Plus—Multi-Site enabled can be
added to a particular roam list. The radio searches these
channels during the automatic roam operation to locate the
best site.

I:;/ NOTICE:

You cannot manually add or delete an entry to the
roam list. Check with your dealer or system
administrator for more information.

19
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Similar to Capacity Plus—Single Site, icons of features not
applicable to Capacity Plus—Multi-Site are not available in
the menu. You hear a negative indicator tone if you try to
access a feature not applicable to Capacity Plus—Multi-Site
by using a programmable button press.

20



Getting Started

Getting Started provides instructions to prepare your radio
for use.

21

Charging the Battery

For best performance, your radio is powered by a Motorola
Solutions-approved Lithium-lon (Li-lon) battery.

» Charge your battery only in non-hazardous areas.
After battery is charged, allow your radio to rest for
at least 3 minutes.

* To avoid damage and comply with warranty terms,
charge the battery using a Motorola Solutios charger
exactly as described in the charger user guide.

» Charge your battery only in non-hazardous areas.
After battery is charged, allow your radio to rest for
at least 3 minutes.

+ If battery is attached to your radio, ensure that your
radio remains powered off while charging.

» Charge a new battery 14 to 16 hours before initial
use for best performance.

English

» Always charge your IMPRES battery with an
IMPRES charger for optimized battery life and
valuable battery data.

IMPRES batteries charged exclusively with IMPRES
chargers receive a 6-month capacity warranty
extension over the standard Motorola Solutions
Premium battery warranty duration.

2.2

Attaching the Battery

Follow the procedure to attach the battery to your radio.
When the radio is attached with non-Motorola Solutions
battery, an alert tone sounds.

1 Align the battery with the rails on the back of the
radio.
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2 Press the battery firmly, and slide upward until the
latch snaps into place.

E NOTICE:
To remove the antenna, turn the antenna
counterclockwise.

CAUTION:
To prevent damages, replace the faulty antenna
with only MOTOTRBO antennas.

3 Slide battery latch into lock position.

2.3

Attaching the Antenna 24
Attaching the Belt Clip

Turn off your radio.

1 To attach the belt clip, align the grooves on the clip

with those on the battery and press downward until

E/ NOTICE: you hear a click.
To protect best against water and dust,

ensure that antenna is tightly fitted.

Set the antenna in the receptacle and turn clockwise.
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2 To remove the belt clip, press the belt clip tab away
from the battery using a key. Then slide the clip
upward and away from the radio.

2.5

English

Attaching the Universal Connector
Cover

The universal connector is located on the antenna side of

the radio. It is used to connect MOTOTRBO accessories to
the radio.

Replace the universal connector cover or dust cover when
the universal connector is not in use.

1 Insert the slanted end of the cover into the slots
above the universal connector.

2 Press downwards on the cover to seat the dust
cover properly on the universal connector.

®

HE

0000
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3 Secure the connector cover to the radio by turning
the thumbscrew clockwise.

2.6
Turning the Radio On

Rotate the On/Off/Volume Control knob clockwise
until it clicks.

If successful, your radio shows the following indications:

« A tone sounds.

IZ/; NOTICE:

If the Tones/Alerts function is disabled, there is
no tone upon powering up.

* The green LED lights up.

NOTICE:

During the initial power-up after a software version
update to R02.07.00.0000 or later, a GNSS
firmware upgrade takes place for 20 seconds. After
the upgrade, the radio resets and turns on. This
firmware upgrade is only applicable for portable
models with the latest software and hardware.
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If your radio does not power up, check your battery. Make
sure that the battery is charged and properly attached.
Contact your dealer if your radio still does not power up.

2.7

Adjusting the Volume

To adjust the volume of your radio, perform one of
the following actions:

* Toincrease the volume, turn the On/Off/Volume
Control knob clockwise.

* To decrease the volume, turn the On/Off/Volume
Control knob counterclockwise.

I:;/ NOTICE:

Your radio can be programmed to have a
minimum volume offset where the volume
level cannot be lowered past the
programmed minimum volume.




English

On/Off/\Volume Control Knob
LED Indicator

Side Button 1

Push-to-Talk (PTT) Button
Side Button 2!

Side Button 3

Microphone

Radio Controls

This chapter explains the buttons and functions to control
the radio.

© 0O N OO g A~ ODN

Speaker

10 Universal Connector for Accessories
11 Emergency Button’

12 Antenna

1 Channel Selector Knob

' These buttons are programmable.
25
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Capacity Max

Capacity Max is MOTOTRBO control channel based
trunked radio system.

MOTOTRBO digital radio products are marketed by
Motorola Solutions primarily to business and industrial
users. MOTOTRBO uses the European
Telecommunications Standards Institute (ETSI) Digital
Mobile Radio (DMR) standard, that is, two-slot Time
Division Multiple Access (TDMA), to pack simultaneous
voice or data in a 12.5 kHz channel (6.25 kHz equivalent).
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Push-To-Talk Button

The Push-to-Talk (PTT) button serves two basic purposes:

*  While a call is in progress, the PTT button allows the
radio to transmit to other radios in the call. The
microphone is activated when the PTT button is
pressed.

*  While a call is not in progress, the PTT button is used to
make a new call.

Long press the PTT button to talk. Release the PTT button
to listen.
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If the Talk Permit Tone is enabled, wait until the short alert
tone ends before talking.

4.2
Programmable Buttons

Depending on the duration of a button press, your dealer
can program the programmable buttons as shortcuts to
radio functions.

Short press
Pressing and releasing rapidly.

Long press
Pressing and holding for the programmed duration.

E/ NOTICE:

See Emergency Operation on page 103 for more
information on the programmed duration of the
Emergency button.

4.3
Assignable Radio Functions

The following radio functions can be assigned to the
programmable buttons by your dealer or system
administrator.



Audio Toggle
Toggles audio routing between the internal radio
speaker and the speaker of a wired accessory.

Battery Strength
Indicates battery strength by using the LED Indicator.

Cancel
Allows users to end selected calls.

Call Priority High
Indicating Call Priority Level High is enabled.

Emergency
Depending on the programming, initiates or cancels an
emergency.

Intelligent Audio
Toggles intelligent audio on or off.

Manual Site Roam
Starts the manual site search.

Mic AGC
Toggles the internal microphone automatic gain control
(AGC) on or off.

One Touch Access
Directly initiates a predefined Broadcast, Private, Phone
or Group Call, a Call Alert, or a Quick Text message.

English

Option Board Feature
Toggles option board feature(s) on or off for option
board-enabled channels.

Phone Exit
Ends a Phone Call.

Privacy
Toggles privacy on or off.

Reset Home Channel
Sets a new home channel.

Silence Home Channel Reminder
Mutes the Home Channel Reminder.

Site Info
Plays site announcement voice messages for the
current site when Voice Announcement is enabled.

Telemetry Control
Controls the Output Pin on a local or remote radio.

Toggle Call Priority Level
Enables your radio to enter Call Priority Level High/
Normal.

Trill Enhancement
Toggles trill enhancement on or off.

Voice Announcement On/Off
Toggles voice announcement on or off.
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Zone Toggle

Allows radio user to toggle between Zone 1 and Zone 2.

44

Assignable Settings or Utility

Functions

The following radio settings or utility functions can be
assigned to the programmable buttons.

Tones/Alerts
Toggles all tones and alerts on or off.

Power Level

Toggles transmit power level between high and low.

4.5
Status Indicators

This chapter explains the status indicators and audio tones

used in the radio.

451
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LED Indicator

The LED indicator shows the operational status of your
radio.

Blinking Red

Radio has failed the self-test upon powering up.
Radio is receiving an emergency transmission.
Radio is transmitting in low battery state.

Radio has moved out of range if Auto-Range
Transponder System is configured.

Mute Mode is enabled.

Solid Green

Radio is powering up.
Radio is transmitting.

Indicates full battery capacity when the programmed
Battery Strength button is pressed.

Radio is sending a Call Alert or an emergency
transmission.

Blinking Green

Radio is receiving a call or data.

Radio is retrieving Over-the-Air Programming
transmissions over the air.



Radio is detecting activity over the air.

E/ NOTICE:

This activity may or may not affect the
programmed channel of the radio due to the
nature of the digital protocol.

Double Blinking Green
Radio is receiving a privacy-enabled call or data.

Solid Yellow
Radio is in Bluetooth Discoverable Mode.

Indicates fair battery capacity when the programmed
Battery Strength button is pressed.

Blinking Yellow
Radio has yet to respond to a Call Alert.

Double Blinking Yellow
Radio has Auto Roaming enabled.

Radio is actively searching for a new site.
Radio has yet to respond to a Group Call Alert.
Radio is locked.

4.5.2

English

Tones

The following are the tones that sound through on the radio
speaker.

[
High Pitched Tone

Low Pitched Tone

4.5.2.1
Audio Tones

Audio tones provide you with audible indications of the
status, or response to data received on the radio.

Continuous Tone
A monotone sound. Sounds continuously until
termination.

Ot

Periodic Tone
Sounds periodically depending on the duration set by
the radio. Tone starts, stops, and repeats itself.
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[

Repetitive Tone
A single tone that repeats itself until it is terminated by
the user.

I

Momentary Tone
Sounds once for a short duration set by the radio.

4522
Indicator Tones

Indicator tones provide you with audible indications of the
status after an action to perform a task is taken.

-

Positive Indicator Tone

(W

Negative Indicator Tone

4.6
Registration

There are a number of registration-related messages that
you may receive.
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Registering

Typically, registration is sent to the system during power-
up, Talkgroup change, or during site roaming. If a radio
fails registration on a site, the radio automatically attempts
to roam to another site. The radio temporarily removes the
site where registration was attempted from the roaming list.

The indication means that the radio is busy searching for a
site to roam, or that the radio has found a site successfully
but is waiting for a response to the registration messages
from the radio.

When a radio is registering, a tone sounds and the yellow
LED double flashes to indicate a site search.

If the indications persist, the user should change locations
or if allowed, manually roam to another site.

Out of Range

A radio is deemed to be out of range when the radio is
unable to detect a signal from the system or from the
current site. Typically, this indication means that the radio
is outside of the geographic outbound radio frequency (RF)
coverage range.

When a radio is out of range, a repetitive tone sounds and
the red LED flashes.



Contact your dealer or system administrator if the radio still
receives out of range indications while being in an area
with good RF coverage.

Talkgroup Affiliation Failed

A radio tries to affiliate to the Talkgroup specified in the
channels or Unified Knob Position (UKP) during
registration.

A radio that is in affiliation fail state is unable to make or
receive calls from the Talkgroup that the radio is trying to
affiliate to.

Contact your dealer or system administrator if the radio
receives affiliation failure indications.

Register Denied

Registration denied indicators are received when the
registration with the system is not accepted.

The radio does not indicate to the radio user the specific
reason the registration was denied. Normally, a registration
is denied when the system operator has disabled the
access of the radio to the system.

When a radio is denied registration, the yellow LED double
flashes to indicate a site search.

English

4.7

Zone and Channel
Selections

This chapter explains the operations to select a zone or
channel on your radio.

The radio can be programmed with a maximum of 250
Capacity Max Zones with a maximum of 160 Channels per
zone. Each Capacity Max zone contains a maximum of 16
assignable positions.Each Capacity Max zone contains a
maximum of 16 assignable positions.

4.71
Selecting Zones

Follow the procedure to select the required zone on your
radio.
Press the programmed Zone Toggle button.

One of the following tone sounds:
Positive Indicator Tone
Radio is in Zone 2.
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Negative Indicator Tone
Radio is in Zone 1.

E/ NOTICE:

For all Non-keypad radio, you are
recommended to enable Voice
Announcement feature for selecting zone.
The Voice Announcement feature can only
be enabled through CPS.

4.7.2
Selecting a Call Type

Use the Channel Selector Knob to select a call type. This
can be a Group Call, Broadcast Call, All Call, or Private
Call, depending on how your radio is programmed. If you
change the Channel Selector Knob to a different position
(that has a call type assigned to it), this causes the radio to
re-register with the Capacity Max System. The radio
registers with the Talkgroup ID that has been programmed
for the new Channel Selector Knob position call type.

Your radio does not operate when selected to an
unprogrammed channel, use the Channel Selector Knob to
select a programmed channel instead.
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UHIF

Once the required zone is set (if you have multiple
zones in your radio), turn the programmed Channel
Selector Knob to select the call type.

4.7.3

Selecting a Site

A site provides coverage for a specific area. In a multi-site
network, the Capacity Max radio will automatically search

for a new site when the signal level from the current site
drops to an unacceptable level.

The Capacity Max system can support up to 250 sites.



474
Roam Request

A Roam Request tells the radio to search for a different
site, even if the signal from the current site is acceptable.

If there are no sites available:
» The radio continues to search through the list of sites.

» The radio will return to the previous site, if the previous
site is still available.

I:/; NOTICE:

This is programmed by your dealer.

Press the programmed Manual Site Roam button.

You hear a tone, indicating the radio has switched to
a new site.

4.7.5

English

Site Lock On/Off

When toggled on, the radio searches the current site only.
When toggled off, the radio searches other sites in addition
to the current site.

Press the programmed Site Lock button.
If the Site Lock function is toggled on:

* You hear a positive indicator tone, indicating the
radio has locked to the current site.

If the Site Lock function is toggled off:

* You hear a negative indicator tone, indicating the
radio is unlocked.

4.7.6
Site Restriction
In Capacity Max system, your radio administrator has the

ability to decide which network sites your radio is and is not
allowed to use.

The radio does not have to be reprogrammed to change
the list of allowed and disallowed sites. If your radio
attempts to register at a disallowed site, your radio receives
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indication that the site is denied. The radio then searches
for a different network site.

When experiencing site restrictions, the yellow LED double
flashes to indicate a site search.

4.7.7

Site Trunking

Site Trunking is only available with Capacity Max system. A
site must be able to communicate with the Trunk Controller
to be considered as System Trunking.

If the site cannot communicate with the Trunk Controller in
the system, a radio enters Site Trunking mode. While in
Site Trunking, the radio provides a periodic audible and
visual indication to the user to inform the user of their
limited functionality.

When a radio is in Site Trunking, a repetitive tone sounds.

The radios in Site Trunking are still able to make group and
individual voice calls as well as send text messages to
other radios within the same site. Voice consoles, logging
recorders, phone gateways, and data applications cannot
communicate to the radios at the site.

Once in Site Trunking, a radio that is involved in calls
across multiple sites will only be able to communicate with
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other radios within the same site. Communication to and
from other sites would be lost.

E/ NOTICE:

If there are multiple sites that cover the current
location of the radio and one of the sites enters Site
Trunking, the radio roams to another site if within
coverage.

4.8

Calls

This chapter explains the operations to receive, respond to,
make, and stop calls.

You can select a subscriber alias or ID, or group alias or ID
after you have selected a channel by using one of these
features:
Programmed One Touch Access Button
This method is used for Group, Private, and Phone
Calls only.

You can only have one ID assigned to a One Touch
Access button with a short or long programmable
button press.

Programmable Button
This method is used for Phone Calls only.



4.8.1
Group Calls
Your radio must be configured as part of a group to receive

a call from or make a call to the group of users.

4.8.1.1
Making Group Calls

To make a call to a group of users, your radio must be
configured as part of that group.

1 Do one of the following:

» Select a channel with the active group alias or ID.

See Selecting a Call Type on page 32.

* Press the programmed One Touch Access
button.

English

+ Wait for the PTT Sidetone to end and speak
clearly into the microphone if enabled.

Release the PTT button to listen.

The green LED lights up when the target radio
responds.

If the Channel Free Indication feature is enabled,
you hear a short alert tone the moment the
transmitting radio releases the PTT button, indicating
the channel is free for you to respond. Press the PTT
button to respond to the call.

The call ends when there is no voice activity for a
predetermined period.

The call initiator can press the programmed Cancel
button to end a Group Call.

2 Press the PTT button to make the call.
The green LED lights up.

3 Do one of the following:

»  Wait for the Talk Permit Tone to end and speak
clearly into the microphone if enabled.

4.8.1.2
Responding to Group Calls

When you receive a Group Call:
The green LED blinks.
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* Your radio unmutes and the incoming call sounds
through the speaker.

1 Do one of the following:

+ If the Channel Free Indication feature is enabled,
you hear a short alert tone the moment the
transmitting radio releases the PTT button,
indicating the channel is free for you to respond.
Press the PTT button to respond to the call.

» If the Voice Interrupt feature is enabled, press the
PTT button to interrupt the audio from the
transmitting radio and free the channel for you to
respond.

The green LED lights up.

2 Do one of the following:

»  Wait for the Talk Permit Tone to end and speak
clearly into the microphone if enabled.

+ Wait for the PTT Sidetone to end and speak
clearly into the microphone if enabled.

3 Release the PTT button to listen.
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The call ends when there is no voice activity for a
predetermined period.

4.8.2
Broadcast Call

A Broadcast Call is a one-way voice call from any user to
an entire talkgroup.

The Broadcast Call feature allows only the call initiating
user to transmit to the talkgroup, while the recipients of the
call cannot respond.

The broadcast initiator can also end the broadcast call. To
receive a call from a group of users, or to call a group of
users, the radio must be configured as part of a group.

4.8.2.1
Making Broadcast Calls

1 Do one of the following:

» Select a channel with the active group alias or ID.
See Selecting a Call Type on page 32.

* Press the programmed One Touch Access
button.




2 Press the PTT button to make the call.
The green LED lights up.

3 Do one of the following:

+ Wait for the Talk Permit Tone to end and speak
clearly into the microphone if enabled.

» Wait for the PTT Sidetone to end and speak
clearly into the microphone if enabled.

The call initiator can press the programmed Cancel
button to end the Broadcast Call.

4.8.2.2
Receiving Broadcast Calls

Follow the procedure to receive a Broadcast Call on your
radio.

When you receive a Broadcast Call:
* The green LED blinks.

* Your radio unmutes and the incoming call sounds
through the speaker.

English

E/ NOTICE:

Recipient users are not allowed to Talkback during
a Broadcast Call. The Talkback Prohibit Tone plays
momentarily if the PTT button is pressed during a
Broadcast Call.

4.8.3
Private Call

A Private Call is a call from an individual radio to another
individual radio.

There are two ways to set up a Private Call.

» The first call type is called Off Air Call Set-Up (OACSU).
OACSU sets up the call after performing a radio
presence check and completes the call automatically.

» The second type is called Full Off Air Call Set-Up
(FOACSU). FOACSU also sets up the call after
performing a radio presence check. However, FOACSU
calls require user acknowledgment to complete the call
and allows the user to either Accept or Decline the call.
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The type of call is configured by the system administrator.

E/ NOTICE:

Both the call initiator and recipient are able to
terminate an on-going Private Call by pressing the
programmed Cancel button.

4.8.3.1

Making Private Calls

Your radio must be programmed for you to initiate a Private
Call. If this feature is not enabled, you hear a negative

indicator tone when you initiate the call. If the target radio is
not available, a short tone sounds.

1 Do one of the following:

» Select a channel with the active subscriber alias
or ID. See Selecting a Call Type on page 32.

* Press the programmed One Touch Access
button.

2 Press the PTT button to make the call.
The green LED lights up.
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3 Wait for the Talk Permit Tone to end and speak
clearly into the microphone if enabled.

4 Release the PTT button to listen.

The green LED lights up when the target radio
responds.

5 The call ends when there is no voice activity for a
predetermined period. You will hear a short tone.

Both the call initiator and recipient are able to
terminate an on-going Private Call by pressing the
programmed Cancel button.

4.8.3.2
Making a Private Call with a One Touch
Call Button

The One Touch Call feature allows you to easily make a
Private Call to a pre-defined Private Call alias or ID. This
feature can be assigned to a short or long programmable
button press.



You can only have one alias or ID assigned to a One
Touch Call button. Your radio can have multiple One Touch
Call buttons programmed.

1 Press the programmed One Touch Call button to
make a Private Call to the pre-defined Private Call
alias or ID.

2 Press the PTT button to make the call.
The LED lights up solid green.

3 Wait for the Talk Permit Tone to finish (if enabled)
and speak clearly into the microphone.

4 Release the PTT button to listen.

When the target radio responds, the LED blinks
green.

If there is no voice activity for a predetermined
period of time, the call ends.

Both the call initiator and recipient are able to
terminate an on-going Private Call by pressing the
programmed Cancel button.

English

4.8.3.3

Receiving Private Calls

When you receive Private Calls configured as Off Air Call
Set-Up (OACSU):

* The green LED blinks.

* Your radio unmutes and the incoming call sounds
through the speaker.

E/ NOTICE:

Depending on how your radio is configured, either
OACSU or Full Off Air Call Set-Up (FOACSU),
responding to Private Calls may or may not require
user acknowledgment.

For the OACSU configuration, your radio unmutes
and the call connects automatically.

4.8.3.4
Accepting Private Calls

When you receive Private Calls configured as Full Off Air
Call Set-Up (FOACSU):
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* The green LED blinks.

1 To accept a Private Call, perform the following
action:

* Press the PTT button on any entry.
The green LED lights up.

2 Wait for the Talk Permit Tone to end and speak
clearly into the microphone if enabled.

3 Release the PTT button to listen.

The call ends when there is no voice activity for a
predetermined period. A tone sounds.

I:;/ NOTICE:

Both the call initiator and recipient are able to
terminate an on-going Private Call by
pressing the programmed Cancel button.

4.8.3.5
Declining Private Calls

When you receive Private Calls configured as Full Off Air
Call Set-Up (FOACSU):
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* The green LED blinks.

To decline a Private Call, perform the following
action:

* Press the programmed Cancel button.

484

All Calls

An All Call is a call from an individual radio to every radio
on the site or every radio at a group of sites, depending on
system configuration.

An All Call is used to make important announcements,
requiring full attention from the user. The users on the
system cannot respond to an All Call.

Capacity Max supports Site All Call and Multi-site All Call.
The system administrator may configure one or both of
these in your radio.

E/ NOTICE:

Subscribers can support System-Wide All Calls but
Motorola Solutions infrastructure does not support
System-Wide All Calls.



4.8.4.1
Receiving All Calls

When you receive an All Call, the following occur:
« A tone sounds.
* The green LED blinks.

* Your radio unmutes and the incoming call sounds
through the speaker.

If the Channel Free Indication feature is enabled, you hear
a short alert tone when the transmitting radio releases the
PTT button, indicating the channel is free for you to use.
You cannot respond to an All Call.

E/ NOTICE:

The radio stops receiving the All Call if you switch to
a different channel while receiving the call. You are
not able to continue with any programmed button
functions until the call ends during an All Call.

4.8.4.2
Making All Calls

Your radio must be programmed for you to make an All
Call.

English

1 Select a channel with the active All Call group alias
or ID. See Selecting a Call Type on page 32.

2 Press the PTT button to make the call.
The green LED lights up.

3 Do one of the following:

+ Wait for the Talk Permit Tone to end and speak
clearly into the microphone if enabled.

» Wait for the PTT Sidetone to end and speak
clearly into the microphone if enabled.

Users on the channel cannot respond to an All Call.

4.8.5
Phone Calls

A Phone Call is a call in between an individual radio or a
group of radios and a telephone.

Depending on how the radio is configured, the following
features may or may not be made available:

* Access code
* Dual Tone Multi Frequency (DTMF) tone
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» De-access code
» Displaying of caller alias or ID on receiving a phone call
» Ability to reject or accept a phone call

The Phone Call capability can be enabled by assigning and
setting up phone numbers on the system. Check with your
system administrator to determine how your radio has been
programmed.

4.8.5.1
Making Phone Calls
Follow the procedure to make Phone Calls on your radio.

When you attempt to make or end a Phone Call without the
access and deaccess codes preconfigured, the attempt
fails and a negative indicator tone sounds.

1 Press the programmed One Touch Access button
to the predefined alias or ID.

If the entry for the One Touch Access button is
empty, a negative indicator tone sounds.

If successful:
e The DMTF Tone sounds.
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* You hear the call waiting tone of the telephone
user.

If unsuccessful:
* A negative indicator tone sounds.

» The phone call fails. Repeat this step.

Press the PTT button to make the call.

Release the PTT button to listen.

Press the programmed Phone Exit button to end the
call.

If end-call-setup is successful:

+ Atone sounds.

If end-call-setup is unsuccessful:

* A negative indicator tone sounds.

* Repeat this step, or wait for the telephone user to
end the call.




4.8.5.2
Making Phone Calls with the
Programmable Button

Follow the procedure to make Phone Calls with the
programmable button.

1 Press the programmed Phone button to enter into
the Phone Entry list.

English

* The display shows F Call Failed

* Your radio returns to the Access Code input
screen. If the access code was preconfigured in
the Contacts list, the radio returns to the screen
you were on prior to initiating the call.

Press the PTT button to talk. Release the PTT
button to listen.

2 Press & or W to the required alias or ID. Press

0K J to select.

The green LED lights up. The display shows Phone

Call icon, subscriber alias or ID, and call status.
If the call-setup is successful:
 The DTMF tone sounds.

* You hear the call waiting tone of the telephone
user.

* The display shows Phone Call icon, subscriber
alias or ID, Floie Call, and call status.

If call-setup is unsuccessful:

* A tone sounds.

)
Press to end the call.

If the end-call-setup is successful, a tone sounds
and the display shows £=z11 Ern

]

If the end-call-setup is unsuccessful, your radio
returns to the Phone Call screen.

When you press PTT button while in the Phone
Contacts screen, a tone sounds and the display

shows Freszz [ to F
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When the telephone user ends the call, a tone
sounds and the display shows Fiorie Call Ended.

E/ NOTICE:

5
During channel access, press to dismiss
the call attempt and a tone sounds.

During the call, when you press One Touch
Access button with the deaccess code
preconfigured or enter the deaccess code as
the input for extra digits, your radio attempts
to end the call.

Responding to Phone Calls as Group
Calls

Follow the procedure to respond to Phone Calls as Group
Calls on your radio.

When you receive a Phone Call as a Group Call:

* The green LED blinks.

* Your radio unmutes and the incoming call sounds
through the speaker.

1 Press the PTT button to respond to the call.

4.8.5.3
Responding to Phone Calls as All Calls

When you receive a Phone Call as an All Call, the receiving
radio is unable to talkback or respond. The recipient user is
also not allowed to end the All Call.

* The green LED blinks.

* Your radio unmutes and the incoming call sounds
through the speaker.

48.5.4
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2 Release the PTT button to listen.

3 If there is no voice activity for a predetermined
period of time, the call ends.

E/ NOTICE:

Your radio is not able to terminate a phone
call as a group call. The telephone user must
end the call. The recipient user is only
allowed to talk back during the call.

You hear a short tone.




4.8.5.5
Responding to Phone Calls as Private
Calls

Follow the procedure to respond to Phone Calls as Private
Calls on your radio.

When you receive a Phone Call as a Private Call:

* The green LED blinks.

* Your radio unmutes and the incoming call sounds
through the speaker.

1 Press the PTT button to respond to the call.

2 Release the PTT button to listen.

3 If there is no voice activity for a predetermined
period of time, the call ends.

E/ NOTICE:

Your radio is not able to terminate a phone
call as a group call. The telephone user must
end the call. The recipient user is only
allowed to talk back during the call.

You hear a short tone.

English

4.8.6
Initiating Transmit Interrupt

An ongoing call is interrupted, when you perform the
following actions:

* Press the Voice PTT button.

* Press the Emergency button.

4.8.7
Call Preemption

Call Preemption allows a radio to stop any in-progress
voice transmission and initiate a priority transmission.

With the Call Preemption feature, the system interrupts and
preempts ongoing calls in instances where trunked
channels are unavailable.

Higher priority calls such as an Emergency Call or an All
Call preempt the transmitting radio to accommodate the
higher priority call. If no other Radio Frequency (RF)
channels are available, an Emergency Call preempts an All
Call as well.
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4.8.8
Voice Interrupt

Voice Interrupt allows the user to shut down an in-progress
voice transmission.

This feature uses reverse channel signaling to stop the in-
progress voice transmission of a radio, if the interrupting
radio is configured to Voice Interrupt, and the transmitting
radio is configured to be Voice Call Interruptible. The
interrupting radio is then allowed to make a voice
transmission to the participant in the stopped call.

The Voice Interrupt feature significantly improves the
probability of successfully delivering a new transmission to
the intended parties when a call is in progress.

Voice Interrupt is accessible to the user only if this feature
has been set up in the radio. Check with your dealer or
system administrator for more information.

4.8.8.1
Enabling Voice Interrupt

Follow the procedure to initiate Voice Interrupt on your
radio.
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Your radio must be programmed to allow you to use this
feature. Check with your dealer or system administrator for
more information.

1 To interrupt the transmission during an on-going call,
press the PTT button.

The radio sounds a negative indicator tone until the
PTT button is released.

2 Wait for acknowledgment.
If successful:
* A positive indicator tone sounds.
If unsuccessful:

» A negative indicator tone sounds.

3 Do one of the following:

» Wait for the Talk Permit Tone to end and speak
clearly into the microphone if enabled.

» Wait for the PTT Sidetone to end and speak
clearly into the microphone if enabled.




49
Advanced Features

This chapter explains the operations of the features
available in your radio.

Your dealer or system administrator may have customized
your radio for your specific needs. Check with your dealer
or system administrator for more information.

491
Call Queue

When there are no resources available to process a call,
Call Queue enables the call request to be placed in the
system queue for the next available resources.

You hear a Call Queue Tone after pressing the PTT button
and radio screen displays ul1l Im Gusus indicating that
the radio has entered Call Queue State. The PTT button
may be released once the Call Queue Tone is heard.

If the call setup is successful, the following occur:
* The green LED blinks.

« If enabled, the Talk Permit Tone sounds.

English

« The radio user has up to 4 seconds to press the PTT
button to begin voice transmission.

If the call setup is unsuccessful, the following occur:
» If enabled, the Reject Tone sounds.

* The call is terminated and the radio exits the call setup.

4.9.2
Priority Call

Priority Call allows the system to preempt one of the
ongoing non-priority calls and initiate the requested high
priority call when all channels are busy.

With all channels occupied with high priority calls, the
system does not preempt any calls, and places the
requesting high-priority call into call queue. If the system
fails to place the requesting high-priority call into call
queue, it declares failure.

The default settings for Priority Call are preconfigured.
Press the programmable button to toggle between normal
and high priority level. When you use the following
features, the call priority level reverts automatically to the
preconfigured setting.

« All voice calls
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« DMR III Text Message/Text Message
+ Job Ticket

* Remote monitor

The following are the types of Priority Call:

High Priority
The radio displays He=t Call:s High Prioeiiu.

Call Priority High icon appears at the top of your radio
display.

Voice Announcement sounds Next Call: High Priority.

Normal Priority
The radio displays Hext Calls Hor

Call Priority High icon disappears.

Voice Announcement sounds Next Call: Normal Priority.

493

Talkgroup Scan

This feature allows your radio to monitor and join calls for
groups defined by a Receive Group List.

When scan is enabled, your radio unmutes to any member
in its Receive Group List.
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When scan is disabled, your radio does not receive
transmission from any members of the Receive Group List,
except for All Call, Permanent Talkgroup, and the selected
Talkgroup.

4.9.3.1
Turning Talkgroup Scan On or Off

Follow the procedure to turn Talkgroup Scan on or off on
your radio.

Press the programmed Scan button.

If scan is enabled:

* The yellow LED blinks.

* A positive indicator tone sounds.
If scan is disabled:

* The LED turns off.

* A negative indicator tone sounds.



4.9.4
Receive Group List

Receive Group List is a feature that allows you to create
and assigh members on the talkgroup scan list.

This list is created when your radio is programmed and it
determines which groups can be scanned. Your radio can
support a maximum of 16 members in this list.

If a talkgroup is programmed as Permanent Talkgroup, you
are unable to edit the talkgroup from the scan list.

I:/; NOTICE:

Receive Group List is programmed by the system
administrator. Check with your dealer or system
administrator for more information.

49.5
Priority Monitor
The Priority Monitor feature allows the radio to

automatically receive transmission from talkgroups with
higher priority even when radio is in a talkgroup call.

Radio leaves lower priority talkgroup call for higher priority
talkgroup call.

English

NOTICE:
This feature can only be accessed when Talkgroup
Scan feature is enabled.

(2

Priority Monitor feature applies only to members in the
Receive Group List. There are two Priority Talkgroups:
Priority 1 (P1) and Priority 2 (P2). P1 has higher priority
than P2. In Capacity Max system, the radio receives
transmission according to the priority order below:

1 Emergency Call for P1 Talkgroup

2 Emergency Call for P2 Talkgroup

3 Emergency Call for Non-priority Talkgroups in the
Receive Group List

4 AllCall

5 P1 Talkgroup Call

6 P2 Talkgroup Call

7 Non-priority Talkgroups in the Receive Group List

2

NOTICE:

This feature is programmed by the system
administrator. Check with your dealer or system
administrator for more information.
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4.9.6
Multi-Talkgroup Affiliation

Your radio can be configured for up to seven talkgroups at
a site.

Of the 16 talkgroups in the Receive Group List, up to seven
talkgroups can be assigned as affiliation talkgroups. The
selected talkgroup and the priority talkgroups are
automatically affiliated.

49.7

Talkback

The Talkback feature allows you to respond to a
transmission while scanning.

If your radio scans into a call from the selectable group
scan list, and if the PTT button is pressed during the
scanned call, the operation of the radio depends on
whether Talkback was enabled or disabled during radio
programming. Check with your dealer or system
administrator for more information.

Talkback Disabled
The radio leaves the scanned call and attempts to
transmit on the contact for the currently selected
channel position. After the Call Hang Time on the
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currently selected contact expires, the radio returns to
the home channel and starts the Scan Hang Time
Timer. The radio resumes group scan after its Scan
Hang Time Timer expires.

Talkback Enabled
If the PTT button is pressed during the Group Hang
Time of the scanned call, the radio attempts to transmit
to the scanned group.

E/ NOTICE:

If you scan into a call for a group that is not
assigned to a channel position in the currently
selected zone and the call ends, switch to the
proper zone and then select the channel position of
the group to talk back to that group.

49.8
Multi-Site Controls

These features are applicable when your current radio
channel is configured to a Capacity Max system.



4.9.8.1
Enabling Manual Site Search

Press the programmed Manual Site Roam button.
+ A tone sounds.
* The green LED blinks.

If the radio finds a new site, your radio shows the following
indications:

* A positive tone sounds.
* The LED extinguishes.

If the radio fails to find a new site, your radio shows the
following indications:

* A negative tone sounds.
* The LED extinguishes.

49.8.2

English

Site Lock On/Off

When toggled on, the radio searches the current site only.
When toggled off, the radio searches other sites in addition
to the current site.

Press the programmed Site Lock button.
If the Site Lock function is toggled on:

* You hear a positive indicator tone, indicating the
radio has locked to the current site.

If the Site Lock function is toggled off:

* You hear a negative indicator tone, indicating the
radio is unlocked.

499
Home Channel Reminder

This feature provides a reminder when the radio is not set
to the home channel for a period of time.

If this feature is enabled when your radio is not set to the
home channel for a period of time, the following occurs
periodically:
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« The Home Channel Reminder tone and announcement
sound.

4.9.9.1
Muting the Home Channel Reminder

When the Home Channel Reminder sounds, you can
temporarily mute the reminder.

Press the programmed Silence Home Channel
Reminder button.

4.9.9.2
Setting New Home Channels

When the Home Channel Reminder occurs, you can set a
new home channel.

Press the Reset Home Channel programmable
button to set the current channel as the new Home
Channel.

4.9.10
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Remote Monitor

This feature is used to turn on the microphone of a target
radio with a subscriber alias or ID. You can use this feature
to remotely monitor any audible activity surrounding the
target radio.

Both your radio and the target radio must be programmed
to allow you to use this feature.

If initiated, the green LED blinks once on the target radio.
This feature automatically stops after a programmed
duration or when there is any user operation on the target
radio.

4.9.10.1
Initiating Remote Monitor

Follow the procedure to initiate Remote Monitor on your
radio.

1 Press the programmed Remote Monitor button.

2 Wait for acknowledgment.
If successful:

* A positive indicator tone sounds.



If unsuccessful:

* A negative indicator tone sounds.

4.9.11
Call Indicator Settings

This feature allows you to configure call or text message
ringing tones.

4.9.11.1

Escalating Alarm Tone Volume

The radio can be programmed to continually alert, when a
radio call remains unanswered. This is done by

automatically increasing the alarm tone volume over time.
This feature is known as Escalert.

4912

Call Alert Operation

Call Alert paging enables you to alert a specific radio user
to call you back when they are able to do so.

This feature is accessible by using a programmed One
Touch Access button.

English

In Capacity Max, the Call Alert feature allows a radio user
or a dispatcher to send an alert to another radio user
requesting the radio user to call back the initiating radio
user when available. Voice communication is not involved
in this feature.

The Call Alert Operation can be configured by the dealer or
the system administrator to allow the user to press the PTT
button to respond directly to the call initiator by making a
Private Call.

An Off Air Call Set-Up (OACSU) private call allows the user
to respond immediately while a Full Off Air Call Set-Up
(FOACSU) private call requires user acknowledgment for
the call. OACSU type calls are therefore, recommended
being used for the Call Alert feature. See Private Call on
page 37.

4.9.12.1
Making Call Alerts

Follow the procedure to make Call Alerts on your radio.

1 Press the programmed One Touch Access button.
The green LED lights up.

53



English

2 Wait for acknowledgment.

If the Call Alert acknowledgment is received, a
positive indicator tone sounds.

If the Call Alert acknowledgment is not received, a
negative indicator tone sounds.

49.12.2

Responding to Call Alerts
When you receive a Call Alert:

* A repetitive tone sounds.

* The yellow LED blinks.

Press the PTT button within 4 seconds of receiving a
Call Alert page to respond with a Private Call.

4.9.13
Mute Mode

Mute Mode provides an option to silence all audio
indicators on your radio.
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When Mute Mode is initiated, all audio indicators are muted
except higher priority features such as emergency
operations.

When Mute Mode is exited, your radio resumes playing
ongoing tones and audio transmissions.

® IMPORTANT:

You can only enable either Face Down or Man
Down one at a time. Both features cannot be
enabled together.

4.9.13.1
Turning On Mute Mode

Follow the procedure to turn on Mute Mode.

Do one of the following:

» Access this feature by using the programmed
Mute Mode button.

» Access this feature by placing the radio in a face-
down position momentarily.

Depending on radio model, the Face Down feature
can be enabled either through the radio menu or by



your system administrator. Check with your dealer or
system administrator for more information.

IMPORTANT:

User can only enable either Man Down or
Face Down at a time. Both features cannot
be enabled together.

The following occurs when Mute mode is enabled:
» Positive Indicator Tone sounds.

* The red LED light starts blinking and remains blinking
until Mute Mode is exited.

¢ Radio is muted.

* Mute Mode Timer begins counting down the duration
that is configured.

4.9.13.2
Exiting Mute Mode

This feature can be exited automatically once the Mute
Mode Timer expires.

Do one of the following to exit Mute mode manually:

* Press the programmed Mute Mode button.

English

* Press the PTT button on any entry.

* Place the radio in a face-up position momentarily.

The following occurs when Mute mode is disabled:

* Negative Indicator Tone sounds.

* The blinking red LED turns off.

* Your radio unmutes and speaker state is restored.

» If the timer has not expired, Mute mode timer is
stopped.

E/ NOTICE:

Mute Mode is also exited if the user transmits voice
or switches to an unprogrammed channel.

4.9.14
Emergency Operation

An Emergency Alarm is used to indicate a critical situation.
You are able to initiate an Emergency at any time even
when there is activity on the current channel.

In Capacity Max, the receiving radio can only support a
single Emergency Alarm at a time. If initiated, a second
Emergency Alarm will override the first alarm.
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When an Emergency Alarm is received, the recipient may
choose to either delete the alarm and exit the Alarm List, or
respond to the Emergency Alarm by pressing the PTT
button and transmitting non-emergency voice.

Your dealer or system administrator can set the duration of
a button press for the programmed Emergency button,
except for long press, which is similar with all other buttons:

Short Press
Duration between 0.05 seconds and 0.75 seconds.

Long Press
Duration between 1.00 second and 3.75 seconds.

The Emergency button is assigned with the Emergency
On/Off feature. Check with your dealer for the assigned
operation of the Emergency button.

I:;/ NOTICE:

If short press the Emergency button is assigned to
turn on the Emergency mode, then long press the
Emergency button is assigned to exit the
Emergency mode.

If long press the Emergency button is assigned to
turn on the Emergency mode, then short press the
Emergency button is assigned to exit the
Emergency mode.

Your radio supports three Emergency Alarms:
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+ Emergency Alarm

» Emergency Alarm with Call

* Emergency Alarm with Voice to Follow

In addition, each alarm has the following types:

Regular
Radio transmits an alarm signal and shows audio
and/or visual indicators.

Silent
Radio transmits an alarm signal without any audio or
visual indicators. Radio receives calls without any
sound through the speaker, until the programmed hot
mic transmission period is over and/or you press the
PTT button.

Silent with Voice
Radio transmits an alarm signal without any audio or
visual indicators, but allow incoming calls to sound
through the speaker. If hot mic is enabled, the incoming
calls sound through the speaker after the programmed
hot mic transmission period is over. The indicators only
appear once you press the PTT button.

E/ NOTICE:

Only one of the Emergency Alarms above can be
assigned to the programmed Emergency button.



4.9.14.1
Sending Emergency Alarms

This feature allows you to send an Emergency Alarm, a
non-voice signal, which triggers an alert indication on a
group of radios. Follow the procedure to send Emergency
Alarms on your radio.

Your radio does not display any audio or visual indicators
during Emergency mode when it is set to Silent.

1 Press the programmed Emergency On button.
The green LED lights up.

E/ NOTICE:

If programmed, the Emergency Search tone
sounds. This tone is muted when the radio
transmits or receives voice, and stops when
the radio exits Emergency mode. The
Emergency Search tone can be programmed
by the dealer or system administrator.

2 Wait for acknowledgment.
If successful:
+ The Emergency tone sounds.

English

* The green LED blinks.
If unsuccessful after all retries have been exhausted:

* A low-pitched tone sounds. (Applicable to
PMUE4426B only)

The radio exits the Emergency Alarm mode.

NOTICE:

When configured for Emergency Alarm only, the
emergency process consists only of the Emergency
Alarm delivery. The emergency ends when an
acknowledgment is received from the system, or
when channel access attempts have been
exhausted.

2

No voice call is associated with the sending of an
Emergency Alarm when operating as Emergency
Alarm Only.

4.9.14.2
Sending Emergency Alarms with Call

This feature allows you to send an Emergency Alarm with
Call to a group of radios or a dispatcher. Upon
acknowledgment by the infrastructure within the group, a
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group of radios can communicate over a programmed
Emergency channel.

The radio must be configured for Emergency Alarm and
Call to perform an emergency call after the alarm process.
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1 Press the programmed Emergency On button.

The green LED lights up.

E/ NOTICE:

If your radio is programmed, the Emergency
Search tone sounds. This tone is muted
when the radio transmits or receives voice,
and stops when the radio exits Emergency
mode.

If an Emergency Alarm acknowledgment is
successfully received:

* The Emergency tone sounds.
» The green LED blinks.

If an Emergency Alarm acknowledgment is not
successfully received:

« All retries are exhausted.

* A low-pitched tone sounds.

» The radio exits the Emergency Alarm mode.

Press the PTT button to initiate a voice transmission.

The green LED lights up.

Do one of the following:

+  Wait for the Talk Permit Tone to end and speak
clearly into the microphone if enabled.

+ Wait for the PTT Sidetone to end and speak
clearly into the microphone if enabled.

Release the PTT button to listen.

Press the PTT button to respond to the call.

If the Channel Free Indication feature is enabled,
you hear a short alert tone the moment the
transmitting radio releases the PTT button, indicating
the channel is free for you to respond.




6 Press the Emergency Off button to exit the
Emergency mode.

I:;/ NOTICE:

Depending on how your radio is
programmed, you may or may not hear a
Talk Permit tone. Your radio dealer or system
administrator can provide more information
on how your radio has been programmed for
Emergency.

The Emergency Call initiator may press the
programmed Cancel button to end an on-
going emergency call. The radio returns to a
call idle state.

4.9.14.3
Sending Emergency Alarms with Voice

to Follow

This feature allows you to send an Emergency Alarm with
Voice to Follow to a group of radios. Your radio microphone
is automatically activated, allowing you to communicate
with the group of radios without pressing the PTT button.
This activated microphone state is also known as hot mic.

English

If your radio has Emergency Cycle Mode enabled,
repetitions of hot mic and receiving period are made for a
programmed duration. During Emergency Cycle Mode,
received calls sound through the speaker.

If you press the PTT button during the programmed
receiving period, you hear a prohibit tone, indicating that
you should release the PTT button. The radio ignores the
PTT button press and remains in Emergency mode.

If you press the PTT button during hot mic, and continue to
press it after the hot mic duration expires, the radio
continues to transmit until you release the PTT button.

If the Emergency Alarm request fails, the radio does not
retry to send the request, and enters the hot mic state
directly.

I:/; NOTICE:

Some accessories may not support hot mic. Check
with your dealer or system administrator for more
information.

Follow the procedure to send Emergency Alarms with voice
to follow on your radio.

1 Press the programmed Emergency On button.
The green LED lights up.
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2 Once the Emergency tone sounds, speak clearly into
the microphone.

The radio automatically stops transmitting when:

» The cycling duration between hot mic and
receiving calls expires, if Emergency Cycle Mode
is enabled.

» The hot mic duration expires, if Emergency Cycle
Mode is disabled.

49.14.4

Receiving Emergency Alarms

The receiving radio can only support a single Emergency
Alarm at a time. If initiated, a second Emergency Alarm will
override the first alarm. Follow the procedure to receive
and view Emergency Alarms on your radio.

When you receive an Emergency Alarm:

« A tone sounds.

* The red LED blinks.

I:;/ NOTICE:

Your radio automatically acknowledges the
Emergency Alarm (if enabled).
60

You can silence the tone. Do one of the following:

* Press the PTT button to call the group of radios which
received the Emergency Alarm.

* Press any programmable button.

» Exit Emergency mode.

4.9.14.5
Responding to Emergency Alarms with
Call

Follow the procedure to respond to Emergency Alarms with
Call on your radio.

When you receive an Emergency Call:

» The Emergency Call Tone sounds if the Emergency Call
Indication and Emergency Call Decode Tone is enabled.
The Emergency Call Tone will not sound if only the
Emergency Call Indication is enabled.

* Your radio unmutes and the incoming call sounds
through the speaker.

1 If the Channel Free Indication feature is enabled,
you hear a short alert tone the moment the
transmitting radio releases the PTT button, indicating



the channel is free for you to respond. Press the PTT
button to respond to the call.

The green LED lights up.

2 Wait for the Talk Permit Tone to end and speak
clearly into the microphone if enabled.

3 Release the PTT button to listen.
When the emergency initiating radio responds:
* The red LED blinks.

4.9.14.6
Exiting Emergency Mode

Press the programmed Emergency Off button.

Your radio shows the following indications:
* The tone ceased.
* The red LED extinguished.

4.9.15

English

Status Message

This feature allows the user to send status messages to
other radios.

The Quick Status list is configured by using CPS-RM and
comprises up to a maximum of 99 statuses.

The maximum length for each status message is 16
characters.

The Text-to-Speech feature if enabled, allows the radio to
audibly indicate the status messages that are received.

IZ/; NOTICE:

Text-to-Speech is configured using CPS. Check
with your dealer or system administrator to
determine how your radio has been programmed.

4.9.15.1
Sending Status Messages

Follow the procedure below to send a status message.

Press the programmed One Touch Access button.

If successful:
* A positive indicator tone sounds.
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* The LED turns off.

If unsuccessful:

* A negative indicator tone sounds.
* The LED turns off.

4.9.16
Privacy

This feature helps to prevent eavesdropping by
unauthorized users on a channel by the use of a software-
based scrambling solution. The signaling and user
identification portions of a transmission are not scrambled.

Your radio must have privacy enabled on the channel to
send a privacy-enabled transmission, although this is not a
necessary requirement for receiving a transmission. While
on a privacy-enabled channel, the radio is still able to
receive clear or unscrambled transmissions.

Your radio supports Enhanced Privacy.

To unscramble a privacy-enabled call or data transmission,
your radio must be programmed to have the same Key
Value and Key ID for Privacy as the transmitting radio.
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If your radio receives a scrambled call that is of a different
Key Value and Key ID, you hear nothing at all for
Enhanced Privacy.

On a privacy-enabled channel, your radio is able to receive
clear or unscrambled calls, depending on how your radio is
programmed. In addition, your radio may play a warning
tone or not, depending on how it is programmed.

The green LED lights up when the radio is transmitting, and
double blinks when the radio is receiving an ongoing
privacy-enabled transmission.

E/ NOTICE:

Some radio models may not offer this Privacy
feature, or may have a different configuration.
Check with your dealer or system administrator for
more information.

4.9.16.1
Turning Privacy On or Off

Follow the procedure to turn privacy on or off on your radio.

Press the programmed Privacy button.




4.9.17
Response Inhibit

This feature helps prevent your radio from responding to
any incoming transmissions.

E/ NOTICE:
Contact your dealer to determine how your radio
has been programmed.
If enabled, your radio does not generate any outgoing
transmissions in respond to incoming transmissions, such
as Radio Check, Call Alert, Radio Disable, Remote Monitor,

Automatic Registration Service (ARS), Responding to
Private Messages, and Sending GNSS location reports.

Your radio cannot receive Confirmed Private Calls when
this feature is enabled. However, your radio is able to
manually send transmission.

4.9.17.1
Turning Response Inhibit On or Off

Follow the procedure to enable or disable Response Inhibit
on your radio.
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Press the programmed Response Inhibit button.

If successful:
* A positive indicator tone sounds.
If unsuccessful:

* A negative indicator tone sounds.

4.9.18
Stun/Revive

This feature allows you to enable or disable any radio in the
system. For example, the dealer or system administrator
may want to disable a stolen radio to prevent unauthorized
users from using it, and enable the radio when it is
recovered.

A radio can be disabled (stunned) or enabled (revived)
either through the console or through a command initiated
by another radio.

Once a radio is disabled, the radio sounds a negative
indicator tone.

When a radio is stunned, the radio cannot request nor
receive any user initiated services on the system that

performed the Stun procedure. However, the radio can
switch to another system. The radio continues to send
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GNSS location reports and can be monitored remotely
when it was stunned.

E/ NOTICE:

The dealer or system administrator may
permanently disable a radio. See Radio Kill on page
64 for more information.

4919

Radio Kill

This feature is an enhanced security measure to restrict
unauthorized access to a radio.

Radio Kill causes a radio to be rendered inoperable. For
example, the dealer may want to kill a stolen or misplaced
radio to prevent unauthorized usage.

E/ NOTICE:

A killed radio can only be revived at a Motorola
Solutions service depot. Contact your dealer for
more information.

4.9.20
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Lone Worker

This feature prompts an emergency to be raised if there is
no user activity, such as any radio button press or
activation of the channel selector, for a predefined time.

Following no user activity for a programmed duration, the
radio pre-warns you using an audio indicator once the
inactivity timer expires.

If there is still no acknowledgment by you before the
predefined reminder timer expires, the radio initiates an
emergency condition as programmed by the dealer.

49.21
Password Lock

You can set a password to restrict access to your radio.
Each time you turn on your radio, you are asked to enter
the password.

Your radio supports a 4-digit password input.

Your radio is unable to receive calls in locked state.



4.9.21.1
Accessing the Radio by Using
Password

Turn on your radio.

1 Enter the four-digit password.

a To enter the first digit of the password, use the
Channel Selector Knob.

b To enter each digit of the remaining three digits of
the password, press Side Button 1, 2, or 3.

2 Your radio automatically checks the validity of the
password when you enter the last digit of the
password.

If you enter the password correctly, the radio powers up.

If you enter the wrong password after the first and second
attempt, your radio shows the following indications:

* A continuous tone sounds.
Repeat step 1.

If you enter the wrong password after the third attempt,
your radio shows the following indications:

English

* A tone sounds.
* The yellow LED double blinks.
* Your radio enters into locked state for 15 minutes.

Wait for the 15-minute locked state timer to end and then
repeat step 1.

E/ NOTICE:

If you turn off and turn your radio on again, the 15-
minute timer restarts.

4.9.21.2
Unlocking Radios in Locked State

Your radio is unable to receive calls in locked state. Follow
the procedure to unlock your radio in locked state.

Do one of the following:

» If the radio is powered on, wait for 15 minutes and then
repeat the steps in Accessing the Radio by Using
Password on page 65 to access the radio.

» If the radio is powered off, power up the radio. Your
radio restarts the 15-minute timer for locked state.
A tone sounds. The yellow LED double blinks.
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Wait for 15 minutes and then repeat the steps in
Accessing the Radio by Using Password on page 65 to
access the radio.

4.9.22
Over-the-Air Programming

Your dealer can remotely update your radio by using Over-
the-Air Programming (OTAP) without physical connection.
Additionally, some settings can also be configured by using
OTAP.

When your radio undergoes OTAP, the green LED blinks.
When your radio receives high volume data:

* The channel becomes busy.

* A negative tone sounds if you press the PTT button.

Once the programming update is complete, a tone sounds,
and your radio restarts (powers off and on again).

If the programming update is unsuccessful, a tone sounds
and the red LED blinks once.
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NOTICE:

If the programming update is unsuccessful, the
software update failure indications appear every
time you turn on your radio. Contact your dealer to
reprogram your radio with the latest software to
eliminate the software update failure indications.

(2

4.9.23
Dynamic Group Number Assignment
(DGNA)

Dynamic Group Number Assignment (DGNA) is a feature
which allows the console to assign and remove a new
talkgroup from your radio over the air.

When the console assigns DGNA to your radio, your radio
is in DGNA mode:

¢ A tone sounds.

When the console removes DGNA from your radio, your
radio returns to the previous talkgroup:

¢ A tone sounds.

Depending on how your radio is programmed, you can
view, edit, and listen to the original scan lists channels and
the non-DGNA talkgroups.



When your radio is in DGNA mode, pressing the PTT
button allows you to communicate only with the current
DGNA talkgroup. To communicate with the previous non-
DGNA talkgroup, program the One Touch Access button.
See Making Non-DGNA Calls on page 67.

E/ NOTICE:

Check with your dealer or system administrator to
determine how your radio has been programmed.

4.9.23.1
Making DGNA Calls

When your radio is in DGNA mode, press the PTT
button to make the call.

« A DGNA tone sounds.

E/ NOTICE:

If your radio is not in DGNA mode and you press the
One Touch Access button, your radio sounds a
tone, indicating error.

4.9.23.2
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Making Non-DGNA Calls

1 Press the programmed One Touch Access button.
* A positive tone sounds.

« Voice Announcement sounds One Touch
Replaced Call.

E/ NOTICE:

If your radio is not in DGNA mode and you
press the One Touch Access button, your
radio sounds a negative tone, indicating
error.

2 Press PTT button before a negative tone sounds.

E/ NOTICE:

A PTT press after the tone makes call to the
DGNA talkgroup.

4.9.23.3
Receiving and Responding to DGNA
Calls

When you receive a DGNA call:

67



English

« A DGNA tone sounds.

* Your radio unmutes and the incoming call sounds
through the speaker.

1 Press the PTT button to respond to the call.

2 Release the PTT button to listen.

410

Utilities

This chapter explains the operations of the utility functions
available in your radio.

4101
Turning Acoustic Feedback
Suppressor On or Off

The feature allows you to minimize acoustic feedback in
received calls. Follow the procedure to turn Acoustic
Feedback Suppressor on or off on your radio.

Press the programmed AF Suppressor button.
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4.10.2
Checking Battery Strength

Follow the procedure to check the battery level of your
radio.

Press the programmed Battery Strength button.

One of the following occurs:

+ The LED lights up solid yellow indicating fair battery
capacity.

* The LED lights up solid green indicating full battery
capacity.

« The LED blinks red indicating low battery capacity.

4.10.3
Text-to-Speech

The Text-to-Speech feature can only be enabled by your
dealer. If Text-to-Speech is enabled, the Voice
Announcement feature is automatically disabled. If Voice
Announcement is enabled, then the Text-to-Speech feature
is automatically disabled.

This audio indicator can be customized per customer
requirements.



4.10.3.1
Setting Text-to-Speech

Follow the procedure to set the Text-to-Speech feature.

Press the programmed Text-to-Speech button to
listen to the received text message.

4104
Turning Global Navigation Satellite
System On or Off

Global Navigation Satellite System (GNSS) is a satellite
navigation system that determines the radio precise
location. GNSS includes Global Positioning System (GPS)
and Global Navigation Satellite System (GLONASS).

E/ NOTICE:

Selected radio models may offer GPS and
GLONASS. GNSS constellation is configured by
using CPS. Check with your dealer or system
administrator to determine how your radio has been
programmed.

Press the programmed GNSS button to toggle
GNSS on or off on your radio.

English

410.5
Turning Radio Tones/Alerts On or
Off

You can enable and disable all radio tones and alerts, if
needed, except for incoming Emergency alert tone . Follow
the procedure to turn tones and alerts on or off on your
radio.

Press the programmed All Tones/Alerts button.
If successful:

* The Positive Indicator Tone sounds.

» All tones and alerts are turned on.

If unsuccessful:

» The Negative Indicator Tone sounds.

» All tones and alerts are turned off.

4.10.6
Power Levels

You can customize the power setting to high or low for
each channel.
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High
This enables communication with radios located at a
considerable distance from you.

Low
This enables communication with radios in closer
proximity.

4.10.6.1
Setting Power Levels

Follow the procedure to set the power levels on your radio.

Press the programmed Power Level button.
If successful:

+ The Positive Indicator Tone sounds.

* Radio transmits at low power.

If unsuccessful:

+ The Negative Indicator Tone sounds.

» Radio transmits at high power.

410.7
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Turning Option Board On or Off

Option board capabilities within each channel can be
assigned to programmable buttons. Follow the procedure
to turn option board on or off on your radio.

Press the programmed Option Board button.

4.10.8
Turning Voice Announcement On or

Off

This feature enables the radio to audibly indicates the
current zone or channel the user has just assigned, or the
programmable button the user has just pressed.

This audio indicator can be customized according to
customer requirements. Follow the procedure to turn Voice
Announcement on or off on your radio.

Press the programmed Voice Announcement
button.

If successful:

* The Positive Indicator Tone sounds.



« All tones and alerts are turned on.
If unsuccessful:
» The Negative Indicator Tone sounds.

» All tones and alerts are turned off.

4.10.9
Switching Audio Route between

Internal Radio Speaker and Wired
Accessory

Follow the procedure to toggle audio routing between
internal radio speaker and wired accessory.

You can toggle audio routing between the internal radio
speaker and the speaker of a wired accessory with the
condition that:

* The wired accessory with speaker is attached.

Press the programmed Audio Toggle button.

A tone sounds when the audio route has switched.

Powering down the radio or detaching the accessory resets
the audio routing to the internal radio speaker.

English

4.10.10

Turning Intelligent Audio On or Off
Your radio automatically adjusts the audio volume to
overcome current background noise in the environment,
inclusive of both stationary and non-stationary noise
sources. This is a receive-only feature and does not affect

transmission audio. Follow the procedure to turn Intelligent
Audio on or off on your radio.

Press the programmed Intelligent Audio button.

E/ NOTICE:

This feature is not applicable during a Bluetooth
session.

4.10.11
Turning Trill Enhancement On or Off

You can enable this feature when you are speaking in a
language that contains many words with alveolar trill
(rolling "R") pronunciations. Follow the procedure to turn
Trill Enhancement on or off on your radio.
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Press the programmed Trill Enhancement button to
toggle the feature on or off.

If successful:

» The Positive Indicator Tone sounds.
» All tones and alerts are turned on.

If unsuccessful:

* The Negative Indicator Tone sounds.

» All tones and alerts are turned off.
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Other Systems

Features that are available to the radio users under this
system are available in this chapter.

5.1

Push-To-Talk Button

The Push-to-Talk (PTT) button serves two basic purposes:

*  While a call is in progress, the PTT button allows the
radio to transmit to other radios in the call. The
microphone is activated when the PTT button is
pressed.

*  While a call is not in progress, the PTT button is used to
make a new call.

Long press the PTT button to talk. Release the PTT button
to listen.

If the Talk Permit Tone is enabled, wait until the short alert
tone ends before talking.

5.2

English

Programmable Buttons

Depending on the duration of a button press, your dealer
can program the programmable buttons as shortcuts to
radio functions.

Short press
Pressing and releasing rapidly.

Long press
Pressing and holding for the programmed duration.

E/ NOTICE:

See Emergency Operation on page 103 for more
information on the programmed duration of the
Emergency button.

5.3
Assignable Radio Functions

The following radio functions can be assigned to the
programmable buttons.

Audio Toggle
Toggles audio routing between the internal radio
speaker and the speaker of a wired accessory.
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Battery Strength
Indicates battery strength by using the LED Indicator.

Call Forwarding ®
Toggles Call Forwarding on or off.

Channel Announcement
Plays zone and channel announcement voice
messages for the current channel.

Emergency
Depending on the programming, initiates or cancels an
emergency.

Intelligent Audio
Toggles intelligent audio on or off.

Manual Site Roam 2 @
Starts the manual site search.

Mic AGC
Toggles the internal microphone automatic gain control
(AGC) on or off.

Monitor
Monitors a selected channel for activity.

2 Not applicable in Capacity Plus.
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Nuisance Channel Delete?
Temporarily removes an unwanted channel, except for
the Selected Channel, from the scan list. The Selected
Channel refers to the selected zone or channel
combination of the user from which scan is initiated.

One Touch Access @
Directly initiates a predefined Private, Phone or Group
Call, a Call Alert, a Quick Text message, or Home
Revert.

Option Board Feature
Toggles option board feature(s) on or off for option
board-enabled channels.

Permanent Monitor?
Monitors a selected channel for all radio traffic until
function is disabled.

Phone Exit ®
Ends a Phone Call.

Privacy @
Toggles privacy on or off.

Repeater/Talkaround?
Toggles between using a repeater and communicating
directly with another radio.



Reset Home Channel
Sets a new home channel.

Silence Home Channel Reminder
Mutes the Home Channel Reminder.

Scan 3
Toggles scan on or off.

Site Info
Plays site announcement voice messages for the
current site when Voice Announcement is enabled.

Site Lock? @
When toggled on, the radio searches the current site
only. When toggled off, the radio searches other sites in
addition to the current site.

Telemetry Control
Controls the Output Pin on a local or remote radio.

Transmit Interrupt Remote Dekey
Stops an ongoing interruptible call to free the channel.

Trill Enhancement
Toggles trill enhancement on or off.

Voice Announcement On/Off
Toggles voice announcement on or off.

3 Not applicable in Capacity Plus—Single-Site.

English

Voice Operating Transmission (VOX)
Toggles VOX on or off.

Zone Toggle
Allows radio user to toggle between Zone 1 and Zone 2.

5.4

Assignable Settings or Utility
Functions

The following radio settings or utility functions can be
assigned to the programmable buttons.

Tones/Alerts
Toggles all tones and alerts on or off.

Power Level
Toggles transmit power level between high and low.

5.5
Status Indicators

This chapter explains the status indicators and audio tones
used in the radio.
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5.5.1
LED Indicators

LED indicators show the operational status of your radio.

Blinking Red
Radio is indicating a battery mismatch.

Radio has failed the self-test upon powering up.
Radio is receiving an emergency transmission.
Radio is transmitting in low battery state.

Radio has moved out of range if Auto-Range
Transponder System is configured.

Mute Mode is enabled.

Solid Green
Radio is powering up.

Radio is transmitting.

Radio is sending a Call Alert or an emergency
transmission.

Indicates full battery capacity when the programmed
Battery Strength button is pressed.

Blinking Green
Radio is receiving a call or data.
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Radio is retrieving Over-the-Air Programming
transmissions.

Radio is detecting activity over the air.

E/ NOTICE:

This activity may or may not affect the
programmed channel of the radio due to the
nature of the digital protocol.

There is no LED indication when the radio is
detecting activity over the air in Capacity Plus.

Double Blinking Green
Radio is receiving a privacy-enabled call or data.

Solid Yellow
Radio is monitoring a conventional channel.

Indicates fair battery capacity when the programmed
Battery Strength button is pressed.

Blinking Yellow
Radio is scanning for activity.

Radio has yet to respond to a Call Alert.
All Capacity Plus—Multi-Site channels are busy.

Double Blinking Yellow
Radio has Auto Roaming enabled.

Radio is actively searching for a new site.



Radio has yet to respond to a Group Call Alert.
Radio is locked.

Radio is not connected to the repeater while in Capacity
Plus.

All Capacity Plus channels are busy.

5.5.2
Tones

The following are the tones that sound through on the radio
speaker.

[
High Pitched Tone

Low Pitched Tone

5.5.2.1
Indicator Tones

Indicator tones provide you with audible indications of the
status after an action to perform a task is taken.

N

Positive Indicator Tone

English

F

Negative Indicator Tone

5.5.2.2
Audio Tones

Audio tones provide you with audible indications of the
status, or response to data received on the radio.

Continuous Tone
A monotone sound. Sounds continuously until
termination.

E

Periodic Tone
Sounds periodically depending on the duration set by
the radio. Tone starts, stops, and repeats itself.

F

Repetitive Tone
A single tone that repeats itself until it is terminated by
the user.

F

Momentary Tone
Sounds once for a short duration set by the radio.
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5.6

Zone and Channel
Selections

This chapter explains the operations to select a zone or
channel on your radio. A zone is a group of channels.

Your radio supports up to 32 channels and 2 zones, with a
maximum of 16 channels per zone.

Each channel can be programmed with different features
and/or support different groups of users.

5.6.1
Selecting Zones

Follow the procedure to select the required zone on your
radio.

Press the programmed Zone Toggle button.

One of the following tone sounds:
Positive Indicator Tone
Radio is in Zone 2.

Negative Indicator Tone
Radio is in Zone 1.
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E/ NOTICE:

For all Non-keypad radio, you are
recommended to enable Voice
Announcement feature for selecting zone.
The Voice Announcement feature can only
be enabled through CPS.

5.6.2
Selecting Channels

Follow the procedure to select the required channel on your
radio.

Turn the Channel Selector Knob to select the
channel, subscriber ID, or group ID.

5.7

Calls

This chapter explains the operations to receive, respond to,
make, and stop calls.




You can select a subscriber alias or ID, or group alias or ID
after you have selected a channel by using one of these
features:
Programmed One Touch Access Button
This method is used for Group, Private, and Phone
Calls only.

You can only have one ID assigned to a One Touch
Access button with a short or long programmable
button press.

Programmable Button
This method is used for Phone Calls only.

5.71

Group Calls

Your radio must be configured as part of a group to receive
a call from or make a call to the group of users.

5.7.1.1
Responding to Group Calls

To receive a call from a group of users, your radio must be
configured as part of that group. Follow the procedure to
respond to Group Calls on your radio.

When you receive a Group Call:

English

* The green LED blinks.

* Your radio unmutes and the incoming call sounds
through the speaker.

1 Do one of the following:

@ If the Channel Free Indication feature is
enabled, you hear a short alert tone the moment
the transmitting radio releases the PTT button,
indicating the channel is free for you to respond.
Press the PTT button to respond to the call.

@ If the Voice Interrupt feature is enabled, press
the PTT button to interrupt the audio from the
transmitting radio and free the channel for you to
respond.

The green LED lights up.

2 Do one of the following:

Wait for the Talk Permit Tone to end and speak
clearly into the microphone if enabled.

® Wwait for the PTT Sidetone to end and speak
clearly into the microphone if enabled.

3 Release the PTT button to listen.
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The call ends when there is no voice activity for a
predetermined period.

5.7.1.2
Making Group Calls

Follow the procedure to make Group Calls on your radio.

1 Do one of the following:

» Select a channel with the active group alias or ID.

* Press the programmed One Touch Access
button.

2 Press the PTT button to make the call.
The green LED lights up.

3 Do one of the following:

+  Wait for the Talk Permit Tone to end and speak
clearly into the microphone if enabled.

«  ® Wwait for the PTT Sidetone to end and speak
clearly into the microphone if enabled.
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4 Release the PTT button to listen.

The green LED lights up when the target radio
responds.

5 @ If the Channel Free Indication feature is enabled,
you hear a short alert tone the moment the
transmitting radio releases the PTT button, indicating
the channel is free for you to respond. Press the PTT
button to respond to the call.

The call ends when there is no voice activity for a
predetermined period.

5.71.3
Making Group Calls by Using the
Channel Selector Knob

Follow the procedure to make Group Calls by using the
Channel Selector Knob.

1 Do one of the following:
» Select a channel with the active group alias or ID.

* Press the programmed One Touch Access
button.




Press the PTT button to make the call.
The green LED lights up.

Do one of the following:

+ Wait for the Talk Permit Tone to end and speak
clearly into the microphone if enabled.

«  ® Wwait for the PTT Sidetone to end and speak
clearly into the microphone if enabled.

Release the PTT button to listen.

The green LED blinks when the target radio
responds.

@ If the Channel Free Indication feature is enabled,
you hear a short alert tone the moment the
transmitting radio releases the PTT button, indicating
the channel is free for you to respond. Press the PTT
button to respond to the call.

The call ends when there is no voice activity for a
predetermined period.

A tone sounds.

English

5.7.2
Private Calls @

A Private Call is a call from an individual radio to another
individual radio.

There are two ways to set up a Private Call. The first type
sets up the call after performing a radio presence check,
while the second type sets up the call immediately. Only
one of these types can be programmed to your radio by
your dealer.

5.7.2.1
Responding to Private Calls @

Follow the procedure to respond to Private Calls on your
radio.

When you receive a Private Call:
* The green LED blinks.

* Your radio unmutes and the incoming call sounds
through the speaker.

1 Do one of the following:

« @ |f the Channel Free Indication feature is
enabled, you hear a short alert tone the moment
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the transmitting radio releases the PTT button,
indicating the channel is free for you to respond.
Press the PTT button to respond to the call.

« @ |f the Transmit Interrupt Remote Dekey feature
is enabled, press the PTT button to stop an
ongoing interruptible call and free the channel for
you to respond.

The green LED lights up.

Do one of the following:

» Select a channel with the active subscriber alias
or ID.

* Press the programmed One Touch Access
button.

2 Wait for the Talk Permit Tone to end and speak
clearly into the microphone if enabled.

Press the PTT button to make the call.

The green LED lights up.

3 Release the PTT button to listen.

The call ends when there is no voice activity for a
predetermined period. A tone sounds.

Wait for the Talk Permit Tone to end and speak
clearly into the microphone if enabled.

5.7.2.2

Making Private Calls @

Your radio must be programmed to initiate a Private Call. If
this feature is not enabled, a negative indicator tone

sounds when you initiate the call. Follow the procedure to
make Private Calls on your radio.
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Release the PTT button to listen.

The green LED blinks when the target radio
responds.

@ If the Channel Free Indication feature is enabled,
you hear a short alert tone the moment the
transmitting radio releases the PTT button, indicating
the channel is free for you to respond. Press the PTT
button to respond to the call.



The call ends when there is no voice activity for a
predetermined period. A tone sounds.

5.7.3

All Calls

An All Call is a call from an individual radio to every radio
on the channel. An All Call is used to make important
announcements, requiring full attention from the user. The
users on the channel cannot respond to an All Call.

5.7.3.1

Receiving All Calls
When you receive an All Call:
+ Atone sounds.

* The green LED blinks.

* Your radio unmutes and the incoming call sounds
through the speaker.

An All Call does not wait for a predetermined period before
ending.

@® |f the Channel Free Indication feature is enabled, you
hear a short alert tone when the transmitting radio releases

English

the PTT button, indicating the channel is free for you to
use.

You cannot respond to an All Call.

E/ NOTICE:

The radio stops receiving the All Call if you switch to
a different channel while receiving the call. You are
not able to continue with any programmed button
functions until the end of an All Call.

5.7.3.2
Making All Calls

Your radio must be programmed for you to make an All
Call. Follow the procedure to make All Calls on your radio.

1 Select a channel with the active All Call group alias
or ID.

2 Press the PTT button to make the call.
The green LED lights up.

3 Do one of the following:

» Wait for the Talk Permit Tone to end and speak
clearly into the microphone if enabled.

83



English

«  ® Wait for the PTT Sidetone to end and speak
clearly into the microphone if enabled.

Users on the channel cannot respond to an All Call.

5.7.4
Selective Calls ®

A Selective Call is a call from an individual radio to another
individual radio. It is a Private Call on an analog system.

5.7.41
Responding to Selective Calls ®

Follow the procedure to respond to Selective Calls on your
radio.

When you receive a Selective Call:
* The green LED blinks.

* Your radio unmutes and the incoming call sounds
through the speaker.

1 Press the PTT button to respond to the call.
The green LED lights up.
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2 Wait for the Talk Permit Tone to end and speak
clearly into the microphone if enabled.

3 Release the PTT button to listen.

The call ends when there is no voice activity for a
predetermined period. A tone sounds.

5.7.4.2
Making Selective Calls
Your radio must be programmed for you to initiate a

Selective Call. Follow the procedure to make Selective
Calls on your radio.

1 Select a channel with the active subscriber alias or
ID.

2 Press the PTT button to make the call.
The green LED lights up.

3 Do one of the following:

+ Wait for the Talk Permit Tone to end and speak
clearly into the microphone if enabled.



«  ® Wait for the PTT Sidetone to end and speak
clearly into the microphone if enabled.

4 Release the PTT button to listen.

The green LED lights up when the target radio
responds.

English

Select the channel with the active subscriber alias or
ID.

Press the PTT button to make the call.

5 @ If the Channel Free Indication feature is enabled,
you hear a short alert tone the moment the
transmitting radio releases the PTT button, indicating
the channel is free for you to respond. Press the PTT
button to respond to the call.

The call ends when there is no voice activity for a
predetermined period.

Do one of the following:

+  Wait for the Talk Permit Tone to end and speak
clearly into the microphone if enabled.

«  ® Wait for the PTT Sidetone to end and speak
clearly into the microphone if enabled.

5.7.4.3
Making Selective Calls by Using the
Channel Selector Knob

Just like a Private Call, while you can receive and/or
respond to a Selective Call initiated by an authorized
individual radio, your radio must be programmed for you to
initiate a Selective Call.

Release the PTT button to listen.

The green LED blinks when the target radio
responds.

@ If the Channel Free Indication feature is enabled,
you hear a short alert tone the moment the
transmitting radio releases the PTT button, indicating
the channel is free for you to respond.

The call ends when there is no voice activity for a
predetermined period.

A tone sounds.
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5.7.5

Phone Calls @

A Phone Call is a call from an individual radio to a
telephone.

If Phone Call capability is not enabled in your radio:
* Your radio mutes the call.

* Your radio returns to the previous screen when the call
ends.

During the Phone Call, your radio attempts to end the call
when:

* You press the One Touch Access button with the
deaccess code preconfigured.

* You enter the deaccess code as the input for extra
digits.

During channel access, access or deaccess code, or extra

digits transmission, your radio responds to the On/Off ,

Volume Control, and Channel Selector buttons or knobs

only. A tone sounds for every invalid input.

E/ NOTICE:

Check with your dealer or system administrator for
more information.
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5.7.5.1
Responding to Phone Calls as Private
Calls @

Follow the procedure to respond to Phone Calls as Private
Calls on your radio.

When you receive a Phone Call as a Private Call:
* The green LED lights up.

* Your radio unmutes and the incoming call sounds
through the speaker.

If Phone Call capability is not enabled on your radio, your
radio mutes the call.

1 Press the PTT button to respond to the call. Release
the PTT button to listen.

2 The call ends when there is no voice activity for a
predetermined period.

A tone sounds.




5.7.5.2
Responding to Phone Calls as Group
Calls @

Follow the procedure to respond to Phone Calls as Group
Calls on your radio.

When you receive a Phone Call as a Group Call:
* The green LED blinks.

* Your radio unmutes and the incoming call sounds
through the speaker.

If Phone Call capability is not enabled on your radio, your
radio mutes the call.

1 Press the PTT button to respond to the call. Release
the PTT button to listen.

2 The call ends when there is no voice activity for a
predetermined period.

A tone sounds.

5.7.5.3

English

Responding to Phone Calls as All Calls
@

When you receive a Phone Call as an All Call, you can
respond to or end the call, only if an All Call type is

assigned to the channel. Follow the procedure to respond
to Phone Calls as All Calls on your radio.

If Phone Call capability is not enabled on your radio, your
radio mutes the call.

1 Press the PTT button to respond to the call.

2 Release the PTT button to listen.

5.7.5.4
Making Phone Calls @

Follow the procedure to make Phone Calls on your radio.

When you attempt to make or end a Phone Call without the
access and deaccess codes preconfigured, the attempt
fails and a negative indicator tone sounds.

1 Press the programmed One Touch Access button
to the predefined alias or ID.
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If the entry for the One Touch Access button is + Repeat this step, or wait for the telephone user to
empty, a negative indicator tone sounds. end the call.

If successful:

* The (Dual Tone Multi Frequency) DMTF Tone

sounds. 5.7.6

* You hear the dialling tone of the telephone user. Imtlatlng Transmit InterruPt ®

If unsuccessful: An ongoing call is interrupted, when you perform the

* A negative indicator tone sounds. following actions:
» The phone call fails. Repeat this step. * Press the Voice PTT button.
* Press the Emergency button.

2 Press the PTT button to make the call. Release the * Perform data transmission.

PTT button to listen.

. 5.7.7

3 Press the programmed Phone Exit button to end the .

call, Broadcast Voice Calls

If end-call-setup is successful: A Broadcast Voice Call is a one-way voice call from any

« A tone sounds. user to an entire talkgroup.

The Broadcast Voice Call feature allows only the call
- initiating user to transmit to the talkgroup, while the
* Anegative indicator tone sounds. recipients of the call cannot respond (no Call Hang Time).

If end-call-setup is unsuccessful:
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Your radio must be programmed to allow you to use this
feature. Check with your dealer or system administrator for
more information.

5.7.71
Making Broadcast Voice Calls

Program your radio to make Broadcast Voice Calls.

1 Select a channel with the active group alias or ID.

2 Do one of the following:

» Select a channel with the active group alias or ID.

* Press the programmed One Touch Access
button.

3 Press the PTT button to make the call.
The green LED lights up.

4 Do one of the following:

» Wait for the Talk Permit Tone to end and speak
clearly into the microphone if enabled.

» Wait for the PTT Sidetone to end and speak
clearly into the microphone if enabled.

English

NOTICE:
Users on the channel cannot respond to
Broadcast Voice Calls.

(2

The radio returns to the previous menu after the call ends.

5.7.7.2
Making Broadcast Voice Calls by Using
the Programmable Number Key

Follow the procedure to make Broadcast Voice Call on your
radio by using the programmable number key.

1 On the Home screen, long press the programmed
number key assigned to the predefined alias or ID.

If the number key is assigned to an entry in a
particular mode, this feature is not supported when
you long press the number key in another mode.

If the number key is not associated to an entry, a
negative indicator tone sounds
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2 Press the PTT button to make the call.

The green LED lights up. The first text line shows the
subscriber alias. The second text line shows the call
status.

3 Wait for the Talk Permit Tone to end and speak
clearly into the microphone if enabled.

Users on the channel cannot respond to a Broadcast
Voice Call.

The radio returns to the previous menu after the call
ends.

See Assigning Entries to Programmable Number Keys for
more information.

5.7.7.3
Making Broadcast Voice Calls by Using

the Alias Search @

5.7.74

90

Receiving Broadcast Voice Calls

When you receive a Broadcast Voice Call:
* Atone sounds.
* The green LED blinks.

* Your radio unmutes and the incoming call sounds
through the speaker.

A Broadcast Voice Call does not wait for a predetermined
period before ending.

You cannot respond to a Broadcast Voice Call.

E/ NOTICE:

The radio stops receiving the Broadcast Voice Call if
you switch to a different channel while receiving the
call. You cannot continue with any programmed
button functions until the end of the Broadcast Voice
Call.

5.7.8
Unaddressed Calls

An Unaddressed Call is a group call to one of the 16
predefined group IDs.

This feature is configured using CPS-RM. A contact for one
of the predefined IDs is required to initiate and/or receive



an Unaddressed Call. Check with your dealer or system
administrator for more information.

5.7.8.1

Making Unaddressed Calls

1

Select a channel with the active group alias or ID.

2

Do one of the following:

» Select a channel with the active group alias or ID.

* Press the programmed One Touch Access
button.

Press the PTT button to make the call.
The green LED lights up.

Do one of the following:

» Wait for the Talk Permit Tone to end and speak
clearly into the microphone if enabled.

» Wait for the PTT Sidetone to end and speak
clearly into the microphone if enabled.

English

5 Release the PTT button to listen.

The green LED lights up when the target radio
responds. A momentary tone sounds.

6 If the Channel Free Indication feature is enabled,
you hear a short alert tone the moment the
transmitting radio releases the PTT button, indicating
that the channel is free for you to respond. Press the
PTT button to respond to the call.

The call ends when there is no voice activity for a
predetermined period.

The call initiator can press the programmed Cancel
button to end a Group Call.

5.7.8.2
Responding to Unaddressed Calls

When you receive an Unaddressed Call:
* The green LED blinks.

* A momentary tone sounds.
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Your radio unmutes and the incoming call sounds
through the speaker.

1 Do one of the following:

If the Channel Free Indication feature is enabled,
you hear a short alert tone the moment the
transmitting radio releases the PTT button,
indicating the channel is free for you to respond.
Press the PTT button to respond to the call.

If the Voice Interrupt feature is enabled, press the
PTT button to interrupt the audio from the
transmitting radio and free the channel for you to
respond.

The green LED lights up.

2 Do one of the following:

Wait for the Talk Permit Tone to end and speak
clearly into the microphone if enabled.

Wait for the PTT Sidetone to end and speak
clearly into the microphone if enabled.

3 Release the PTT button to listen.

The call ends when there is no voice activity for a
predetermined period.

5.7.9

Open Voice Channel Mode (OVCM)

An Open Voice Channel Mode (OVCM) allows a radio that
is not preconfigured to work in a particular system to both
receive and transmit during a group or individual call.

The OVCM group call also supports broadcast calls.
Program your radio to use this feature. Check with your
dealer or system administrator for more information.

5.7.9.1
Making OVCM Calls

Your radio must be programmed for you to make an OVCM
Call. Follow the procedure to make OVCM Calls on your
radio.

1 Select a channel with the active group alias or ID.

2 Do one of the following:
» Select a channel with the active group alias or ID.



* Press the programmed One Touch Access
button.

3 Press the PTT button to make the call.
The green LED lights up.

4 Do one of the following:

» Wait for the Talk Permit Tone to end and speak
clearly into the microphone if enabled.

» Wait for the PTT Sidetone to end and speak
clearly into the microphone if enabled.

5.7.9.2

Responding to OVCM Calls
When you receive an OVCM Call:

* The green LED blinks.

* Your radio unmutes and the incoming call sounds
through the speaker.

(2
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NOTICE:

Recipient users are not allowed to Talkback during
a Broadcast Call. If the PTT button is pressed
during a Broadcast Call, the Talkback Prohibit Tone
sounds momentarily.

Do one of the following:

+ If the Channel Free Indication feature is enabled,
you hear a short alert tone the moment the
transmitting radio releases the PTT button,
indicating the channel is free for you to respond.
Press the PTT button to respond to the call.

» If the Voice Interrupt feature is enabled, press the
PTT button to interrupt the audio from the
transmitting radio and free the channel for you to
respond.

The green LED lights up.

Do one of the following:

+  Wait for the Talk Permit Tone to end and speak
clearly into the microphone if enabled.

+ Wait for the PTT Sidetone to end and speak
clearly into the microphone if enabled.
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3 Release the PTT button to listen.

The call ends when there is no voice activity for a
predetermined period.

5.8
Advanced Features

This chapter explains the operations of the features
available in your radio.

Your dealer or system administrator may have customized
your radio for your specific needs. Check with your dealer
or system administrator for more information.

5.8.1

Multi-Site Control @

Your radio is able to search for sites and switch between
sites when signal is weak or your radio is unable to detect
any signal from the current site.

When the signal is strong, the radio remains on the current
site.
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This setting is applicable when your current radio channel
is part of an IP Site Connect or Capacity Plus—Multi-Site
configuration.

Your radio can perform either one of the following site
searches:

« Automatic Site Search
¢ Manual Site Search

If the current channel is a multi-site channel with an
attached roam list and is out of range, and the site is
unlocked, your radio also performs automatic site search.

5.8.1.1
Starting Automatic Site Search

Press the programmed Site Lock On/Off button.
+ Atone sounds.

* The LED blinks yellow rapidly when the radio is
actively searching for a new site.

» The yellow LED turns off once the radio locks on
to a site.




5.8.1.2
Stopping Automatic Site Search

Follow the procedure to stop automatic site search when
your radio is actively searching for a new site.
Press the programmed Site Lock On/Off button.

* A tone sounds.
* The LED turns off.

5.8.1.3
Enabling Manual Site Search

Press the programmed Manual Site Roam button.
* A tone sounds.
» The green LED blinks.

If the radio finds a new site, your radio shows the following
indications:

* A positive tone sounds.
* The LED extinguishes.

English

If the radio fails to find a new site, your radio shows the
following indications:

* A negative tone sounds.

* The LED extinguishes.

5.8.2
Talkaround

This feature allows you to continue communicating when
your repeater is non-operational, or when your radio is out
of range from the repeater but within the talk range of other
radios.

The talkaround setting is retained even after powering
down.
E/ NOTICE:

This feature is not applicable in Capacity Plus—
Single-Site, Capacity Plus—Multi-Site, and Citizens
Band channels that are in the same frequency.
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5.8.2.1
Toggling Between Repeater and
Talkaround Modes

Follow the procedure to toggle between Repeater and
Talkaround modes on your radio.

Press the programmed Repeater/Talkaround
button.

One of the following tones sounds:
Positive Indicator Tone
Radio is in talkaround mode.

Negative Indicator Tone
Radio is in repeater mode.

5.8.3
Monitor Feature

The feature allows you to ensure that a channel is free
before transmitting.

IZ/; NOTICE:

This feature is not applicable in Capacity Plus—
Single-Site and Capacity Plus—Multi-Site.
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5.8.3.1
Monitoring Channels

Follow the procedure to monitor channels.

1 Long press the programmed Monitor button.
If the channel is in use:
* You hear radio activity or total silence.
+ The yellow LED lights up.

If the monitored channel is free, you hear a “white
noise".

2 Press the PTT button to talk. Release the PTT
button to listen.

5.8.3.2
Permanent Monitor

The Permanent Monitor feature is used to continuously
monitor a selected channel for activity.



5.8.3.2.1
Turning Permanent Monitor On or Off

Follow the procedure to turn Permanent Monitor on or off
on your radio.

Press the programmed Permanent Monitor button.
When the radio enters the mode:

* An alert tone sounds.

+ The yellow LED lights up.

When the radio exits the mode:

* An alert tone sounds.

* The yellow LED turns off.

5.8.4
Remote Monitor

This feature is used to turn on the microphone of a target
radio with a subscriber alias or ID. You can use this feature
to remotely monitor any audible activity surrounding the
target radio.

There are two types of Remote Monitor:

English

« Remote Monitor without Authentication
« Remote Monitor with Authentication.

Authenticated Remote Monitor is a purchasable feature. In
Authenticated Remote Monitor, verification is required
when your radio turns on the microphone of a target radio.

When your radio initiates this feature on a target radio with
User Authentication, a passphrase is required. The
passphrase is preprogrammed into the target radio through
CPS.

Both your radio and the target radio must be programmed
to allow you to use this feature.

This feature stops after a programmed duration or when
there is any user operation on the target radio.

5.8.4.1
Initiating Remote Monitor

Follow the procedure to initiate Remote Monitor on your
radio.

1 Press the programmed Remote Monitor button.

2 Wait for acknowledgment.

If successful:
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* A positive indicator tone sounds.
If unsuccessful:

* A negative indicator tone sounds.

5.8.5
Scan Lists

Scan lists are created and assigned to individual channels
or groups. Your radio scans for voice activity by cycling
through the channel or group sequence specified in the
scan list for the current channel or group.

Your radio can support up to 250 scan lists, with a
maximum of 16 members in a list.

Each scan list supports a mixture of both analog and digital
entries.

2

5.8.6

NOTICE:
This feature is not applicable in Capacity Plus.
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Scan

Your radio cycles through the programmed scan list for the
current channel looking for voice activity when you start a
scan.

(2

During a dual-mode scan, if you are on a digital channel,
and your radio locks onto an analog channel, it
automatically switches from digital mode to analog mode
for the duration of the call. This is also true for the reverse.

NOTICE:
This feature is not applicable in Capacity Plus.

There are two ways of initiating scan:

Main Channel Scan (Manual)
Your radio scans all the channels or groups in your
scan list. On entering scan, your radio may, depending
on the settings, automatically start on the last scanned
active channel or group, or on the channel where scan
was initiated.

Auto Scan (Automatic)
Your radio automatically starts scanning when you
select a channel or group that has Auto Scan enabled.



5.8.6.1
Turning Scan On or Off

Follow the procedure to turn scan on or off on your radio.

Do one of the following:

* Press the programmed Scan button to start or
stop Scan.

* Turn the Channel Selector Knob to select a
channel programmed with Auto Scan enabled.

If scan is enabled:

* The yellow LED blinks.

* A positive indicator tone sounds.
If scan is disabled:

* The LED turns off.

* A negative indicator tone sounds.

5.8.6.2
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Responding to Transmissions During
Scanning

During scanning, your radio stops on a channel or group
where activity is detected. The radio stays on that channel
for a programmed duration known as hang time. Follow the
procedure to respond to transmissions during scanning.

1 @ |f the Channel Free Indication feature is enabled,
you hear a short alert tone the moment the
transmitting radio releases the PTT button, indicating
the channel is free for you to respond. Press the PTT
button during hang time.

The green LED lights up.

2 Do one of the following:

» Wait for the Talk Permit Tone to end and speak
clearly into the microphone if enabled.

«  ® wait for the PTT Sidetone to end and speak
clearly into the microphone if enabled.

3 Release the PTT button to listen.

The radio returns to scanning other channels or
groups if you do not respond within the hang time.
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5.8.6.3
Deleting Nuisance Channels

If a channel continually generates unwanted calls or noise,
(termed a "nuisance" channel), you can temporarily remove
the unwanted channel from the scan list. This capability
does not apply to the channel designated as the Selected
Channel. Follow the procedure to delete nuisance channels
on your radio.

1 When your radio locks on to an unwanted or
nuisance channel, press the programmed Nuisance
Channel Delete button until you hear a tone.

2 Release the programmed Nuisance Channel
Delete button.

The nuisance channel is deleted.

5.8.6.4
Restoring Nuisance Channels

Follow the procedure to restore nuisance channels on your
radio.

Do one of the following:
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» Turn the radio off and then power it on again.

» Change the channel using the Channel Selector
Knob.

5.8.7

Vote Scan @

Vote Scan provides you with wide area coverage in areas
where there are multiple base stations transmitting identical
information on different analog channels.

Your radio scans analog channels of multiple base stations
and performs a voting process to select the strongest
received signal. Once that is established, your radio
receives transmissions from that base station.

During a vote scan, the yellow LED blinks.

To respond to a transmission during a vote scan, see
Responding to Transmissions During Scanning on page
99.



5.8.8
Call Indicator Settings

This feature allows you to configure call or text message
ringing tones.

5.8.8.1
Escalating Alarm Tone Volume

The radio can be programmed to continually alert, when a
radio call remains unanswered. This is done by
automatically increasing the alarm tone volume over time.
This feature is known as Escalert.

5.8.9
Call Alert Operation

Call Alert paging enables you to alert a specific radio user
to call you back.

This feature is accessible using a programmed One Touch
Access button.

5.8.9.1

English

Responding to Call Alerts

When you receive a Call Alert:
* A repetitive tone sounds.
* The yellow LED blinks.

Press the PTT button within 4 seconds of receiving a
Call Alert page to respond with a Private Call.

5.8.9.2
Making Call Alerts

Follow the procedure to make Call Alerts on your radio.

1 Press the programmed One Touch Access button.
The green LED lights up.

2 Wait for acknowledgment.

If the Call Alert acknowledgment is received, a
positive indicator tone sounds.

If the Call Alert acknowledgment is not received, a
negative indicator tone sounds.
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5.8.10
Mute Mode

Mute Mode provides an option to silence all audio
indicators on your radio.

When Mute Mode is initiated, all audio indicators are muted
except higher priority features such as emergency
operations.

When Mute Mode is exited, your radio resumes playing
ongoing tones and audio transmissions.

IMPORTANT:

You can only enable either Face Down or Man
Down one at a time. Both features cannot be
enabled together.

5.8.10.1
Turning On Mute Mode

Follow the procedure to turn on Mute Mode.

Do one of the following:

» Access this feature by using the programmed
Mute Mode button.

102

» Access this feature by placing the radio in a face-
down position momentarily.

Depending on radio model, the Face Down feature
can be enabled either through the radio menu or by
your system administrator. Check with your dealer or
system administrator for more information.

IMPORTANT:

User can only enable either Man Down or
Face Down at a time. Both features cannot
be enabled together.

The following occurs when Mute mode is enabled:
« Positive Indicator Tone sounds.

* The red LED light starts blinking and remains blinking
until Mute Mode is exited.

¢ Radio is muted.

* Mute Mode Timer begins counting down the duration
that is configured.

5.8.10.2
Exiting Mute Mode

This feature can be exited automatically once the Mute
Mode Timer expires.



Do one of the following to exit Mute mode manually:
* Press the programmed Mute Mode button.

* Press the PTT button on any entry.

» Place the radio in a face-up position momentarily.

The following occurs when Mute mode is disabled:

* Negative Indicator Tone sounds.

* The blinking red LED turns off.

* Your radio unmutes and speaker state is restored.

» If the timer has not expired, Mute mode timer is
stopped.

E/ NOTICE:

Mute Mode is also exited if the user transmits voice
or switches to an unprogrammed channel.

5.8.11
Emergency Operation
An Emergency Alarm is used to indicate a critical situation.

You are able to initiate an Emergency at any time even
when there is activity on the current channel.

English

Your dealer can set the duration of a button press for the
programmed Emergency button, except for long press,
which is similar with all other buttons:
Short Press

Duration between 0.05 seconds and 0.75 seconds.

Long Press
Duration between 1.00 second and 3.75 seconds.

The Emergency button is assigned with the Emergency
On/Off feature. Check with your dealer for the assigned
operation of the Emergency button.

E/ NOTICE:

If a short press to the Emergency button initiates
Emergency mode, then a long press to the same
enables the radio to exit Emergency mode.

If a long press to the Emergency button initiates
Emergency mode, then a short press to the same
enables the radio to exit Emergency mode.

Your radio supports three Emergency Alarms:
« Emergency Alarm

» Emergency Alarm with Call
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+ Emergency Alarm with Voice to Follow @

IZ/: NOTICE:

Only one of the Emergency Alarms above can be
assigned to the programmed Emergency button.

In addition, each alarm has the following types:

Regular
Radio transmits an alarm signal and shows audio
and/or visual indicators.

Silent
Radio transmits an alarm signal without any audio or
visual indicators. Radio receives calls without any
sound through the speaker, until the programmed hot
mic transmission period is over and/or you press the
PTT button.

Silent with Voice
Radio transmits an alarm signal without any audio or
visual indicators, but allow incoming calls to sound

through the speaker. If hot mic is enabled, the incoming

calls sound through the speaker after the programmed
hot mic transmission period is over. The indicators only
appear once you press the PTT button.

5.8.11.1
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Receiving Emergency Alarms

When you receive an Emergency Alarm:

A tone sounds.
The red LED blinks.

E/ NOTICE:

Your radio automatically acknowledges the
Emergency Alarm (if enabled).

To return to home screen, perform the following
actions:

)
a Press .

b Press & or W to ¥z,

mo
oo
c Press to select.

The radio returns to the home screen and the display
shows the Emergency icon.




5.8.11.2
Sending Emergency Alarms

This feature allows you to send an Emergency Alarm, a
non-voice signal, which triggers an alert indication on a
group of radios. Your radio does not display any audio or
visual indicators during Emergency mode when it is set to
Silent.

Follow the procedure to send Emergency Alarms on your
radio.

1 Press the programmed Emergency On button.
The green LED lights up.

NOTICE:

If programmed, the Emergency Search tone
sounds. This tone is muted when the radio
transmits or receives voice, and stops when
the radio exits Emergency mode. The
Emergency Search tone can be programmed
through CPS.

2 Wait for acknowledgment.
If successful:
+ The Emergency tone sounds.

English

* The red LED blinks.
If unsuccessful after all retries have been exhausted:
* A low-pitched tone sounds.

The radio exits the Emergency Alarm mode.

5.8.11.3
Sending Emergency Alarms with Call

This feature allows you to send an Emergency Alarm with
Call to a group of radios. Upon acknowledgement by a
radio within the group, the group of radios can
communicate over a programmed Emergency channel.

If your radio is set to Silent, it does not display any audio or
visual indicators during Emergency mode, or allow any
received calls to sound through the radio’s speaker, until
you press the PTT button to initiate the call.

If your radio is set to Silent with Voice, it does not display
any audio or visual indicators during Emergency mode, but
allow incoming calls to sound through the radio’s speaker.
The indicators only appear once you press the PTT button
to initiate, or respond to, the call.
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Follow the procedure to send Emergency Alarms with call
on your radio.

1

Press the programmed Emergency On button.
The green LED lights up.

E/ NOTICE:

If programmed, the Emergency Search tone
sounds. This tone is muted when the radio
transmits or receives voice, and stops when
the radio exits Emergency mode. The
Emergency Search tone can be programmed
by your dealer or system administrator.

Wait for acknowledgment.

If successful:

+ The Emergency tone sounds.
* The red LED blinks.

Press the PTT button to make the call.
The green LED lights up.
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Do one of the following:

+ Wait for the Talk Permit Tone to end and speak
clearly into the microphone if enabled.

«  ® wait for the PTT Sidetone to end and speak
clearly into the microphone if enabled.

5 Release the PTT button to listen.

6 @ If the Channel Free Indication feature is enabled,
you hear a short alert tone the moment the
transmitting radio releases the PTT button, indicating
the channel is free for you to respond. Press the PTT
button to respond to the call.

7 To exit the Emergency mode once the call ends,
press the Emergency Off button.

5.8.11.4
Emergency Alarms with Voice to
Follow

This feature allows you to send an Emergency Alarm with
Voice to Follow to a group of radios. Your radio microphone
is automatically activated, allowing you to communicate
with the group of radios without pressing the PTT button.
This activated microphone state is also known as hot mic.



If your radio has Emergency Cycle Mode enabled,
repetitions of hot mic and receiving period are made for a
programmed duration. During Emergency Cycle Mode,
received calls sound through the speaker.

If you press the PTT button during the programmed
receiving period, you hear a prohibit tone, indicating that
you should release the PTT button. The radio ignores the
PTT button press and remains in Emergency mode.

If you press the PTT button during hot mic, and continue to
press it after the hot mic duration expires, the radio
continues to transmit until you release the PTT button.

If the Emergency Alarm request fails, the radio does not
retry to send the request, and enters the hot mic state
directly.

I:/; NOTICE:

Some accessories may not support hot mic. Check
with your dealer or system administrator for more
information.

5.8.11.5
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Sending Emergency Alarms with Voice
to Follow @

1 Press the programmed Emergency On button.
The green LED lights up.

2 Once the Emergency tone sounds, speak clearly into
the microphone.

The radio automatically stops transmitting when:

» The cycling duration between hot mic and
receiving calls expires, if Emergency Cycle Mode
is enabled.

» The hot mic duration expires, if Emergency Cycle
Mode is disabled.

5.8.11.6
Reinitiating Emergency Mode

Perform one of the following actions:
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* Change the channel while the radio is in
Emergency mode.

E/ NOTICE:

You can reinitiate emergency mode only if
you enable emergency alarm on the new
channel.

* Press the programmed Emergency On button
during an emergency initiation or transmission
state.

The radio exits the Emergency mode, and reinitiates
Emergency.

5.8.12
Text Messaging

Your radio is able to receive data, for example a text

message, from another radio or a text message application.

There are two types of text messages, Digital Mobile Radio
(DMR) Short Text Message and text message. The
maximum length of a DMR Short Text Message is 23
characters. The maximum length of a text message is 280
characters, including the subject line. The subject line only
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appears when you receive messages from e-mail
applications.

E/ NOTICE:

The maximum character length is only applicable for
models with the latest software and hardware. For
radio models with older software and hardware, the
maximum length of a text message is 140
characters. Contact your dealer for more
information.

For the Arabic language, the text entry orientation is
from right to left.

5.8.12.1
Quick Text Messages @

Your radio supports Quick Text messages as programmed
by your dealer.

5.8.12.1.1
Sending Quick Text Messages

Follow the procedure to send Quick Text messages on
your radio.



1 Press the programmed Text Message button.
The LED lights up solid green.

2 Wait for acknowledgment.
If successful:
* A positive indicator tone sounds.
If unsuccessful:

* A negative indicator tone sounds.

5.8.13
Privacy @

This feature helps to prevent eavesdropping by
unauthorized users on a channel by the use of a software-
based scrambling solution. The signaling and user
identification portions of a transmission are not scrambled.

Your radio must have privacy enabled on the channel to
send a privacy-enabled transmission, although this is not a
necessary requirement for receiving a transmission. While
on a privacy-enabled channel, the radio is still able to
receive clear or unscrambled transmissions.

English

Some radio models may not offer Privacy feature, or may
have a different configuration. Check with your dealer or
system administrator for more information.

Your radio supports the following types of privacy, but only
one can be assigned to your radio. They are:

» Basic Privacy
* Enhanced Privacy

To unscramble a privacy-enabled call or data transmission,
your radio must be programmed to have the same Privacy
Key for Basic Privacy, or the same Key Value and Key ID
for Enhanced Privacy as the transmitting radio.

If your radio receives a scrambled call that is of a different
Privacy Key, or different Key Value and Key ID, you either
hear a garbled transmission for Basic Privacy or nothing at
all for Enhanced Privacy.

On a privacy-enabled channel, your radio is able to receive
clear or unscrambled calls, depending on how your radio is
programmed. In addition, your radio may play a warning
tone or not, depending on how it is programmed.

The green LED lights up when the radio is transmitting, and
double blinks when the radio is receiving an ongoing
privacy-enabled transmission.
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5.8.13.1
Turning Privacy On or Off @

Follow the procedure to turn privacy on or off on your radio.

Press the programmed Privacy button.

Turning Response Inhibit On or Off

Follow the procedure to enable or disable Response Inhibit
on your radio.

Press the programmed Response Inhibit button.

5.8.14
Response Inhibit

This feature helps prevent your radio from responding to
any incoming transmissions.

E/ NOTICE:
Contact your dealer to determine how your radio
has been programmed.
If enabled, your radio does not generate any outgoing
transmissions in respond to incoming transmissions, such
as Radio Check, Call Alert, Radio Disable, Remote Monitor,

Automatic Registration Service (ARS), Responding to
Private Messages, and Sending GNSS location reports.

Your radio cannot receive Confirmed Private Calls when
this feature is enabled. However, your radio is able to
manually send transmission.

5.8.14.1
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If successful:
» A positive indicator tone sounds.
If unsuccessful:

* A negative indicator tone sounds.

5.8.15
Lone Worker

This feature prompts an emergency to be raised if there is
no user activity, such as any radio button press or channel
selection, for a predefined time.

Following no user activity for a programmed duration, the
radio pre-warns you using an audio indicator once the
inactivity timer expires.

If there is still no acknowledgment by you before the
predefined reminder timer expires, the radio initiates an
Emergency Alarm.



Only one of the following Emergency Alarms is assigned to
this feature:

* Emergency Alarm
» Emergency Alarm with Call
+ Emergency Alarm with Voice to Follow @

The radio remains in the emergency state, allowing voice
messages to proceed until action is taken. See Emergency
Operation on page 103 for more information on ways to exit
Emergency.

E/ NOTICE:

Check with your dealer or system administrator for
more information.

5.8.16
Auto-Range Transponder System

@

The Auto-Range Transponder System (ARTS) is an
analog-only feature designed to inform you when your radio
is out-of-range of other ARTS-equipped radios.

English

ARTS-equipped radios transmit or receive signals
periodically to confirm that they are within range of each
other.

Your radio provides indications of states as follows:

First-Time Alert
A tone sounds.

ARTS-in-Range Alert
A tone sounds, if programmed.

ARTS-Out-of-Range Alert
A tone sounds. The red LED rapidly blinks.

I:;/ NOTICE:

Check with your dealer or system administrator for
more information.

5.8.17
Over-the-Air Programming @

Your dealer can remotely update your radio through Over-
the-Air Programming (OTAP) without any physical
connection. Additionally, some settings can also be
configured by using OTAP.

When your radio undergoes OTAP, the green LED blinks.
When your radio receives high volume data:
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* The channel becomes busy.
* A negative tone sounds if you press the PTT button.

Once the programming update is complete, a tone sounds,
and your radio restarts (powers off and on again).

If the programming update is unsuccessful, a tone sounds
and the red LED blinks once.

I:/; NOTICE:

If the programming update is unsuccessful, the
software update failure indications appear every
time you turn on your radio. Contact your dealer to
reprogram your radio with the latest software to
eliminate the software update failure indications.

5.8.18
Password Lock

You can set a password to restrict access to your radio.
Each time you turn on your radio, you are asked to enter
the password.

Your radio supports a 4-digit password input.
Your radio is unable to receive calls in locked state.

5.8.18.1
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Accessing the Radio by Using
Password

Turn on your radio.

1 Enter the four-digit password.

a To enter the first digit of the password, use the
Channel Selector Knob.

b To enter each digit of the remaining three digits of
the password, press Side Button 1, 2, or 3.

2 Your radio automatically checks the validity of the
password when you enter the last digit of the
password.

If you enter the password correctly, the radio powers up.

If you enter the wrong password after the first and second
attempt, your radio shows the following indications:

* A continuous tone sounds.
Repeat step 1.

If you enter the wrong password after the third attempt,
your radio shows the following indications:

* A tone sounds.



* The yellow LED double blinks.
* Your radio enters into locked state for 15 minutes.

Wait for the 15-minute locked state timer to end and then
repeat step 1.

E/ NOTICE:

If you turn off and turn your radio on again, the 15-
minute timer restarts.

5.8.18.2
Unlocking Radios in Locked State

Your radio is unable to receive calls in locked state. Follow
the procedure to unlock your radio in locked state.

Do one of the following:

» If the radio is powered on, wait for 15 minutes and then
repeat the steps in Accessing the Radio by Using
Password on page 65 to access the radio.

» If the radio is powered off, power up the radio. Your
radio restarts the 15-minute timer for locked state.
A tone sounds. The yellow LED double blinks.
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Wait for 15 minutes and then repeat the steps in
Accessing the Radio by Using Password on page 65 to
access the radio.

5.9

Utilities

This chapter explains the operations of the utility functions
available in your radio.

5.9.1
Checking Battery Strength

Follow the procedure to check the battery level of your
radio.

Press the programmed Battery Strength button.

One of the following occurs:

» The LED lights up solid yellow indicating fair battery
capacity.

* The LED lights up solid green indicating full battery
capacity.

» The LED blinks red indicating low battery capacity.
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5.9.2
Setting Text-to-Speech

Follow the procedure to set the Text-to-Speech feature.

Press the programmed Text-to-Speech button to
listen to the received text message.

5.9.3
Turning Acoustic Feedback
Suppressor On or Off

The feature allows you to minimize acoustic feedback in
received calls. Follow the procedure to turn Acoustic
Feedback Suppressor on or off on your radio.

Press the programmed AF Suppressor button.

594
Turning Global Navigation Satellite

System On or Off

Global Navigation Satellite System (GNSS) is a satellite
navigation system that determines the radio precise
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location. GNSS includes Global Positioning System (GPS)
and Global Navigation Satellite System (GLONASS).

E/ NOTICE:

Selected radio models may offer GPS and
GLONASS. GNSS constellation is configured by
using CPS. Check with your dealer or system
administrator to determine how your radio has been
programmed.

Press the programmed GNSS button to toggle
GNSS on or off on your radio.

5.9.5
Turning Radio Tones/Alerts On or
Off

You can enable and disable all radio tones and alerts, if
needed, except for incoming Emergency alert tone . Follow
the procedure to turn tones and alerts on or off on your
radio.

Press the programmed All Tones/Alerts button.
If successful:
+ The Positive Indicator Tone sounds.



« All tones and alerts are turned on.
If unsuccessful:
» The Negative Indicator Tone sounds.

» All tones and alerts are turned off.

5.9.6
Voice Operating Transmission

The Voice Operating Transmission (VOX) allows you to
initiate a hands-free voice-activated call on a programmed
channel. The radio automatically transmits, for a
programmed period, whenever the microphone on the
VOX-capable accessory detects voice.

You can enable or disable VOX by doing one of the
following:

» Turn the radio off and then power it on again to enable
VOX.

» Change the channel by using the Channel Selector
knob to enable VOX.

*  Turn VOX on or off by using the programmed VOX
button.
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* Press the PTT button during radio operation to disable
VOX.

E/ NOTICE:

Turning this feature on or off is limited to radios with
this function enabled. Check with your dealer or
system administrator for more information.

5.9.6.1
Turning Voice Operating Transmission
On or Off

Follow the procedure to turn VOX on or off on your radio.

Press the programmed VOX button to toggle the
feature on or off.

E/ NOTICE:

If the Talk Permit Tone is enabled, use a trigger
word to initiate the call. Wait for the Talk Permit
Tone to finish before speaking clearly into the
microphone. See Turning Talk Permit Tone On or
Off for more information.
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5.9.7
Turning Option Board On or Off

Option board capabilities within each channel can be
assigned to programmable buttons. Follow the procedure
to turn option board on or off on your radio.

Press the programmed Option Board button.

5.9.8
Turning Voice Announcement On or

Off

This feature enables the radio to audibly indicates the
current zone or channel the user has just assigned, or the
programmable button the user has just pressed.

This audio indicator can be customized according to
customer requirements. Follow the procedure to turn Voice
Announcement on or off on your radio.

Press the programmed Voice Announcement
button.

If successful:

* The Positive Indicator Tone sounds.
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» All tones and alerts are turned on.
If unsuccessful:
» The Negative Indicator Tone sounds.

» All tones and alerts are turned off.

5.9.9
Switching Audio Route between

Internal Radio Speaker and Wired
Accessory

Follow the procedure to toggle audio routing between
internal radio speaker and wired accessory.

You can toggle audio routing between the internal radio
speaker and the speaker of a wired accessory with the
condition that:

* The wired accessory with speaker is attached.

Press the programmed Audio Toggle button.

A tone sounds when the audio route has switched.

Powering down the radio or detaching the accessory resets
the audio routing to the internal radio speaker.



5.9.10
Turning Intelligent Audio On or Off

Your radio automatically adjusts the audio volume to
overcome current background noise in the environment,
inclusive of both stationary and non-stationary noise
sources. This is a receive-only feature and does not affect
transmission audio. Follow the procedure to turn Intelligent
Audio on or off on your radio.

Press the programmed Intelligent Audio button.

E/ NOTICE:

This feature is not applicable during a Bluetooth
session.

5.9.11
Turning Trill Enhancement On or Off

You can enable this feature when you are speaking in a
language that contains many words with alveolar trill
(rolling "R") pronunciations. Follow the procedure to turn
Trill Enhancement on or off on your radio.

English

Press the programmed Trill Enhancement button to
toggle the feature on or off.

If successful:

» The Positive Indicator Tone sounds.
» All tones and alerts are turned on.

If unsuccessful:

+ The Negative Indicator Tone sounds.

» All tones and alerts are turned off.
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Batteries and Chargers

Warranty

The Workmanship Warranty

The workmanship warranty guarantees against defects in
workmanship under normal use and service.

Nickel Metal-Hydride 12 Months
(NiMH) or Lithium-lon (Li-

lon) Batteries

IMPRES Batteries, When 18 Months

Used Exclusively with IM-
PRES Chargers

Unit with Display)

All MOTOTRBO Batteries 24 Months
IMPRES Chargers (Sin- 24 Months
gle-Unit and Multi-Unit,

Non-Display)

IMPRES Chargers (Multi- 12 Months

The Capacity Warranty

The capacity warranty guarantees 80% of the rated

capacity for the warranty duration.
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Limited Warranty

MOTOROLA SOLUTIONS
COMMUNICATION PRODUCTS

I. WHAT THIS WARRANTY COVERS
AND FOR HOW LONG:

Motorola Solutions, Inc. ("Motorola Solutions") warrants the
Motorola Solutions manufactured Communication Products
listed below ("Product") against defects in material and
workmanship under normal use and service for a period of
time from the date of purchase as scheduled below:

Portable Radios Two (2) Years

Product Accessories (Ex-
cluding Batteries and
Chargers)

One (1) Year

Motorola Solutions, at its option, will at no charge either
repair the Product (with new or reconditioned parts),
replace it (with a new or reconditioned Product), or refund
the purchase price of the Product during the warranty

English

period provided it is returned in accordance with the terms
of this warranty. Replaced parts or boards are warranted
for the balance of the original applicable warranty period.
All replaced parts of Product shall become the property of
Motorola Solutions.

This express limited warranty is extended by Motorola
Solutions to the original end user purchaser only and is not
assignable or transferable to any other party. This is the
complete warranty for the Product manufactured by
Motorola Solutions. Motorola Solutions assumes no
obligations or liability for additions or modifications to this
warranty unless made in writing and signed by an officer of
Motorola Solutions.

Unless made in a separate agreement between Motorola
Solutions and the original end user purchaser, Motorola
Solutions does not warrant the installation, maintenance or
service of the Product.

Motorola Solutions cannot be responsible in any way for
any ancillary equipment not furnished by Motorola
Solutions which is attached to or used in connection with
the Product, or for operation of the Product with any
ancillary equipment, and all such equipment is expressly
excluded from this warranty. Because each system which
may use the Product is unique, Motorola Solutions
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disclaims liability for range, coverage, or operation of the
system as a whole under this warranty.

Il. GENERAL PROVISIONS

This warranty sets forth the full extent of Motorola Solutions
responsibilities regarding the Product. Repair, replacement
or refund of the purchase price, at Motorola Solutions
option, is the exclusive remedy. THIS WARRANTY IS
GIVEN IN LIEU OF ALL OTHER EXPRESS
WARRANTIES. IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING
WITHOUT LIMITATION, IMPLIED WARRANTIES OF
MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR
PURPOSE, ARE LIMITED TO THE DURATION OF THIS
LIMITED WARRANTY. IN NO EVENT SHALL MOTOROLA
SOLUTIONS BE LIABLE FOR DAMAGES IN EXCESS OF
THE PURCHASE PRICE OF THE PRODUCT, FOR ANY
LOSS OF USE, LOSS OF TIME, INCONVENIENCE,
COMMERCIAL LOSS, LOST PROFITS OR SAVINGS OR
OTHER INCIDENTAL, SPECIAL OR CONSEQUENTIAL
DAMAGES ARISING OUT OF THE USE OR INABILITY
TO USE SUCH PRODUCT, TO THE FULL EXTENT SUCH
MAY BE DISCLAIMED BY LAW.
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lll. STATE LAW RIGHTS:

SOME STATES DO NOT ALLOW THE EXCLUSION OR
LIMITATION OF INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL
DAMAGES OR LIMITATION ON HOW LONG AN IMPLIED
WARRANTY LASTS, SO THE ABOVE LIMITATION OR
EXCLUSIONS MAY NOT APPLY.

This warranty gives specific legal rights, and there may be
other rights which may vary from state to state.

IV. HOW TO GET WARRANTY
SERVICE

You must provide proof of purchase (bearing the date of
purchase and Product item serial number) in order to
receive warranty service and, also, deliver or send the
Product item, transportation and insurance prepaid, to an
authorized warranty service location. Warranty service will
be provided by Motorola Solutions through one of its
authorized warranty service locations. If you first contact
the company which sold you the Product (for example,
dealer or communication service provider), it can facilitate
your obtaining warranty service. You can also call Motorola
Solutions at 1-800-927-2744.



V. WHAT THIS WARRANTY DOES
NOT COVER

1 Defects or damage resulting from use of the Product in
other than its normal and customary manner.

2 Defects or damage from misuse, accident, water, or
neglect.

3 Defects or damage from improper testing, operation,
maintenance, installation, alteration, modification, or
adjustment.

4 Breakage or damage to antennas unless caused directly
by defects in material workmanship.

5 A Product subjected to unauthorized Product
modifications, disassembles or repairs (including,
without limitation, the addition to the Product of non-
Motorola Solutions supplied equipment) which adversely
affect performance of the Product or interfere with
Motorola Solutions normal warranty inspection and
testing of the Product to verify any warranty claim.

6 Product which has had the serial number removed or
made illegible.

7 Rechargeable batteries if:

English

« any of the seals on the battery enclosure of cells are
broken or show evidence of tampering.

» the damage or defect is caused by charging or using
the battery in equipment or service other than the
Product for which it is specified.

8 Freight costs to the repair depot.

9 A Product which, due to illegal or unauthorized
alteration of the software/firmware in the Product, does
not function in accordance with Motorola Solutions
published specifications or the FCC certification labeling
in effect for the Product at the time the Product was
initially distributed from Motorola Solutions.

10 Scratches or other cosmetic damage to Product
surfaces that does not affect the operation of the
Product.

11 Normal and customary wear and tear.

VI. PATENT AND SOFTWARE
PROVISIONS

Motorola Solutions will defend, at its own expense, any suit
brought against the end user purchaser to the extent that it
is based on a claim that the Product or parts infringe a

United States patent, and Motorola Solutions will pay those
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costs and damages finally awarded against the end user
purchaser in any such suit which are attributable to any
such claim, but such defense and payments are
conditioned on the following:

1 Motorola Solutions will be notified promptly in writing by
such purchaser of any notice of such claim,

2 Motorola Solutions will have sole control of the defense
of such suit and all negotiations for its settlement or
compromise, and

3 Should the Product or parts become, or in Motorola
Solutions opinion be likely to become, the subject of a
claim of infringement of a United States patent, that
such purchaser will permit Motorola Solutions, at its
option and expense, either to procure for such
purchaser the right to continue using the Product or
parts or to replace or modify the same so that it
becomes non-infringing or to grant such purchaser a
credit for the Product or parts as depreciated and accept
its return. The depreciation will be an equal amount per
year over the lifetime of the Product or parts as
established by Motorola Solutions.

Motorola Solutions will have no liability with respect to any
claim of patent infringement which is based upon the
combination of the Product or parts furnished hereunder
with software, apparatus or devices not furnished by
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Motorola Solutions, nor will Motorola Solutions have any
liability for the use of ancillary equipment or software not
furnished by Motorola Solutions which is attached to or
used in connection with the Product. The foregoing states
the entire liability of Motorola Solutions with respect to
infringement of patents by the Product or any parts thereof.

Laws in the United States and other countries preserve for
Motorola Solutions certain exclusive rights for copyrighted
Motorola Solutions software such as the exclusive rights to
reproduce in copies and distribute copies of such Motorola
Solutions software. Motorola Solutions software may be
used in only the Product in which the software was
originally embodied and such software in such Product may
not be replaced, copied, distributed, modified in any way, or
used to produce any derivative thereof. No other use
including, without limitation, alteration, modification,
reproduction, distribution, or reverse engineering of such
Motorola Solutions software or exercise of rights in such
Motorola Solutions software is permitted. No license is
granted by implication, estoppel or otherwise under
Motorola Solutions patent rights or copyrights.

VIl. GOVERNING LAW

This Warranty is governed by the laws of the State of
lllinois, U.S.A.
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Wichtige
Sicherheitshinweise

Handbuch zur HF-Energiestrahlung und
Produktsicherheit fur Handfunkgerate

VORSICHT:

Dieses Funkgerat ist nur fiir eine berufliche
Nutzung vorgesehen. Lesen Sie vor Verwendung
des Funkgerats das Handbuch zur HF-
Energiestrahlung und Produktsicherheit fir
Handfunkgerate, das wichtige
Bedienungsanweisungen fir den sicheren Umgang
und Sicherheitsinformationen zum Thema
Hochfrequenzstrahlung zur Einhaltung der
geltenden Normen und Richtlinien enthalt.

Deutsch
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Softwareversion

Alle in den folgenden Abschnitten beschriebenen
Funktionen werden von der Funkgerate-Softwareversion
R02.21.01.0000 oder héher unterstitzt.

Wenden Sie sich flir weitere Informationen an lhren
Handler oder Administrator.

12



Copyright

Die in diesem Dokument beschriebenen Motorola Solutions
Produkte kénnen durch Copyright geschutzte
Computerprogramme von Motorola Solutions enthalten.
Nach den Gesetzen der USA und anderer Staaten sind
bestimmte exklusive Rechte an der urheberrechtlich
geschitzten Software der Firma Motorola Solutions
vorbehalten. Demzufolge dirfen urheberrechtlich
geschitzte Computerprogramme von Motorola Solutions,
die zusammen mit den in diesem Dokument beschriebenen
Motorola Solutions Produkten ausgeliefert werden, ohne
die vorherige schriftliche Genehmigung von Motorola
Solutions weder kopiert noch in jeglicher Form reproduziert
werden.

© 2022 Motorola Solutions, Inc. Alle Rechte vorbehalten.

Die Vervielfaltigung, Ubertragung, Speicherung in einem
Abrufsystem oder Ubersetzung in eine Sprache oder
Computersprache ist fiir keinen Teil dieses Dokuments in
keinerlei Form und durch keinerlei Methode ohne vorherige
schriftliche Genehmigung von Motorola Solutions Inc.
gestattet.

Dariber hinaus werden mit dem Kauf von Produkten von
Motorola Solutions weder ausdriicklich noch
stillschweigend, durch Rechtsverwirkung oder auf andere
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Weise Lizenzen unter dem Copyright, dem Patent oder den
Patentanwendungen von Software von Motorola Solutions
ausgegeben, auller der Nutzung von gewdhnlichen, nicht
exklusiv erteilten, gebuhrenfreien Lizenzen, die sich aus
der Anwendung der Gesetze beim Verkauf eines Produkts
ergeben.

Haftungsausschluss

Beachten Sie, dass bestimmte Funktionen, Fahigkeiten
und Méglichkeiten, die in diesem Dokument beschrieben
werden, fur ein bestimmtes System mdglicherweise nicht
gelten oder nicht lizenziert sind oder von den
Eigenschaften bestimmter mobiler Endgerate (Funkgerate)
oder von der Konfiguration bestimmter Parameter
abhangen kénnen. Wenden Sie sich fir weitere
Informationen an Ihren Ansprechpartner von Motorola
Solutions.

Marken

MOTOROLA, MOTO, MOTOROLA SOLUTIONS und das
stilisierte M-Logo sind Marken oder eingetragene Marken
von Motorola Trademark Holdings, LLC und werden unter
Lizenz verwendet. Alle anderen Marken sind Eigentum
ihrer jeweiligen Inhaber.
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Open Source-Inhalt

Dieses Produkt enthalt Open-Source-Software, die unter
Lizenz verwendet wird. Vollstandige rechtliche Hinweise
und Attributionsinformationen zu Open Source finden Sie in
den Produktinstallationsmedien.

WEEE-Richtlinie der EU

mmm Gemall WEEE-RIchtlinie (Waste of Electrical and
Electronic Equipment, deutsch Elektro- und
Elektronikaltgerate) der EU besteht fiir Elektro- und
Elektronikgerate, die in den Mitgliedslandern der
Europaischen Union in Verkehr gebracht werden,
Kennzeichnungspflicht.

Die Kennzeichnung erfolgt durch ein Etikett mit einer
durchgestrichenen Miilltonne, das am Produkt selbst oder
an der Verpackung angebracht wird.

Endverbraucher in den Mitgliedslandern der Europaischen
Union sind angehalten, bei ihrem lokalen Handler oder
beim Kundendienst des Herstellers Informationen zum
Rucknahmesystem ihres Landes einzuholen.

14



Copyright-Hinweis zur
Computersoftware

Die in diesem Handbuch beschriebenen Motorola Solutions
Produkte kénnen durch Copyright geschutzte
Computerprogramme von Motorola Solutions enthalten, die
in Halbleiterspeichern oder anderen Medien gespeichert
sind. Nach den Gesetzen der USA und anderer Staaten
sind bestimmte exklusive Rechte an der urheberrechtlich
geschitzten Software, insbesondere die Rechte der
Vervielfaltigung in jeglicher Form, der Firma Motorola
Solutions vorbehalten. Entsprechend diirfen keine in den
Produkten von Motorola Solutions enthaltenen, durch
Copyright geschitzten Computerprogramme, die in dieser
Bedienungsanleitung beschrieben werden, in irgendeiner
Form kopiert, reproduziert, geandert, zurtickentwickelt oder
verteilt werden, ohne dass hierflr eine ausdrickliche
schriftiche Genehmigung von Motorola Solutions vorliegt.
Darlber hinaus werden mit dem Kauf von Produkten von
Motorola Solutions weder ausdrucklich noch
stillschweigend, durch Rechtsverwirkung oder auf andere
Weise Lizenzen unter dem Copyright, dem Patent oder den
Patentanwendungen von Software von Motorola Solutions
ausgegeben, abgesehen von der Nutzung von normalen,
nicht ausschlielich erteilten Lizenzen, die sich aus der
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Anwendung der Gesetze beim Verkauf eines Produkts
ergeben.

Die in diesem Produkt eingebettete AMBE+2™-
Sprachcodierungstechnologie ist durch geistiges Eigentum
und Urheberrechte einschliel3lich Patentanspriiche,
Copyrights und Industriegeheimnisvorgaben von Digital
Voice Systems, Inc. geschiitzt.

Die Nutzung dieser Sprachcodierungstechnologie wird
ausschlieBlich in Verbindung mit der Nutzung dieser
Kommunikationsausristung genehmigt. Benutzern dieser
Technologie ist jeder Versuch, die Zielsprache/den
Objektcode zu dekompilieren, analysieren (Reverse
Engineering) oder auf jegliche andere Art in eine lesbare
Form zu Ubertragen, ausdrtcklich untersagt.

U.S. Pat. Nr. 5,870,405, 5,826,222, 5,754,974, 5,701,390,
5,715,365, 5,649,050, 5,630,011, 5,581,656, 5,517,511,
5,491,772, 5,247,579, 5,226,084 und 5,195,166.
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Pflege des Funkgerats

Dieser Abschnitt beschreibt die grundlegenden
Vorsichtsmal3nahmen bei der Handhabung des
Funkgerats.

Tabelle 1 :IP-Spezifikation

IP-Spezifikation Beschreibung

IP67

Das Funkgerat widersteht
widrigen
Einsatzbedingungen,

z. B. dem Eintauchen in
Wasser.

VORSICHT:

Nehmen Sie lhr Gerét nicht auseinander. Dies kann
zur Beschadigung der Dichtungen des Funkgerats
und zu undichten Stellen im Funkgerat fuhren. Die
Wartung des Funkgerats darf ausschlieRlich im
Wartungszentrum durchgefiihrt werden, das flr das
Testen und Ersetzen der Dichtungen am Funkgerat
ausgestattet ist.

*  Wurde |hr Funkgerat in Wasser getaucht, schitteln Sie
es, um es von eventuell im Lautsprechergitter und im
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Mikrofonanschluss befindlichem Wasser zu befreien.
Dort eingedrungenes Wasser kdnnte die Audioleistung
verringern.

Wenn der Akkukontaktbereich lhres Funkgerats mit
Wasser in Kontakt gekommen ist, missen die
Akkukontakte am Funkgerat und am Akku gereinigt und
getrocknet werden, bevor der Akku am Funkgerat
angebracht wird. Restfeuchtigkeit an den Kontakten
konnte das Funkgerat kurzschlief3en.

Wenn lhr Funkgerat in eine korrodierende Flussigkeit
(z. B. Salzwasser) getaucht wurde, spiilen Sie das
Funkgerat und den Akku mit sauberem Siilwasser ab
und trocknen Sie sie.

Verwenden Sie zum Reinigen der Auf3enflachen des
Funkgerats eine verdinnte Lésung aus einem milden
Spullmittel und frischem Wasser (z. B. ein Teeloffel
Spullmittel auf 4 Liter Wasser).

Stecken Sie niemals Gegenstande in die
Entliftungsoffnung des Funkgerategehauses unterhalb
des Akku-Kontakts. Diese Entluftungséffnung erméglicht
den Druckausgleich im Funkgerat. Andernfalls kann
eine undichte Stelle im Funkgerat entstehen und die
Wasserdichtheit mdglicherweise verlorengehen.



Die Entluftungs6ffnung darf auf keinen Fall blockiert
oder verdeckt werden, auch nicht mit einem Etikett.

Stellen Sie sicher, dass die Entliftungsoffnung nicht mit
oligen Stoffen in Kontakt kommt.

Das Funkgerat mit ordnungsgemaf angebrachter
Antenne ist fiir eine Wasserdichtheit bis maximal

1 Meter fir maximal 30 Minuten ausgelegt. Bei
Uberschreiten der Maximalwerte oder Gebrauch des
Funkgerats ohne Antenne kann es beschadigt werden.

Reinigen Sie lhr Funkgerat nicht mit einem
Hochdruckstrahl, da dieser Druck die Wasserdichtheit
von 1 Meter Tiefe Uberschreitet und eventuell Wasser in
das Funkgerat eindringen kann.

Deutsch
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Einleitung

In diesem Handbuch wird die Bedienung |Ihres Funkgerats
beschrieben.

Ihr Handler oder Systemadministrator kann Ihr Funkgerat
an lhre speziellen Anforderungen und Bediirfnisse
anpassen. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem
Fachhandler oder Systemadministrator.

Fur folgende Auskiinfte setzen Sie sich bitte mit Ihrem
Systemadministrator oder Handler in Verbindung:

*  Wourden voreingestellte Betriebsfunkkanale bereits in
das Funkgeréat einprogrammiert?

* Welche Tasten wurden bereits zum Aufrufen anderer
Funktionen programmiert?

*  Welche zusatzlichen Zubehorteile kommen lhren
Bedurfnissen entgegen?

* Wie sehen die besten Vorgehensweisen fiir die effektive
Nutzung des Funkgerats aus?

*  Welche Wartungsmafinahmen kdénnen zu einer
langeren Lebensdauer von Funkgeraten beitragen?

1.1

18

Symbolinformationen

In dieser Verdffentlichung werden die beschriebenen
Symbole verwendet, um zwischen Funktionsmerkmalen
ausschlieRlich im analogen bzw. digitalen Betriebsfunk zu
unterscheiden.

@

Bedeutet Funktionsmerkmal ausschlieBlich fiir
analogen Betriebsfunk.

@

Bedeutet Funktionsmerkmal ausschlieBlich fiir
digitalen Betriebsfunk.

Bei Funktionsmerkmalen, die im analogen und im digitalen
Betriebsfunk verflgbar sind, werden beide Symbole nicht
angezeigt.

1.2
Analoger und digitaler Betriebsfunk

Jeder Kanal lhres Funkgerats kann fir den analogen oder
digitalen Betriebsfunkmodus konfiguriert werden.



1 : Drehknopf fiir die Kanalwahl

Bestimmte Funktionen stehen nicht zur Verfligung, wenn
Sie vom digitalen in den analogen Modus wechseln.

Ihr Funkgerat verfiigt auch tber Funktionen, die sowohl
analog als auch digital verfligbar sind. Die kleineren
Funktionsunterschiede der jeweiligen Merkmale haben
keinen Einfluss auf die Leistung lhres Funkgerats.

I:/; HINWEIS:

Im Dual-Scan-Modus schaltet das Funkgerat
ebenfalls zwischen Digital- und Analogmodus um.
Weitere Informationen finden Sie unter Scan auf
Seite 111

1.3
IP Site Connect

Mithilfe dieser Funktion kann das Funkgerat tiber ein IP-
Netz (Internetprotokoll) Verbindung mit verschiedenen
verfligbaren Stationen aufnehmen und somit seinen
Betriebsfunk-Kommunikationsbereich tGber die Reichweite
einer einzelnen Station hinaus ausdehnen. Dies ist ein
Mehrfachstandort-Betriebsfunkmodus.

Verlasst das Funkgerat den Bereich einer Station und tritt
in den Bereich einer anderen ein, nimmt es mit dem

Deutsch

Repeater der neuen Station Verbindung auf, um Rufe oder
Datenubertragungen zu senden bzw. zu empfangen. Dies
erfolgt entweder automatisch oder manuell, je nach Ihren
Einstellungen.

Bei der automatischen Stationssuche durchsucht das
Funkgerat alle verfigbaren Stationen, wenn das Signal der
aktuell verwendeten Station schwach ist oder das
Funkgerat kein Signal der aktuellen Station ausfindig
machen kann. Das Funkgerat wechselt dann zum Repeater
mit dem hdéchsten RSSI-Wert (Anzeige der
Empfangssignalstarke).

Bei einer manuellen Stationssuche sucht das Funkgerat
nach der nachsten in Reichweite befindlichen Station der
Roaming-Liste (die aber vielleicht nicht das starkste Signal
bietet) und wechselt auf den Repeater uber.

E/ HINWEIS:

Auf jedem Kanal kann Scan oder Roaming aktiviert
werden, nicht jedoch beide Funktionen gleichzeitig.

Kanale, fur die diese Funktion aktiviert ist, kbnnen einer
bestimmten Roaming-Liste hinzugefligt werden. Wahrend
des automatischen Roaming-Suchlaufs durchsucht das
Funkgerat die Kanale der Roaming-Liste, um die beste
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Station zu finden. Eine Roaming-Liste unterstitzt bis zu 16
Kanéle, einschlieBlich des gewahlten Kanals.

E/ HINWEIS:

Manuelles Hinzufiigen oder Léschen von Eintragen
der Roaming-Liste ist nicht moglich. Wenden Sie
sich fur weitere Informationen an lhren Handler.

1.4
Capacity Plus-Single-Site

Capacity Plus-Single-Site ist eine Single-Site-
Bindelfunkkonfiguration des MOTOTRBO Funksystems,
die mithilfe mehrerer verfigbarer Kanale hunderte von
Benutzern und bis zu 254 Gruppen unterstitzt. Dadurch
kann lhr Funkgerat im Repeater-Modus die verfligbare Zahl
vorprogrammierter Kanale effizient nutzen.

Wird durch Drlcken einer programmierbaren Taste eine
Funktion aufgerufen, die fir Capacity Plus - Einzelstandort
nicht verflgbar ist, ertdnt ein negativer Hinweiston.

Ihr Funkgerat verfiigt auch tber die Funktionen, die im
Digitalmodus, im IP Site Connect-Modus und in Capacity
Plus verfugbar sind. Die kleineren Funktionsunterschiede
der jeweiligen Merkmale haben keinen Einfluss auf die
Leistung lhres Funkgerats.
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Weitere Informationen zu dieser Konfiguration erhalten Sie
von lhrem Systemadministrator oder Handler.

1.5
Capacity Plus-Multi-Site

Capacity Plus-Multi-Site ist eine Mehrkanal-
Bindelfunkkonfiguration des MOTOTRBO-Funksystems,
die die besten Eigenschaften von Capacity Plus und IP Site
Connect in sich vereint.

Mithilfe von Capacity Plus — Mehrfachstandort kann das
Funkgerat tUber ein IP-Netz Verbindung mit verschiedenen
verfigbaren Standorten aufnehmen und somit seinen
Biundelfunk-Kommunikationsbereich ber die Reichweite
eines einzelnen Standorts hinaus ausdehnen. Indem es die
insgesamt verfugbare Zahl programmierter Kanale, die von
jeder der verfigbaren Stationen unterstitzt werden,
effizient nutzt, steigert Linked Capacity Plus auch die
Kapazitat.

Verlasst das Funkgerat den Bereich einer Station und tritt
in den Bereich einer anderen ein, nimmt es mit dem
Repeater der neuen Station Verbindung auf, um Rufe/
Datenubertragungen zu senden bzw. zu empfangen. Je
nach Funkgerateinstellungen erfolgt dies automatisch oder
manuell.
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Bei der automatischen Stationssuche durchsucht das Funktion zuzugreifen, die fir Capacity Plus Multi-Site nicht
Funkgerat alle verfigbaren Stationen, wenn das Signal der  verfligbar ist, hdren Sie einen negativen Hinweiston.
aktuell verwendeten Station schwach ist oder das

Funkgerat kein Signal der aktuellen Station ausfindig

machen kann. Das Funkgerat wechselt dann zum Repeater

mit dem héchsten RSSI-Wert.

Bei einer manuellen Stationssuche sucht das Funkgerat
nach der nachsten in Reichweite befindlichen Station der
Roaming-Liste (die aber vielleicht nicht das starkste Signal
bietet) und wechselt auf diese Uber.

Jeder Kanal, auf dem Capacity Plus-Multi-Site aktiviert ist,
kann in eine Roaming-Liste aufgenommen werden.
Wahrend des automatischen Roaming-Suchlaufs
durchsucht das Funkgerat diese Kanale, um die beste
Station zu finden.

E/ HINWEIS:

Manuelles Hinzufligen oder Léschen von Eintragen
der Roaming-Liste ist nicht mdglich. Weitere
Informationen erhalten Sie von Ihrem Fachhandler
oder Systemadministrator.

Wie auch bei Capacity Plus-Single-Site stehen im Menu
keine Symbole fur die Funktionen zur Verfiigung, die in
Capacity Plus-Multi-Standort nicht anwendbar sind. Wenn
Sie versuchen, Uiber eine programmierbare Taste auf eine
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Erste Schritte

Dieses Kapitel enthalt Anweisungen fiir die Inbetriebnahme
Ihres Funkgerats.
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Aufladen des Akkus

Um optimale Ergebnisse zu erzielen, wird Ihr Funkgerat mit
einem von Motorola Solutions genehmigten Lithium-lonen-
Akku (Li-lon) betrieben.

» Laden Sie den Akku nur auRerhalb von
Gefahrenbereichen. Nachdem der Akku geladen
wurde, lassen Sie Ihr Funkgerat mindestens 3
Minuten im Ruhezustand.

» Laden Sie Akkus ausschlief3lich in einem Motorola
Solutions-Ladegerat exakt laut den Anweisungen im
Handbuch fiir das Ladegerat auf, um eventuelle
Schaden zu vermeiden und die
Garantiebedingungen einzuhalten.

» Laden Sie den Akku nur auRerhalb von
Gefahrenbereichen. Nachdem der Akku geladen
wurde, lassen Sie |hr Funkgerat mindestens 3
Minuten im Ruhezustand.
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* Wenn der Akku in Ihr Funkgerat eingelegt ist, stellen
Sie sicher, dass das Funkgerat wahrend des
Ladevorgangs ausgeschaltet bleibt.

* Um die optimale Leistung des Funkgerats
sicherzustellen, ist ein neuer Akku vor dem
Erstgebrauch 14 bis 16 Stunden aufzuladen.

* FuUr eine optimierte Akkulebensdauer und zum
Erhalten wertvoller Akkudaten missen IMPRES-
Akkus IMMER in einem IMPRES-Ladegerat geladen
werden.

Fir IMPRES-Akkus, die ausschlief3lich mit IMPRES-
Ladegeraten aufgeladen werden, wird die
standardmaRige Motorola Solutions Premium-
Akkugarantie um sechs Monate verlangert.

2.2
Anbringen des Akkus

Fihren Sie die Vorgehensweise zum Verbinden des Akkus
mit lhrem Funkgerat durch.
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Wenn das Funkgerat mit anderen Akkus als denen von Anbringen der Antenne
Motorola Solutions betrieben wird, erklingt ein Alarmton.

Schalten Sie das Funkgerat aus.
1 Richten Sie den Akku an der Fihrung an der

Rickseite des Funkgeréats aus. Setzen Sie die Antenne in die Fassung ein, und
drehen Sie sie im Uhrzeigersinn.
2 Setzen Sie den Akku fest auf, und schieben Sie ihn HINWEIS:
aufwarts, bis die Verriegelung einrastet. E/ Stellen Sie sicher, dass die Antenne fest

angebracht ist, um sie optimal vor Wasser
und Staub zu schitzen.

3 Schieben Sie die Akkuverriegelung in die
Sperrposition.

2.3
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E HINWEIS:
Zum Entfernen der Antenne drehen Sie sie
gegen den Uhrzeigersinn.

VORSICHT:
Ersetzen Sie die defekte Antenne nur durch
MOTOTRBO-Antennen, um Schaden zu vermeiden. 2 Um den Giirtelclip zu entfernen, driicken Sie die Ose
des Gurtelclips mit einem Schlissel weg vom Akku.
24 Danach schieben Sie den Clip aufwarts vom
Anbringen des Girtelclips Funkgerat weg.

1 Richten Sie zum Anbringen des Gurtelclips die
Aussparungen des Clips auf die am Akku aus, und
driicken Sie den Clip bis zum hérbaren Einrasten
nach unten.
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Anbringen der Universalabdeckung

Die Universalbuchse befindet sich auf der Antennenseite
des Funkgerats. Sie wird zum Anschluss von MOTOTRBO-
Zubehor an das Funkgerat verwendet.

Bringen Sie die Universalanschluss- oder Staubabdeckung
wieder an, wenn der Universalanschluss nicht mehr
benutzt wird.

1 Stecken Sie das mit Haken versehene Ende der
Abdeckung in die Ritzen oberhalb des
Universalanschlusses.

2 Driicken Sie die Abdeckung nach unten, bis die
Staubabdeckung korrekt auf dem
Universalanschluss sitzt.

®

<€

0000

Deutsch

3 Befestigen Sie die Abdeckung am Funkgerat, indem
Sie die Réndelschraube im Uhrzeigersinn drehen.

2.6
Einschalten des Funkgerats

Drehen Sie den An-/Aus-/Lautstéarkeregler im
Uhrzeigersinn, bis Sie ein Klicken héren.

Bei erfolgreicher Durchfiihrung verhalt sich Ihr Funkgerat
wie folgt:

« Ein Hinweiston ertont.

II/; HINWEIS:

Wenn die Funktion , Tone/Hinweistone*
deaktiviert ist, erklingt kein Ton beim
Einschalten.
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+ Die grune LED leuchtet auf.

E/ HINWEIS:

Wahrend der Inbetriebnahme nach einer
Aktualisierung der Softwareversion auf
R02.07.00.0000 oder hoher, findet 20 Sekunden
lang ein GNSS-Firmwareupgrade statt. Nach dem
Upgrade wird das Funkgerat zuriickgesetzt und
schaltet sich ein. Das Firmwareupgrade ist nur fir
portable Modelle mit der neuesten Software und
Hardware verfigbar.

Falls sich lhr Funkgerat nicht einschalten lasst, Gberprifen

Sie den Akku. Stellen Sie sicher, dass der Akku aufgeladen

und ordnungsgemal eingesetzt ist. Wenden Sie sich an
Ihren Handler, wenn sich |hr Funkgerat noch immer nicht
einschalten Iasst.

2.7
Anpassen der Lautstarke

Zum Einstellen die Lautstarke Ihres Funkgerats,
fuhren Sie eine der folgenden Aktionen aus:

* Um die Lautstarke zu erhohen, drehen Sie den
Ein/Aus/Lautstarke-Regler im Uhrzeigersinn.
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* Um die Lautstarke zu verringern, drehen Sie den
Ein-/Aus-/Lautstérke-Regler gegen den
Uhrzeigersinn.

2

HINWEIS:

Ihr Funkgerat kann auf eine
Mindestlautstarke programmiert werden. Die
Lautstarke kann dann nicht niedriger als
diese programmierte Mindestlautstarke
eingestellt werden.
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Ein-/Aus-/Lautstarkeregler
LED-Anzeige

Seitliche Taste 11
Sendetaste (PTT)
Seitentaste 2!

Bedienelemente

In diesem Kapitel werden die Tasten und Funktionen zum
Bedienen des Funkgerats beschrieben.

Seitentaste 3!
Mikrofon

Lautsprecher

© 0O N OO g A~ ODN

10 Universalanschluss fir Zubehor
11 Notruftaste’
12 Antenne

1 Kanalwahlschalter

! Diese Tasten kdnnen programmiert werden.
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Capacity Max

Capacity Max ist ein auf einem MOTOTRBO-Steuerkanal
basierendes Blindelfunksystem.

Digitale MOTOTRBO-Funkprodukte werden durch Motorola
Solutions in erster Linie an geschaftliche und industrielle
Anwender vermarktet. MOTOTRBO verwendet den Digital
Mobile Radio-Standard (DMR) des Europaischen Instituts
fur Telekommunikationsnormen (ETSI), d. h. ein Time
Division Multiple Access-Verfahren (TDMA) mit zwei
Zeitschlitzen, um gleichzeitige Sprach- und
Dateninformationen in einem 12,5-kHz-Kanal (entspricht
6,25 kHz) zu Ubertragen.
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Sendetaste (PTT)

Die Sendetaste (PTT) dient zwei grundlegenden Zwecken:

» Wahrend eines Anrufs wird durch Betatigung der
Sendetaste (PTT) mit anderen am Anruf beteiligten
Funkgeraten kommuniziert. Wenn die Sendetaste
(PTT) gedruckt wird, wird das Mikrofon aktiviert.

» Wird gerade kein Ruf getatigt, wird die Sendetaste
(PTT) zur Durchfiihrung eines neuen Rufs verwendet .

28

Dricken Sie lange die Sendetaste (PTT), um zu sprechen.
Lassen Sie die Sendetaste (PTT) zum Horen los.

Wenn der Gesprachsgenehmigungston aktiviert ist, warten
Sie, bis dieser kurze Signalton verstummt, bevor Sie mit
dem Sprechen beginnen.

4.2
Programmierbare Tasten

Abhéangig von der Dauer eines Tastendrucks kann lhr
Handler die programmierbaren Tasten als Verknipfungen
mit Funkgeratfunktionen programmieren.

Kurz driicken
Driicken und schnell wieder loslassen.

Lang driicken
Fir die programmierte Zeit gedrickt halten.

I:;/ HINWEIS:

Unter Notfallbetrieb auf Seite 116 finden Sie weitere
Informationen Uber die vorprogrammierte
Tastendruckdauer der Notruf-Taste.



4.3

Zuweisbare
Funkgeratfunktionen

Den programmierbaren Tasten kénnen von lhrem Handler
oder Systemadministrator folgende Funkgeratefunktionen
zugewiesen werden.

Audio umschalten
Schaltet die Audioweiterleitung zwischen dem
eingebauten Lautsprecher des Funkgerats und dem
Lautsprecher des kabelgebundenen Zubehdrs ein/aus.

Akkuzustand
Zeigt die Akkuladung Uber die LED-Anzeige an.

Abbrechen
Ermdglicht Benutzern, ausgewahlte Rufe zu beenden.

Rufprioritatsstufe ,,Hoch“
Zeigt an, dass ,Rufprioritatsstufe ,Hoch® aktiviert ist.

Emergency
Je nach Programmierung wird ein Notruf eingeleitet
oder abgebrochen.

Intelligentes Audio
Schaltet Intelligentes Audio ein-/aus.

Deutsch

Manuelles Funkstation-Roaming
Startet die manuelle Standortsuche.

Mic AGC
Schaltet die automatische Verstarkungsregelung (AGC)
des eingebauten Mikrofons ein bzw. aus.

Eintastenzugang
Leitet eine vordefinierte Durchsage, einen vordefinierten
Einzel-, Telefon- oder Gruppenruf, einen Rufhinweis
oder eine Quick Textnachricht direkt ein.

Optionskartenfunktion
Schaltet Optionskartenfunktion(en) fir Kanale mit
aktivierter Optionskarte ein oder aus.

Telefon beenden
Beenden eines Telefonanrufs.

Scrambler
Schaltet die Verschlisselung ein oder aus.

Home-Kanal zuriicksetzen
Richtet einen neuen Home-Kanal ein.

Home-Kanalerinnerung stummschalten
Schaltet die Home-Kanalerinnerung stumm.

Standortinformationen
Kanal-Ansage von Standort-Sprachnachrichten fiir den
aktuellen Standort, wenn diese Funktion aktiviert ist.
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Telemetriesteuerung
Steuert den Ausgabe-Pin eines lokalen oder entfernten
Funkgerats.

Rufpriorititsstufe aktivieren/deaktivieren
Ermdglicht es dem Funkgerat, die Rufprioritatsstufe
,Hoch“/,Normal® fir Einzelrufe festzulegen.

Vibrant-Verbesserung
Schaltet die Funktion ,Vibrant-Verb.” ein oder aus.

Sprachankiindigung ein/aus
Schaltet die Sprachansage ein/aus.

Zone ein/aus
Ermdglicht dem Funkgeratbenutzer das Umschalten
zwischen Zone 1 und Zone 2.
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Zuweisbare Einstellungen
oder Einstellungsfunktionen

Die folgenden Einstellungen des Funkgerats oder
Dienstprogrammfunktionen kénnen den programmierbaren
Tasten zugewiesen werden.

Tones/Alerts
Schaltet alle TOne und Warnungen ein und aus.
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Leistungspegel (Senden)
Schaltet den Sendeleistungspegel zwischen hoch und
niedrig um.

4.5
Statusanzeigen

Dieses Kapitel erlautert die im Funkgerat verwendeten
Statusanzeigen und Tonsignale.

451
LED-Anzeige

Die LED-Anzeige zeigt den Betriebsstatus Ihres
Funkgerats an.

Blinkt rot
Selbsttest beim Einschalten des Funkgerats ist
fehlgeschlagen.

Das Funkgerat empfangt einen Notruf.
Das Funkgerat sendet bei niedrigem Akkustand.

Das Funkgerat befindet sich aufierhalb der Reichweite,
wenn das Auto-Range Transponder-System konfiguriert
wurde.

Stummschalt-Modus ist aktiviert.
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Grin Zeigt an, dass der Akku nicht mehr ganz voll ist, wenn
Das Funkgerat wird gerade eingeschaltet. die programmierte Taste Akkuladung gedrickt wird.
Funkgerat sendet Daten. Blinkt gelb
Zeigt an, dass der Akku vollstandig geladen ist, wenn Das Funkgerat muss noch auf einen Rufhinweis

antworten.

die programmierte Taste Akkuladung gedrtckt wird.

Das Funkgerat sendet einen Rufhinweis oder einen Doppeltes gelbes Blinken

Notruf Auf dem Funkgerat ist automatisches Roaming aktiviert.
Blinkt griin Das Funkgerat sucht aktiv nach einem neuen Standort.
Das Funkgerat empfangt einen Ruf oder Daten. Das Funkgerat muss noch auf einen Gruppenruf-

Das Funkgerat erkennt Funkaktivitat oder fragt Hinweis antworten.

Ubertragungen mittels Over-The-Air Programmierung Das Funkgeréat ist gesperrt.
ab.
Das Funkgerat erkennt Funkaktivitat. 4.5.2
E/ HINWEIS: Tone
Diese Aktivitat kann sich je nach Art des

Die folgenden Symbole werden tber den Lautsprecher des
Funkgerats ausgegeben.

O

Hoher Ton

digitalen Protokolls auf den programmierten
Kanal des Funkgerats auswirken.

Doppeltes griines Blinken
Das Funkgerat empfangt einen Ruf oder Daten mit
aktivierter Verschllsselung. B

Gelb Tiefer Ton

Das Funkgerat befindet sich im erkennbaren Bluetooth-
Modus.
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4.5.2.1
Tone

Hinweistone sind hdrbare Anzeigen zum Funkgeratestatus
oder der Reaktion des Funkgerats auf empfangene Daten.

Dauerton
Gleichmafiger Ton. Wird ununterbrochen bis zum
Beenden abgespielt.

E

Periodischer Ton
Wird periodisch je nach der Uber das Funkgerat
konfigurierten Tonlange abgespielt. Der Ton beginnt,
stoppt und wiederholt sich.

F

Wiederholter Ton
Ein einzelner Ton, der sich wiederholt, bis der Benutzer
ihn abschaltet.

m

Kurzton
Ertont einmal fir eine fir das Funkgerat festgelegte
Dauer.

4.5.2.2
32

Hinweistone

Hinweistone liefern einen akustischen Hinweis auf den
Status, nachdem eine Aktion zum Durchfiihren einer
Aufgabe ausgefiihrt wurde.

N

Positiver Hinweiston

(W

Negativer Hinweiston
4.6
Registration

Es gibt eine Reihe von Nachrichten zur Registrierung, die
Sie méglicherweise empfangen.

Registrierung

In der Regel wird die Registrierung beim Hochfahren,
Wechseln der Gesprachsgruppe oder beim Standort-
Roaming an das System gesendet. Wenn die Registrierung
eines Funkgerates an einem Standort fehlschlagt, versucht
das Funkgerat automatisch, per Roaming an einen
anderen Standort zu wechseln. Das Funkgerat entfernt



voribergehend den Standort, an der der
Registrierungsversuch erfolgte, aus der Roaming-Liste.

Die Anzeige bedeutet, dass das Funkgerat damit
beschaftigt ist, einen Standort fir das Roaming zu suchen,
oder das Funkgerat hat erfolgreich einen Standort
gefunden, wartet jedoch noch auf eine Reaktion auf die
Registrierungsnachrichten vom Funkgerat.

Wenn das Funkgerat registriert wird, erklingt ein Hinweiston
und die gelbe LED-Anzeige leuchtet zweimal auf, um eine
Standortsuche anzuzeigen.

Wenn sich die Anzeigen nicht andern, muss der Benutzer
den Standort wechseln oder per Roaming an einen
anderen Standort wechseln.

Out of Range

Bei einem Funkgerat wird von ,Aul3er Reichweite*
gesprochen, wenn das Funkgerat nicht in der Lage ist, ein
Signal von einem System oder einem aktuellen Standort zu
erkennen. In der Regel bedeutet diese Anzeige, dass sich
das Funkgerat auRerhalb des geografischen
Funkfrequenzbereichs befindet.

Wenn sich ein Funkgerat aufder Reichweite befindet,
erklingt ein wiederholter Hinweiston und die rote LED-
Anzeige leuchtet auf.
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Wenden Sie sich an lhren Handler oder
Systemadministrator, wenn das Funkgerat weiterhin
Meldungen empfangt, dass es sich aulier Reichweite
befindet, obwohl es sich in einem Gebiet mit guter
Funkfrequenzabdeckung befindet.

Gesprachsgruppenzugehorigkeit
fehlgeschlagen

Ein Funkgerat versucht, eine Zugehorigkeit zu einer
Gesprachsgruppe aufzubauen, die in den Kanalen oder in
der UKP (Unified Knob Position) wahrend der Registrierung
festgelegt wurde.

Ein Funkgerat mit dem Status einer fehlgeschlagenen
Zugehdrigkeit ist nicht in der Lage, Rufe von der
Gesprachsgruppe zu tatigen oder zu empfangen, mit der
das Funkgerat versucht, eine Zugehdrigkeit aufzubauen.

Wenden Sie sich an lhren Handler oder
Systemadministrator, wenn auf dem Funkgerat Anzeigen
zu fehlerhaften Zugehorigkeiten erfolgen.

Registrierung verweigert

Anzeigen zu einer verweigerten Registrierung werden
empfangen, wenn die Registrierung mit dem System nicht
akzeptiert wurde.
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Das Funkgerat zeigt dem Funkgeratbenutzer den genauen
Grund fur die abgelehnte Registrierung nicht an.
Normalerweise wird eine Registrierung verweigert, wenn
der Systembetreiber den Zugriff des Funkgerats auf das
System deaktiviert hat.

Wenn das Funkgerat registriert wird, leuchtet die gelbe
LED-Anzeige zweimal auf, um eine Standortsuche
anzuzeigen.

4.7

Zonen- und Kanalwahl

In diesem Kapitel wird die Vorgehensweise zum
Auswahlen einer Zone oder eines Kanals auf lhrem
Funkgerat beschrieben.

Das Funkgerat kann mit max. 250 Capacity Max-Zonen mit
max. 160 Kanalen pro Zone programmiert werden. Jede
Capacity-Max-Zone enthalt maximal 16 konfigurierbare
Positionen.Jede Capacity-Max-Zone enthalt maximal 16
konfigurierbare Positionen.

471
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Auswahlen von Zonen

Fihren Sie die Vorgehensweise zum Auswahlen der
gewtinschten Zone auf Ihrem Funkgerat durch.

Dricken Sie die konfigurierte Taste Zonen
wechseln.

Einer der folgenden Téne wird ausgegeben:
Positiver Hinweiston
Das Funkgerat befindet sich in Zone 2.

Negativer Hinweiston
Das Funkgerat befindet sich in Zone 1.

E/ HINWEIS:

Fir alle Funkgerate ohne Tastatur empfehlen
wir lhnen, die Funktion ,Sprachansage® zur
Zonenauswahl zu aktivieren. Die
Sprachansagefunktion kann nur tGber CPS
aktiviert werden.

4.7.2
Auswahlen eines Ruftyps

Verwenden Sie den Kanalwahlschalter, um einen Ruftyp
auszuwahlen. Hierbei kann es sich um einen Gruppenruf,



Ansageanruf, Rundumruf oder Einzelruf handeln, je
nachdem, wie lhr Funkgerat konfiguriert wurde. Wenn Sie
den Drehknopf fir die Kanalwahl auf eine andere Position
(mit einem zugewiesenen Ruftyp) stellen, wird das
Funkgerat erneut beim Capacity Max-Standort registriert.
Das Funkgerat wird mit der Gesprachsgruppen-ID
registriert, die der neuen Position des Kanalwahlschalter-
Ruftyps zugewiesen wurde.

Ihr Funkgerat funktioniert nicht, wenn ein nicht
konfigurierter Kanal ausgewahlt wurde. Verwenden Sie
stattdessen den Kanalwahlschalter zur Auswahl eines
konfigurierten Kanals.

L

5

Nachdem die gewlinschte Zone ausgewahlt wurde
(bei mehreren Zonen in lhrem Funkgerat), drehen

Deutsch

Sie den programmierten Kanalwahlschalter, um den
Ruftyp auszuwahlen.

4.7.3
Auswahl eines Standorts

Ein Standort bietet Abdeckung fur einen bestimmten
Bereich. In einem Mehrfachstandort-Netzwerk sucht das
Capacity Plus-Funkgerat automatisch nach einem neuen
Standort, wenn der Signalpegel des aktuellen Standorts auf
ein inakzeptables Niveau absinkt.

Das Capacity Max-System kann bis zu 250 Standorte
unterstitzten.

4.7.4
Roaming-Anforderung

Eine Roaming-Anforderung weist das Funkgerat an, einen
neuen Standort zu suchen, selbst wenn das Signal des
aktuellen Standorts akzeptabel ist.

Wenn keine Standorte verfligbar sind:
« wird die Liste der Standorte weiter durchgegangen.

35



Deutsch

+ kehrt das Gerat zum vorherigen Standort zurtick, falls
dieser noch zur Verfigung steht.

E/ HINWEIS:

Diese Funktion wird von lhrem Handler konfiguriert.

Driicken Sie die programmierte Taste Manuelles
Standort-Roaming.

Sie horen einen Ton, der darauf hinweist, dass das
Funkgerat zu einem neuen Standort wechselt.

4.7.5
Funkstation sperren/entsperren

Wenn diese Option aktiviert ist, sucht das Funkgerat nur
den aktuellen Standort. Ist diese Option deaktiviert, sucht
das Funkgerat neben dem aktuellen Standort auch nach
anderen Standorten.

Driicken Sie die programmierte Taste
Funkstationsperre.

Wenn die Standortsperre eingeschaltet ist:
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« Sie horen einen positiven Hinweiston, der darauf
hinweist, dass das Funkgerat gesperrt ist und
den aktuellen Standort nicht verlassen kann.

Wenn die Standortsperre ausgeschaltet ist:

» Sie horen einen negativen Hinweiston, der darauf
hinweist, dass das Funkgerat entsperrt ist.

4.7.6
Standorteinschrankung

Ihr Systemadministrator fur Funkgerate kann im Capacity
Max-System entscheiden, welche Netzwerkstandorte Ihr
Funkgerat verwenden darf und welche nicht.

Das Funkgerat muss nicht neu programmiert werden, um
die Liste der erlaubten und nicht erlaubten Standorte zu
andern. Wenn lhr Funkgerat versucht, sich bei einem nicht
erlaubten Standort anzumelden, erhalt das Funkgerat eine
Meldung daruber, dass der Standort verweigert wurde. Das
Funkgerat sucht dann nach einem anderen
Netzwerkstandort.

Wenn dem Funkgerat Standorte verweigert werden,
leuchtet die gelbe LED-Anzeige zweimal auf, um eine
Standortsuche anzuzeigen.



4.7.7
Lokaler Buindelfunk

Lokaler Biindelfunk ist nur mit dem Capacity Max-System
verfugbar. Ein Standort muss mit einem Bindelfunk-
Controller kommunizieren kénnen, um als
Systembiindelfunk berticksichtigt werden zu kénnen.

Wenn der Standort nicht mit dem Biindelfunk-Controller im
System kommunizieren kann, wird das Funkgerat in den
Modus ,Biindelfunk am Standort” versetzt. Im Modus
,Lokaler Biindelfunk® gibt das Funkgerat eine periodische
akustische und visuelle Anzeige an den Benutzer aus, um
ihn auf die eingeschrankte Funktionsfahigkeit hinzuweisen.

Wenn sich ein Funkgerat im Modus ,Biindelfunk am
Standort” befindet, werden wiederholende Tone
ausgegeben.

Die Funkgerate im Modus ,Bundelfunk am Standort” sind
fur Gruppen- und Einzelsprachrufe sowie fiir das
Versenden von Textnachrichten an andere Funkgerate
innerhalb desselben Standorts verfligbar. Sprachkonsolen,
Aufzeichnungsgerate, Telefon-Gateways und
Datenanwendungen kdnnen nicht mit den Funkgeraten am
Standort kommunizieren.

Ein Funkgerat im Modus ,Blndelfunk am Standort®, das an
Rufen innerhalb mehrerer Standorte beteiligt ist, ist nur zur
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Kommunikation mit anderen Funkgeraten innerhalb
desselben Standorts in der Lage. Die Kommunikation von
und zu anderen Standorten geht verloren.

E/ HINWEIS:

Wenn mehrere Standorte den aktuellen Standort
des Funkgerats abdecken und einer der Standorte
in den Modus ,Lokaler Biindelfunk® wechselt,
wechselt das Funkgerat per Roaming zu einem
anderen Standort in Reichweite.

4.8

Rufe

In diesem Kapitel wird erklart, wie Rufe empfangen,
beantwortet, getatigt oder abgebrochen werden.

Sie kdnnen einen Funkgerat-Alias oder eine Funkgerat-1D
bzw. einen Gruppen-Alias oder eine Gruppen-ID wahlen,
nachdem Sie einen Kanal mithilfe einer der folgenden
Funktionen ausgewahlt haben:
Programmierte Schnellwahltaste
Diese Methode wird nur fir Gruppen-, Einzel- und
Telefonrufe verwendet.

Sie kdnnen einer Eintastenzugang-Taste durch kurzes
oder langes Driicken einer programmierbaren Taste nur
eine ID zuweisen.
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Programmierbare Taste
Diese Methode wird nur fir Telefonanrufe verwendet.

4.8.1
Gruppenrufe
Ihr Funkgerat muss als Teil einer Gruppe konfiguriert sein,

um einen Ruf von einer Gruppe zu empfangen oder an
eine Gruppe von Benutzern zu senden.

4.8.1.1
Tatigen von Gruppenrufen
Ein Anruf an eine Gruppe kann nur durchgefiihrt werden,

wenn lhr Funkgerat als Mitglied dieser Gruppe konfiguriert
ist.

1 Fihren Sie einen der folgenden Schritte aus:

* Wahlen Sie einen Kanal mit dem aktiven
Gruppen-Alias oder der aktiven Gruppen-ID.
Siehe Auswahlen eines Ruftyps auf Seite 34 .

» Drlicken Sie die vorprogrammierte Taste
Schnellwahl.

Driicken Sie zum Durchflihren des Rufs die
Sendetaste PTT.

Die grune LED leuchtet.

FUhren Sie einen der folgenden Schritte aus:

* Warten Sie, bis der Sprecherlaubniston
verklungen ist, und sprechen Sie deutlich in das
Mikrofon.

« Warten Sie, bis der PTT-Mithorton verstummt,
und sprechen Sie dann deutlich in das Mikrofon.

Lassen Sie die Sendetaste PTT los, um den
Gesprachspartner zu horen.

Die griine LED leuchtet, wenn das Zielfunkgerat
antwortet.
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Ist die Funktion ,Kanal frei-Anzeige“ aktiviert, héren
Sie einen kurzen Hinweiston, sobald die Sendetaste
(PTT) am sendenden Funkgerat freigegeben wird,
der lhnen mitteilt, dass Sie nun auf diesem Kanal
antworten konnen. Driicken Sie zum Beantworten
des Anrufs die Sendetaste PTT.



Der Ruf wird beendet, wenn es in einem
festgelegten Zeitraum keine Sprachaktivitat gibt.
Der Rufinitiator kann die programmierte Taste
Abbrechen driicken, um einen Gruppenruf zu
beenden.

4.8.1.2
Antworten auf Gruppenrufe

Wenn Sie einen Gruppenruf empfangen:
Die grune LED blinkt.

Die Stummschaltung lhres Funkgerats wird aufgehoben,
und der ankommende Ruf ist Giber den Lautsprecher zu

horen.

1 FuUhren Sie einen der folgenden Schritte aus:

Ist die Funktion ,Kanal frei-Anzeige* aktiviert,
horen Sie einen kurzen Hinweiston, sobald die
Sendetaste (PTT) am sendenden Funkgerat
freigegeben wird, der IThnen mitteilt, dass Sie nun
auf diesem Kanal antworten konnen. Driicken Sie
zum Beantworten des Anrufs die Sendetaste
PTT.
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* Wenn die Sprachunterbrechungsfunktion aktiviert
ist, dricken Sie die Sendetaste (PTT), um den
Ton des sendenden Funkgerats zu unterbrechen
und den Kanal freizumachen, damit Sie
antworten kénnen.

Die grine LED leuchtet.

2 Fuhren Sie einen der folgenden Schritte aus:

»  Warten Sie, bis der Sprecherlaubniston
verklungen ist, und sprechen Sie deutlich in das
Mikrofon.

+ Warten Sie, bis der PTT-Mithérton verstummt,
und sprechen Sie dann deutlich in das Mikrofon.

3 Lassen Sie die Sendetaste PTT los, um den
Gesprachspartner zu horen.

Der Ruf wird beendet, wenn es in einem
festgelegten Zeitraum keine Sprachaktivitat gibt.

4.8.2
Ansageanruf

Ein Ansageanruf ist ein Einweg-Sprachanruf von einem
Benutzer an die gesamte Gesprachsgruppe.
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Diese Funktion ermdglicht es nur dem initialisierenden
Benutzer, Ubertragungen an die Gesprachsgruppe zu
initiieren, wahrend die Empfanger des Anrufs nicht
antworten kénnen.

Der Ansage-Initiator kann den Ansageanruf auch beenden.

Anrufe von einer Benutzergruppe kénnen nur empfangen
werden, wenn |hr Funkgerat als Mitglied dieser Gruppe
konfiguriert ist. Dies gilt auch fiir Anrufe an eine
Benutzergruppe.

4.8.2.1
Tatigen von Ansageanrufen

1 Fuhren Sie einen der folgenden Schritte aus:

* Wahlen Sie einen Kanal mit dem aktiven
Gruppen-Alias oder der aktiven Gruppen-ID.
Siehe Auswahlen eines Ruftyps auf Seite 34 .

» Dricken Sie die vorprogrammierte
Schnellwahltaste.

2 Driicken Sie zum Durchfilhren des Rufs die
Sendetaste PTT.

Die gruine LED leuchtet.
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3 Fuhren Sie einen der folgenden Schritte aus:

+ Warten Sie, bis der Sprecherlaubniston
verklungen ist, und sprechen Sie deutlich in das
Mikrofon.

+ Warten Sie, bis der PTT-Mithérton verstummt,
und sprechen Sie dann deutlich in das Mikrofon.

Der Rufinitiator kann die programmierte Taste
Abbrechen driicken, um den Ansageanruf zu
beenden.

4.8.2.2
Empfangen von Ansageanrufen

Fuhren Sie die Vorgehensweise zum Empfangen eines
Ansagerufs auf lnrem Funkgerat durch.

Wenn Sie einen Ansageruf empfangen:
« Die grune LED blinkt.



+ Die Stummschaltung lhres Funkgerats wird aufgehoben,
und der ankommende Ruf ist Uber den Lautsprecher zu
hdren.

E/ HINWEIS:

Empfangsbenutzer sind nicht in der Lage, wahrend
eines Ansagerufs zu antworten. Der Sendesperrton
ertdnt voriibergehend, wenn die Sendetaste (PTT)
wahrend des Ansageanrufs gedriickt wird.

4.8.3
Einzelruf

Ein Einzelruf ist ein Anruf von einem einzelnen Funkgerat
an ein anderes einzelnes Funkgeréat.

Es gibt zwei Moglichkeiten, einen Einzelruf einzurichten.

» Der erste Ruftyp nennt sich OACSU (Off Air Call Set-
Up). OACSU richtet den Ruf nach der Durchfiihrung
einer Verfugbarkeitspriifung ein und schlielt den Ruf
automatisch ab.

» Der zweite Ruftyp nennt sich FOACSU (Full Off Air Call
Set-Up). FOACSU richtet den Ruf ebenso nach
Durchfiihrung einer Verflgbarkeitsprifung ein.
FOACSU-Rufe erfordern jedoch eine
Benutzerbestatigung, um den Ruf abzuschlieen, und

Deutsch

ermdglichen dem Benutzer, den Ruf entweder
anzunehmen oder abzulehnen.

Der Ruftyp wird vom Systemadministrator konfiguriert.

E/ HINWEIS:

Sowohl Anrufinitiatoren als auch Anrufempfanger
koénnen einen laufenden Einzelruf beenden, indem
Sie die programmierte Taste Abbrechen driicken.

4.8.3.1
Tatigen von Einzelrufen

Ihr Funkgerat muss konfiguriert werden, um einen Einzelruf
initiieren zu kdnnen. Wenn diese Funktion nicht aktiviert ist
und Sie versuchen, einen Ruf einzuleiten, erklingt ein
negativer Hinweiston.Wenn das gewinschte Funkgerat
nicht verflgbar ist, wird ein kurzer Hinweiston ausgegeben.

1 FuUhren Sie einen der folgenden Schritte aus:

» Wahlen Sie einen Kanal mithilfe des aktiven
Funkgerat-Alias oder der aktiven Funkgerat-ID.
Siehe Auswahlen eines Ruftyps auf Seite 34 .

* Dricken Sie die vorprogrammierte Taste
Schnellwahl.
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2 Dricken Sie zum Durchflihren des Rufs die
Sendetaste PTT.

Die gruine LED leuchtet.

3 Warten Sie, bis der Sprecherlaubniston verklungen
ist, und sprechen Sie deutlich in das Mikrofon.

4 Lassen Sie die Sendetaste PTT los, um den
Gesprachspartner zu horen.

Die grune LED leuchtet, wenn das Zielfunkgerat
antwortet.

5 Der Ruf wird beendet, wenn es in einem
festgelegten Zeitraum keine Sprachaktivitat gibt. Sie
héren einen kurzen Signalton.

Sowohl Anrufinitiatoren als auch Anrufempfanger
kdnnen einen laufenden Einzelruf beenden, indem
Sie die programmierte Taste Abbrechen driicken.

4.8.3.2
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Durchfuhren eines Einzelrufs mit einer
Schnellwahltaste

Die Schnellwahlfunktion ermdglicht es Ihnen, einen
Einzelruf an einen vordefinierten Alias oder eine ID eines
Einzelrufs durchzufiihren. Diese Funktion kann durch
kurzes oder langes Driicken einer programmierbaren Taste
zugewiesen werden.

Sie kdnnen einem Eintastenzugang nur einen Aliasnamen
oder eine ID zuweisen. Am Funkgerat kdnnen mehrere
Schnellwahltasten konfiguriert werden.

1

Dricken Sie die programmierte Schnellwahltaste,
um einen Einzelruf an einen vordefinierten Alias oder
eine ID eines Einzelrufs durchzuftihren.

Driicken Sie zum Durchflihren des Rufs die
Sendetaste (PTT).

Die LED leuchtet dauerhaft grin.

Warten Sie, bis der Freiton verklungen ist (falls
aktiviert), und sprechen Sie deutlich in das Mikrofon.

Lassen Sie die Sendetaste (PTT) zum Horen los.



Wenn das Zielfunkgerat antwortet, blinkt die LED
grun.

Wird wahrend einer vorprogrammierten Zeitdauer
nicht gesprochen, endet der Ruf.

Sowohl Anrufinitiatoren als auch Anrufempfanger
kdnnen einen laufenden Einzelruf beenden, indem
Sie die programmierte Taste Abbrechen driicken.

4.8.3.3

Einzelrufe empfangen

Wenn Sie Einzelrufe empfangen, die als Off Air Call Set-Up
(OACSU) konfiguriert sind:

* Die griine LED blinkt.

» Die Stummschaltung lhres Funkgerats wird aufgehoben,
und der ankommende Ruf ist Giber den Lautsprecher zu
héren.

Deutsch

HINWEIS:

Anhangig von der Konfiguration |hres Funkgerats
(OACSU oder FOACSU) kann die Antwort auf
Einzelrufe eine Benutzerbestatigung erfordern oder
nicht.

Bei der OACSU-Konfiguration wird Ihr Funkgerat
stummgeschaltet und der Ruf automatisch
verbunden.

(2

4.8.3.4
Einzelrufe annehmen

Wenn Sie als FOACSU konfigurierte Einzelrufe (Full Off Air
Call Set-Up) erhalten:

» Die grune LED blinkt.

1 Fuhren Sie folgende Aktion aus, um einen Einzelruf
anzunehmen:

» Dricken Sie die Sendetaste (PTT) bei einem
beliebigen Eintrag.

Die gruine LED leuchtet.

2 Warten Sie, bis der Sprecherlaubniston verklungen
ist, und sprechen Sie deutlich in das Mikrofon.
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3 Lassen Sie die Sendetaste PTT los, um den
Gesprachspartner zu horen.

Der Ruf wird beendet, wenn es in einem
festgelegten Zeitraum keine Sprachaktivitat gibt. Ein
Hinweiston ertont.

I:;/ HINWEIS:

Sowohl Anrufinitiatoren als auch
Anrufempfénger kénnen einen laufenden
Einzelruf beenden, indem Sie die
programmierte Taste Abbrechen driicken.

4.8.3.5
Einzelrufe ablehnen

Wenn Sie als FOACSU konfigurierte Einzelrufe (Full Off Air
Call Set-Up) erhalten:

» Die grune LED blinkt.

Fihren Sie folgende Aktion aus, um einen Einzelruf
abzulehnen:

» Dricken Sie die programmierte Taste
Abbrechen.
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484
Rundumrufe

Ein Rundumruf ist ein Ruf von einem einzelnen Funkgerat
an alle Funkgerate an einem Standort oder alle Funkgerate
an einem Gruppenstandort, je nach Systemkonfiguration.

Ein Rundumruf wird fir wichtige Durchsagen verwendet,
die die volle Aufmerksamkeit des Benutzers erfordern. Die
Benutzer auf dem System kdnnen auf einen Rundumruf
nicht antworten.

Capacity Max unterstitzt Standort-Rundumrufe und Mult-
Standort-Rundumrufe. Der Systemadministrator kann eine
dieser Optionen fir Ihr Funkgerat konfigurieren.

I:/; HINWEIS:

Funkgerate kénnen systemweite Rundumrufe
unterstutzen, die Infrastruktur von Motorola
Solutions unterstitzt jedoch keine systemweiten
Rundumrufe.

4.8.4.1
Empfangen von Rundumrufen

Wenn Sie einen Rundumruf empfangen, geschieht
Folgendes:

« Ein Hinweiston ertont.



+ Die grune LED blinkt.

» Die Stummschaltung lhres Funkgerats wird aufgehoben,
und der ankommende Ruf ist Giber den Lautsprecher zu
hdren.

Ist die Funktion ,Kanal frei-Anzeige“ aktiviert, horen Sie
einen kurzen Hinweiston, sobald die Sendetaste (PTT) am
sendenden Funkgerat freigegeben wird, der Ihnen mitteilt,
dass Sie nun diesen Kanal verwenden kénnen. Auf einen
Sammelruf kann nicht geantwortet werden.

E/ HINWEIS:

Das Funkgerat unterbricht den Empfang eines
Sammelrufs, wenn Sie wahrend des Anrufs auf
einen anderen Kanal schalten. Wahrend eines
Rundumrufs kdnnen keine Funktionen von
programmierten Tasten verwendet werden, bis der
Ruf endet.

4.8.4.2
Tatigen von Rundumrufen

Ihr Funkgerat muss konfiguriert werden, um einen
Rundumruf tatigen zu kénnen.

1 Wabhlen Sie einen Kanal mithilfe des aktiven
Rundumruf-Gruppen-Alias oder der aktiven
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relevanten ID. Siehe Auswahlen eines Ruftyps auf
Seite 34 .

2 Driicken Sie zum Durchfilhren des Rufs die
Sendetaste PTT.

Die grine LED leuchtet.

3 Fuhren Sie einen der folgenden Schritte aus:

»  Warten Sie, bis der Sprecherlaubniston
verklungen ist, und sprechen Sie deutlich in das
Mikrofon.

+ Warten Sie, bis der PTT-Mithérton verstummt,
und sprechen Sie dann deutlich in das Mikrofon.

Benutzer auf dem Kanal kdnnen auf einen
Sammelruf nicht antworten.

4.8.5
Telefonrufe

Ein Telefonruf ist ein Ruf zwischen einem einzelnen
Funkgerat oder einer Gruppe von Funkgeraten und einem
Telefon.

Je nachdem, wie das Funkgerat konfiguriert wurde, sind
die folgenden Funktionen mdglicherweise nicht verfligbar:
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* Zugangscode
* Dual Tone Multi Frequency (DTMF)-Ton
» Sperrcode

* Anzeige des Alias oder der ID des Anrufers, wenn ein
Telefonruf entgegengenommen wird

* Maoglichkeit zum Ablehnen oder Annehmen eines Anrufs

Die Telefonanruf-Funktion kann aktiviert werden, indem
Telefonnummern auf dem System zugewiesen und
eingerichtet werden. Klaren Sie mit lhrem
Systemadministrator, wie das Funkgerat konfiguriert wurde.

4.8.5.1
Tatigen von Telefonrufen

Fihren Sie die Vorgehensweise zum Tatigen von
Telefonrufen auf lhrem Funkgerat durch.

Wenn Sie versuchen, einen Anruf ohne vorkonfigurierte
Zugangsnummern und Schlussrufe durchzufiihren oder zu
beenden, schlagt der Versuch fehl, und ein negativer
Hinweiston erklingt.

1 Driicken Sie die vorprogrammierte
Schnellwahltaste bis zum vorgegebenen
Aliasnamen oder zur vorgegebenen ID.
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Wenn der Eintrag fur die Schnellwahltaste leer ist,
erklingt ein negativer Hinweiston.

Bei erfolgreicher Durchfiihrung:

* Der DTMF-Hinweiston erklingt.

» Der Anklopfton des Telefonbenutzers erklingt.
Bei nicht erfolgreicher Durchfuhrung:

» Ein negativer Hinweiston ertont.

» Der Telefonruf schlagt fehl. Wiederholen Sie den
Schritt.

Driicken Sie zum Durchfiihren des Rufs die
Sendetaste PTT.

Lassen Sie die Sendetaste PTT los, um den
Gesprachspartner zu horen.

Driicken Sie die zum Anruf beenden programmierte
Taste, um den Anruf zu beenden.

War die Rufbeendigung erfolgreich:
» Ein Hinweiston ertont.
War die Rufbeendigung nicht erfolgreich:

» Ein negativer Hinweiston ertont.



* Wiederholen Sie diesen Schritt, um den Anruf zu
beenden, oder warten Sie, bis der
Telefonbenutzer den Anruf beendet.

4.8.5.2
Tatigen von Telefonanrufen mit der
programmierbaren Taste

Gehen Sie wie folgt vor, um Telefonanrufe mit der
programmierbaren Taste zu tatigen.

1 Dricken Sie die programmierte Telefon-Taste, um

auf die Liste der Telefoneintrage zuzugreifen.

Driicken Sie & oder W bis zum gewilnschten
Aliasnamen oder zur gewlnschten ID. Drucken Sie

| _[=]
oo
, um die Option auszuwahlen.

Die griine LED leuchtet. Das Display zeigt das
Symbol Telefonruf, den Funkgerat-Alias bzw. die
Funkgerat-ID und den Rufstatus an.

Bei erfolgreicher Rufeinrichtung geschieht
Folgendes:

Deutsch

* Der DTMF-Ton erklingt.
» Der Anklopfton des Telefonbenutzers erklingt.

» Das Display zeigt das Symbol Telefonruf, den
Funkgerat -Alias bzw. die Funkgerat-ID,
41 und den Rufstatus an.

Bei nicht erfolgreicher Rufeinrichtung geschieht
Folgendes:

* Ein Hinweiston ertont.

i an.

» |hr Funkgerat wechselt zum Eingabebildschirm
fur die Zugangsnummer. Wenn die
Zugangsnummer in der Kontaktliste
vorkonfiguriert wurde, wechselt das Funkgerat zu
dem Bildschirm, auf dem Sie vor dem Einleiten
des Rufs waren.

Driicken Sie die Sendetaste (PTT), um zu sprechen.
Lassen Sie die Sendetaste PTT los, um den
Gesprachspartner zu horen.
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S
Dricken Sie zum Beenden des Gesprachs.

Wenn die Rufbeendigung erfolgreich eingerichtet

wurde, erklingt ein Signalton und im Display wird Fuf

1=+ angezeigt.
War die Rufbeendigung nicht erfolgreich, kehrt das
Funkgerat zum Telefonruf-Bildschirm zurtck.

Wenn Sie die PTT-Taste auf dem Telefonkontakte-
Bildschirm drucken erklmgt ein Slgnalton und im
Display wird Zuim 1 angezeigt.

Wenn der Telefonbenutzer den Ruf beendet erkhngt
ein Hinweiston, und im Display wird Tels{onruf
i angezeigt.

E/ HIf:lWEIS:

Dricken Sie wahrend des Zugriffs auf den

5
Kanal , um den Anrufversuch
abzubrechen; es wird dann ein Hinweiston
ausgegeben.

Wenn Sie wahrend des Rufs bei
vorkonfiguriertem Sperrcode den
Eintastenzugang driicken oder den
Sperrcode als zusatzliche Zeichen eingeben,
versucht Ihr Funkgerat, den Ruf zu beenden.

4.8.5.3
Antworten auf Telefonrufe als

Sammelrufe

Wenn Sie einen Telefonanruf als einen Rundumruf
empfangen, ist das empfangende Funkgerat nicht in der
Lage, zu sprechen oder zu antworten. Der
Empfangsbenutzer ist nicht in der Lage, den Rundumruf zu
beenden.

* Die grune LED blinkt.



+ Die Stummschaltung lhres Funkgerats wird aufgehoben,
und der ankommende Ruf ist Uber den Lautsprecher zu
hdren.

4.8.5.4
Antworten auf Telefonrufe als
Gruppenrufe

Fuhren Sie die Vorgehensweise zum Antworten auf
Telefonrufe als Gruppenrufe auf lhrem Funkgerat durch.

Wenn Sie einen Telefonruf als Gruppenruf empfangen,
geschieht Folgendes:

+ Die grune LED blinkt.

+ Die Stummschaltung lhres Funkgerats wird aufgehoben,
und der ankommende Ruf ist Uber den Lautsprecher zu
hdren.

1 Driicken Sie zum Beantworten des Anrufs die
Sendetaste PTT.

2 Lassen Sie die Sendetaste PTT los, um den
Gesprachspartner zu horen.

3 Wird wahrend einer vorprogrammierten Zeitdauer
nicht gesprochen, endet der Ruf.

Deutsch

HINWEIS:

Das Funkgerat kann einen Telefonruf nicht
als Gruppenruf beenden. Der
Telefonbenutzer muss den Ruf beenden. Der
Empfanger kann wahrend des Rufs nur
antworten.

(2

Ein kurzer Hinweiston erklingt.

4.8.5.5
Antworten auf Telefonrufe als
Einzelrufe

Fihren Sie die Vorgehensweise zum Antworten auf
Telefonrufe als Einzelrufe auf Inrem Funkgerat durch.

Wenn Sie einen Telefonruf als Einzelruf empfangen,
geschieht Folgendes:

» Die griine LED blinkt.

» Die Stummschaltung lhres Funkgerats wird aufgehoben,
und der ankommende Ruf ist Uber den Lautsprecher zu
héren.

1 Driicken Sie zum Beantworten des Anrufs die
Sendetaste PTT.
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2 Lassen Sie die Sendetaste PTT los, um den
Gesprachspartner zu horen.

3 Wird wahrend einer vorprogrammierten Zeitdauer
nicht gesprochen, endet der Ruf.

I:;/ HINWEIS:

Das Funkgerat kann einen Telefonruf nicht
als Gruppenruf beenden. Der
Telefonbenutzer muss den Ruf beenden. Der
Empfanger kann wahrend des Rufs nur
antworten.

Ein kurzer Hinweiston erklingt.

4.8.6
Initileren der Sendeunterdriickung

Laufende Rufe werden unterbrochen, wenn Sie die
folgenden Aktionen ausfiihren:

* Dricken Sie die Taste PTT-Sprachanruf.
* Dricken Sie die Notruftaste.

4.8.7
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Gesprachsbevorrechtigung

Mit der Gesprachsbevorrechtigung kann ein Funkgerat alle
aktiven Sprachlbertragungen unterbrechen und eine
priorisierte Ubertragung initiieren.

Mit der Funktion der Gesprachsbevorrechtigung unterbricht
das System gerade laufende Gesprache in Instanzen, in
denen gebiindelte Kanale nicht verfiigbar sind.

Anrufe mit hdherer Prioritat wie Notrufe oder Rundumrufe
werden bei der Ubertragung des sendenden Funkgerats
vorgezogen. Wenn kein anderer Funkfrequenzkanal
verflgbar ist, wird der Notruf einem Rundumruf
vorgezogen.

4.8.8
Stimmunterbrechung

Die Stimmunterbrechung ermdglicht das Herunterfahren
einer aktiven Sprachiibertragung.

Diese Funktion verwendet die
Rickwartskanalsignalisierung, um die aktive
Sprachibertragung eines Funkgerats zu unterbrechen,
wenn das unterbrechende Funkgerat fir die
Stimmunterbrechung konfiguriert wurde und das sendende
Funkgerat so konfiguriert wurde, dass Sprachrufe



unterbrochen werden kénnen. Das unterbrechende
Funkgerat ist dann in der Lage, eine Sprachibertragung an
den Teilnehmer des unterbrochenen Rufs zu tatigen.

Die Funktion der Sprachunterbrechung verbessert merklich
die Fahigkeit erfolgreicher Bereitstellungen von neuen
Ubertragungen an die gewiinschten Parteien, wahrend ein
Ruf aktiv ist.

Die Stimmunterbrechung ist nur fir den Benutzer
zuganglich, wenn diese Funktion Uber das Funkgerat
eingerichtet wurde. Weitere Informationen erhalten Sie von
Ihrem Fachhandler oder Systemadministrator.

4.8.8.1
Aktivieren der Sprachunterbrechung

Fuhren Sie die Vorgehensweise zum Initialisieren der
Sprachunterbrechung auf Ihrem Funkgerat durch.

Ihr Funkgerat muss fr die Nutzung dieser Funktion
konfiguriert sein. Weitere Informationen erhalten Sie von
Ihrem Fachhandler oder Systemadministrator.

1 Zum Unterbrechen der Ubertragung wahrend eines
laufenden Anrufs driicken Sie die Sendetaste (PTT).

Deutsch

Das Funkgerat gibt einen negativen Hinweiston ab,
bis Sie die PTT- Taste loslassen.

2 Warten Sie auf eine Quittierung.
Bei erfolgreicher Durchfiihrung:
» Ein positiver Hinweiston erklingt.
Bei nicht erfolgreicher Durchfiihrung:
» Ein negativer Hinweiston erklingt.

3 Fuhren Sie einen der folgenden Schritte aus:

» Warten Sie, bis der Sprecherlaubniston
verklungen ist, und sprechen Sie deutlich in das
Mikrofon.

» Warten Sie, bis der PTT-Mithoérton verstummt,
und sprechen Sie dann deutlich in das Mikrofon.

49
Erweiterte Funktionen

In diesem Kapitel wird die Bedienung der Funktionen auf
Ihrem Funkgerat beschrieben.
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Ihr Handler oder Systemadministrator kann lhr Funkgerat
an lhre speziellen Anforderungen und Bedurfnisse
anpassen. Weitere Informationen erhalten Sie von lhrem
Fachhandler oder Systemadministrator.

491
Anrufwarteschlange

Wenn keine Ressourcen verfugbar sind, um den Ruf zu
verarbeiten, ermdéglicht die Anrufwarteschlange die
Platzierung der Rufanfrage in der Systemwarteschlange,
wo sie auf die nachsten verfiigbaren Ressourcen wartet.

Sie hdéren nach dem Driicken der PTT-Sendetaste einen
Anrufwarteschlangenton, und auf dem Display des
Funkgerats erscheint Fuf ir cer Wartsszchlanos, was
zeigt, dass sich das Funkgerat im
Anrufwarteschlangenmodus befindet. Die Sendetaste
(PTT) kann nach dem Erklingen des
Anrufwarteschlangentons losgelassen werden.

Nach erfolgreicher Rufeinrichtung passiert Folgendes:
» Die griune LED blinkt.

« Sofern aktiviert ertont der Freiton.
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» Der Funkgeratebenutzer muss innerhalb von 4
Sekunden die Sendetaste (PPT) driicken, um die
Sprachibertragung zu starten.

Wenn die Rufeinrichtung nicht erfolgreich war, passiert
Folgendes:

» Sofern aktiviert, wird der Hinweiston fiir die Ablehnung
ausgegeben.

» Der Ruf wird beendet, und das Funkgerat beendet die
Rufeinrichtung.

4.9.2
Rufprioritat

Mit der Rufprioritat kann das System einen aktiven Ruf
ohne Prioritat unterbrechen und einen Ruf mit hoher
Prioritat initiieren, wenn alle Kanale belegt sind.

Wenn alle Kanale mit Rufen mit hoher Prioritat belegt sind,
unterbricht das System keine Rufe, sondern leitet einen
Ruf mit hoher Prioritat in eine Rufwarteschlange um. Wenn
ein Ruf mit hoher Prioritdt vom System nicht in die
Warteschlange umgeleitet werden kann, erscheint eine
Fehlermeldung.

Die Standardeinstellungen fir die Rufprioritat sind
vorkonfiguriert. Driicken Sie die programmierbare Taste,



um zwischen der normalen Stufe und der Stufe mit hoher
Prioritat zu wechseln. Wenn Sie die folgenden Funktionen
verwenden, wechselt die Rufprioritatsstufe automatisch in
die vorkonfigurierte Einstellung.

» Alle Sprachrufe

* DMR IlI-Textnachricht/Textnachricht
» Job-Ticket

» Ferniberwachung

Dies sind die Rufprioritatstypen:

Hohe Prioritét
Das Funkgerat zeigt Hi

Friorl tat,

ister Anruf: an Hobe

Das Symbol Ruf mit hoher Prioritat wird oben auf dem
Funkgerate-Display angezeigt.

Die Sprachansage besagt: Nachster Anruf: Hohe
Prioritat.

Normale Prioritat
Das Funkgerat zeigt Hi
e

Das Symbol Anruf mit hoher Prioritdt verschwindet.

Die Sprachansage besagt: Nachster Anruf: Normale
Prioritat.

Deutsch

4.9.3
Gesprachsgruppenscan

Mit dieser Funktion kann das Funkgerat Anrufe von
Gruppen Uberwachen bzw. verbinden, die von einer
Empfangergruppenliste definiert werden.

Wenn Scan aktiviert ist, hebt Ihr Funkgerat die
Stummschaltung fir alle Mitglied in der
Empfangergruppenliste auf.

Wenn Scan aktiviert ist, empfangt das Funkgerat keine
Ubertragungen von Mitgliedern der Empfangergruppenliste,
mit Ausnahme von Rundumrufen, permanenten
Gesprachsgruppen und der ausgewahlten
Gesprachsgruppe.

4.9.3.1
Ein-/Ausschalten der
Gesprachsgruppen-Scan-Funktion

Fihren Sie die Vorgehensweise zum Ein- und Ausschalten
der Gesprachsgruppen-Scan-Funktion Ihres Funkgerats
durch.
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Driicken Sie die programmierte Scan-Taste.

Wenn die Scan-Funktion aktiviert ist:

» Die gelbe LED blinkt.

» Ein positiver Hinweiston erklingt.
Wenn die Scan-Funktion deaktiviert ist:
» Die LED erlischt.

» Ein negativer Hinweiston erklingt.

4.9.4
Empfangergruppenliste

Mit der Funktion ,Empfangergruppenliste” kbnnen Sie
Mitglieder fur die Gesprachsgruppen-Scanliste erstellen
und zuweisen.

Diese Liste wird erstellt, wenn das Funkgerat programmiert
wird und ermittelt, welche Gruppen gescannt werden
kénnen. lhr Funkgerat unterstitzt hdchstens 16 Mitglieder
in diese Liste.

Wenn eine Gesprachsgruppe als permanente
Gesprachsgruppe programmiert ist, kdnnen Sie die
Gesprachsgruppe nicht in der Scanliste bearbeiten.
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HINWEIS:

Die Empfangergruppenliste wird vom
Systemadministrator programmiert. Weitere
Informationen erhalten Sie von Ihrem Fachhandler
oder Systemadministrator.

(2

4.9.5
Prioritatsmonitor

Der Prioritatsmonitor erméglicht es dem Funkgerat,
automatisch Ubertragungen von Gesprachsgruppen mit
héherer Prioritdt zu empfangen, selbst wenn es gerade mit
einem anderen Ruf beschaftigt ist.

Das Funkgeréat verlasst den Gesprachsgruppenruf mit
niedrigerer Prioritat fir den Gesprachsgruppenruf mit
héherer Prioritat.

E/ HINWEIS:
Der Zugriff auf diese Funktion ist nur mdglich, wenn
die Funktion ,Gesprachsgruppen-Scan® aktiviert ist.
Der Prioritatsmonitor gilt nur fir Mitglieder der
Empfangergruppenliste. Es gibt zwei Prioritats-
Gesprachsgruppen: Prioritat 1 (P1) und Prioritat 2 (P2). P1
hat eine héhere Prioritat als P2. Im Capacity Max-System

empfangt das Funkgerat Ubertragungen gemaR der
folgenden Prioritatsreihenfolge:



Notruf fir P1-Gesprachsgruppe
Notruf fir P2-Gesprachsgruppe

Notruf fiir Gesprachsgruppen ohne Prioritat in der
Empfangergruppenliste

Rundumruf
P1-Gesprachsgruppenruf
P2-Gesprachsgruppenruf

N o o b

Gesprachsgruppen ohne Prioritat in der
Empfangergruppenliste

E/ HINWEIS:

Diese Funktion wird vom Systemadministrator
programmiert. Weitere Informationen erhalten Sie
von lhrem Fachhandler oder Systemadministrator.

4.9.6
Gesprachsgruppenzugehorigkeit fur
mehrere Gesprachsgruppen

Ihr Funkgerat kann fiir bis zu sieben Gesprachsgruppen an
einem Standort konfiguriert werden.

Von den 16 Gesprachsgruppen in der
Empfangergruppenliste kdnnen bis zu sieben
Gesprachsgruppen als Gesprachsgruppen fur den
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Verbindungsaufbau zugewiesen werden. Die ausgewahlte
Gesprachsgruppe und die Prioritats-Gesprachsgruppen
werden automatisch verbunden.

49.7
Ruckruf

Anhand der Ruckruf-Funktion kénnen Sie wahrend des
Scannens auf eine Ubertragung reagieren.

Wenn |hr Funkgeréat einen Ruf aus der wahlbaren
Gruppen-Scan-Liste scannt und die Sendetaste (PTT)
wahrend des gescannten Rufs gedrickt wird, hangt die
Reaktion des Funkgerats davon ab, ob die Ruckruf-
Funktion bei Konfiguration des Funkgerats aktiviert oder
deaktiviert wurde. Weitere Informationen erhalten Sie von
Ihrem Fachhandler oder Systemadministrator.

Ruckruf deaktiviert
Das Funkgerat verlasst den gescannten Ruf und
versucht, Uber den Kontakt fir die aktuell ausgewahlte
Kanalposition zu senden. Wenn die Haltezeit flr den
aktuell ausgewahlten Kontakt ablauft, wechselt das
Funkgerat zu dem Standardkanal und startet den Timer
fur die Scan-Haltezeit. Das Funkgerat setzt den
Gruppenscan fort, wenn der Timer fiir die Scan-
Haltezeit ablauft.
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Riickruf aktiviert
Wenn die PTT-Taste wahrend der Haltezeit der Gruppe
fur den gescannten Ruf gedruckt wird, versucht das
Funkgerat, an die gescannte Gruppe zu senden.

E/ HINWEIS:

Wenn Sie einen Ruf einer Gruppe scannen, die
keiner Kanalposition in der derzeit ausgewahlten
Zone zugewiesen ist, und der Ruf beendet wird,
wechseln Sie zu der richtigen Zone, und wahlen Sie
dann die Kanalposition der Gruppe, um mit dieser
Gruppe zu sprechen.

4.9.8
Multi-Site-Bedienelemente

Diese Funktionen gelten, wenn lhr aktueller Funkkanal fur
ein Capacity Max-System konfiguriert ist.

4.9.8.1
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Aktivieren der manuellen
Funkstationssuche

Driicken Sie die programmierte Taste Manuelles
Standort-Roaming.

* Ein Hinweiston ertont.
» Die grune LED blinkt.

Wenn das Funkgerat eine neue Station gefunden hat,
verhalt es sich wie folgt:

» Ein positiver Hinweiston erklingt.
» Die LED erlischt.

Wenn das Funkgerat keine neue Station gefunden hat,
verhalt es sich wie folgt:

» Ein negativer Hinweiston erklingt.
+ Die LED erlischt.

4.9.8.2
Funkstation sperren/entsperren

Wenn diese Option aktiviert ist, sucht das Funkgerat nur
den aktuellen Standort. Ist diese Option deaktiviert, sucht



das Funkgerat neben dem aktuellen Standort auch nach
anderen Standorten.

Driicken Sie die programmierte Taste
Funkstationsperre.

Wenn die Standortsperre eingeschaltet ist:

» Sie horen einen positiven Hinweiston, der darauf
hinweist, dass das Funkgerat gesperrt ist und
den aktuellen Standort nicht verlassen kann.

Wenn die Standortsperre ausgeschaltet ist:

» Sie horen einen negativen Hinweiston, der darauf
hinweist, dass das Funkgerat entsperrt ist.

4.9.9
Home-Kanalerinnerung

Diese Funktion aktiviert eine Erinnerung, wenn der Home-
Kanal auf dem Funkgerat fiir eine gewisse Zeit nicht
eingestellt ist.

Wenn diese Funktion aktiviert ist, erfolgt in regelmafigen
Abstanden Folgendes, falls das Funkgerat fur einen
bestimmten Zeitraum nicht als Home-Kanal festgelegt ist:

Deutsch

« Der Erinnerungston und die Ansage des Home-Kanals
erklingen.

4.9.9.1
Stummschalten der Home-
Kanalerinnerung

Wenn eine Home-Kanalerinnerung ertdnt, kdnnen Sie die
Erinnerung voriibergehend stummschalten.

Driicken Sie die programmierte Taste Home-
Kanalerinnerung stummschalten.

4.99.2
Einrichten eines neuen Home-Kanals

Wenn eine Home-Kanalerinnerung eintritt, kdnnen Sie
einen neuen Home-Kanal einrichten.

Driicken Sie die programmierbare Taste Home-
Kanal zuriicksetzen, um den aktuellen Kanal als
neuen Home-Kanal festzulegen.
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4.9.10
Ferniiberwachung

Mit dieser Funktion kann das Mikrofon des Zielfunkgerats
mit einem Funkgerate-Alias oder einer Funkgerate-ID
eingeschaltet werden. Diese Funktion kann zur
Fernidberwachung jeglicher hérbarer Aktivitadt rund um das
Zielfunkgerat eingesetzt werden.

Ihr Funkgerat und das Zielfunkgerat missen beide fir die
Nutzung dieser Funktion konfiguriert sein.

Wenn initiiert, blinkt die griine LED einmal am Ziel-
Funkgerat. Diese Funktion wird nach Ablauf einer
vorprogrammierten Zeitdauer bzw. dann, wenn das
Zielfunkgerat in Betrieb ist, automatisch ausgeschaltet.

4.9.10.1
Einleiten des Fernmonitors

Fihren Sie die Vorgehensweise zum Einleiten der
Ferniiberwachung auf lnrem Funkgerat durch.

1 Dricken Sie die vorprogrammierte Taste Remote-
Uberwachung.
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2 Warten Sie auf eine Quittierung.
Bei erfolgreicher Durchflihrung:
» Ein positiver Hinweiston ertont.
Bei nicht erfolgreicher Durchfuhrung:

» Ein negativer Hinweiston ertont.

4.9.11
Rufanzeigeeinstellungen

Mit dieser Funktion konnen Sie Ruftone fiir Rufe oder
Textnachrichten konfigurieren.

4.9.11.1
Zunehmende Alarmtonlautstarke

Das Funkgerat kann so programmiert werden, dass Sie
kontinuierlich erinnert werden, wenn ein Funkruf noch
unbeantwortet ist. Dieser Dauerhinweis erfolgt dadurch,
dass der Alarmton automatisch zunehmend lauter wird.
Diese Funktion wird als Escalert bezeichnet.



4.9.12
Rufhinweis

Paging mit Rufhinweis erlaubt Ihnen, einen bestimmten
Funkgeratbenutzer dazu aufzufordern, Sie bei nachster
Gelegenheit zuriickzurufen.

Diese Funktion ist Uber eine programmierbare
Eintastenzugang-Taste verfiigbar.

In Capacity Max ermdglichen Rufhinweise dem
Funkgeratenutzer oder dem Dispatcher, eine Warnmeldung
an einen anderen Funkgeratenutzer zu senden, um den
initialisierenden Funkgeratenutzer bei Verfligbarkeit
zuriickzurufen. Diese Funktion umfasst keine
Sprachkommunikation.

Das Rufhinweise kbnnen vom Handler oder
Systemadministrator so konfiguriert werden, dass der
Benutzer die Sendetaste (PTT) driicken kann, um dem
Anrufinitiator direkt tiber einen Einzelruf zu antworten.

Ein OACSU-Einzelruf (Off Air Call Set-Up-Einzelruf)
ermdglicht dem Benutzer, sofort zu antworten, wahrend ein
FOACSU-Einzelruf (Full Off Air Call Set-Up-Einzelruf) eine
Benutzerbestatigung fur den Ruf erfordert. OACSU-Rufe
werden daher fir die Rufhinweis-Funktion empfohlen.
Siehe Einzelruf auf Seite 41 .

Deutsch

4.9.12.1
Tatigen von Rufhinweisen

Fihren Sie die Vorgehensweise zum Tatigen von
Rufhinweisen auf Ihrem Funkgerat aus.

1 Dricken Sie die vorprogrammierte Taste
Schnellwahl.

Die grine LED leuchtet.

2 Warten Sie auf eine Quittierung.

Wenn ein Rufhinweis eingeht, wird ein positiver
Hinweiston ausgegeben.

Wenn keine Rufhinweisbestatigung eingeht, wird ein
negativer Hinweiston ausgegeben.

4.9.12.2
Antworten auf Rufhinweise

Wenn Sie einen Rufhinweis erhalten:
« Ein wiederholter Hinweiston erklingt.
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* Die gelbe LED blinkt.

Dricken Sie die Sendetaste (PTT) innerhalb von
4 Sekunden nach dem Empfang eines Rufhinweises,
um mit einem Einzelruf zu reagieren.

4.9.13
Stummschalt-Modus

Der Stummschalt-Modus bietet die Mdglichkeit, samtliche
akustischen Signale lhres Funkgerats stummzuschalten.

Sobald der Stummschalt-Modus initiiert wurde, werden alle
akustischen Signale stummgeschaltet, mit Ausnahme der
Funktionen mit hoherer Prioritat wie etwa Notfall-
Funktionen.

Nach Beenden des Stummschalt-Modus nimmt lhr
Funkgerat die Wiedergabe von laufenden Ténen oder
Audio-Ubertragungen wieder auf.

WICHTIG:

Sie kdnnen nur entweder die Display-nach-unten-
Funktion oder die Totmann-Funktion aktivieren. Die
beiden Funktionen kdnnen nicht gleichzeitig aktiviert
werden.
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4.9.13.1
Einschalten des Stummschalt-Modus

Fihren Sie die Vorgehensweise zum Einschalten des
Stummschalt-Modus durch.

Fuhren Sie einen der folgenden Schritte aus:

* Rufen Sie diese Funktion Gber die programmierte
Taste Stummschalt-Modus auf.

» Der Zugriff auf diese Funktion erfolgt, indem Sie
das Funkgerat kurzzeitig mit dem Display nach
unten hinlegen.

Abhangig von Funkgeratemodell kann die Display
nach unten-Funktion Uber das Funkgeratemenu oder
vom Systemadministrator aktiviert werden. Weitere
Informationen erhalten Sie von Ihrem Fachhandler
oder Systemadministrator.

@ WICHTIG:

Der Benutzer kann zu einem bestimmten
Zeitpunkt nur die Totmann-Funktion oder die
Display nach unten-Funktion aktivieren. Die
beiden Funktionen kénnen nicht gleichzeitig
aktiviert werden.



Folgendes geschieht, wenn der Stummschalt-Modus
aktiviert ist:

» Positiver Hinweiston erklingt.

+ Die rote LED beginnt zu blinken und blinkt weiter, bis
der Stummschalt-Modus beendet wird.

» Das Funkgerat wird stummgeschaltet.

* Der Stummschalt-Modus-Timer beginnt mit dem
Countdown der konfigurierten Dauer.

4.9.13.2
Beenden des Stummschalt-Modus

Die Funktion kann automatisch beendet werden, sobald
der Stummschalt-Modus-Timer abgelaufen ist.

Flhren Sie einen der folgenden Schritte aus, um den
Stummschalt-Modus manuell zu beenden:

» Dricken Sie die programmierte Stummschalt-
Modus-Taste.

» Dricken Sie die Sendetaste (PTT) bei einem
beliebigen Eintrag.

Deutsch

* Legen Sie das Funkgerat kurzzeitig mit dem
Display nach unten hin.

Folgendes geschieht, wenn der Stummschalt-Modus
deaktiviert ist:

* Negativer Hinweiston erklingt.
+ Die blinkende rote LED schaltet sich aus.

+ Die Stummschaltung des Funkgerats wird aufgehoben,
und der Lautsprecherstatus wird wiederhergestellit.

* Wenn der Timer nicht abgelaufen ist, wird der
Stummschalt-Modus-Timer gestoppt.

E/ HINWEIS:

Der Stummschalt-Modus wird ebenfalls beendet,
wenn der Benutzer Sprache Ubertragt oder auf
einen nicht programmierten Kanal wechselt.

4914

Notruf

Ein Notsignal dient dazu, auf eine kritische Situation
aufmerksam zu machen. Sie kdnnen einen Notruf jederzeit
absetzen, auch wenn es Aktivitdten auf dem aktuellen
Kanal gibt.
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Bei Capacity Max kann das empfangende Funkgerat
gleichzeitig nur ein Notsignal unterstitzen. Sofern initiiert,
Uberschreibt ein zweites Notsignal das erste Signal.

Wenn ein Notsignal empfangen wird, kann der Empfanger
wahlen, ob das Signal geldscht und die Notsignal-Liste
beendet werden soll oder ob auf das Notsignal reagiert
werden soll, indem die Sendetaste (PTT) gedriickt und ein
normaler Sprachruf (nicht Notruf) gesendet wird.

Ihr Handler oder Systemadministrator kann festlegen, wie
lange die vorprogrammierte Notruftaste gedriickt werden
muss, allerdings ist die Dauer fiir das lange Driicken die
gleiche wie bei allen anderen Tasten:

Kurzer Tastendruck
Dauer zwischen 0,05 Sekunden und 0,75 Sekunden.

Langer Tastendruck
Dauer zwischen 1,00 und 3,75 Sekunden.

Die Notruftaste ist mit der Notruf-Ein/Aus-Funktion belegt.
Fur Informationen tber die zugewiesene Funktionsweise
der Notruftaste wenden Sie sich bitte an Ihren Handler.
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HINWEIS:

Wenn die Notruftaste zum Einschalten des Notruf-
Modus durch kurzes Drucken programmiert ist,
dann wird der Notruf-Modus durch langes Driicken
der Notruftaste beendet.

(2

Wenn die Notruftaste zum Einschalten des Notruf-
Modus durch langes Dricken programmiert ist,
dann wird der Notruf-Modus durch kurzes Driicken
der Notruftaste beendet.

Ihr Funkgerat unterstitzt drei Arten von Notsignalen:
* Notrufalarm

* Notsignal mit Ruf

* Notsignal mit anschlieender Sprache

Darlber hinaus gibt es vier unterschiedliche
Notsignaltypen:

Regular
Das Funkgerat Ubertragt ein Alarmsignal und gibt
akustische und/oder optische Hinweise aus.

»Silent”
Das Funkgerat Ubertragt ein Alarmsignal und gibt keine
akustischen und/oder optischen Hinweise aus. Das
Funkgerat empfangt Rufe ohne Ton Uiber den
Lautsprecher, bis die programmierte Sendedauer fir



das Notrufmikrofon abgelaufen ist und/oder bis Sie die
Sendetaste (PTT) drticken.

Still mit Sprache
Das Funkgerat Ubertragt ein Alarmsignal ohne
akustische und optische Hinweise, erlaubt aber die
Ausgabe eingehender Anrufe lber den
Lautsprecher.Wenn die Notrufmikrofon-Funktion
aktiviert ist, werden eingehende Rufe nach dem Ende
der programmierten Notrufmikrofon-Sendedauer Uber
den Lautsprecher wiedergegeben. Diese Hinweise
erscheinen nur dann, wenn Sie die Sendetaste (PTT)
drticken.

E/ HINWEIS:

Der vorprogrammierten Notruftaste kann jeweils nur
einer der oben angefiihrten Notsignale zugewiesen
werden.

4.9.14.1
Senden von Notrufsignalen

Mit dieser Funktion senden Sie ein Notsignal, d. h. ein
Signal ohne Sprache, das einen Hinweis auf einer Gruppe
von Funkgeraten auslost. Fuhren Sie die Vorgehensweise
zum Senden von Notrufsignalen auf lhrem Funkgerat
durch.

Deutsch

Ihr Funkgerat gibt keine akustischen oder visuellen Signale
wahrend des Notrufmodus aus, wenn es stummgeschaltet

ist.

1 Dricken Sie die vorprogrammierte Taste Notruf ein.

Die gruine LED leuchtet.

HINWEIS:

Wenn programmiert, ertdnt der Notsuchton.
Der Ton wird stummgeschaltet, wenn das
Funkgerat Sprache sendet oder empfangt,
und er stoppt, wenn das Funkgerat den
Notruf-Modus verlasst. Der Notsuchton kann
durch den Handler oder Systemadministrator
programmiert werden.

Warten Sie auf eine Quittierung.
Bei erfolgreicher Durchflihrung:
» Der Notrufton ertont.
» Die grune LED blinkt.

Bei nicht erfolgreicher Durchfihrung, wenn alle
Versuche durchgefihrt wurden:

» Ertont ein tiefer Hinweiston. (Gilt nur fur
PMUE4426B)
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Verlasst das Funkgerat den Notsignalmodus.

I:;/ HINWEIS:

Wenn nur das Notsignal konfiguriert ist, besteht der
Notrufprozess nur aus der Bereitstellung des
Notsignals. Der Notruf endet, wenn eine
Bestatigung vom System empfangen wurde oder
wenn die maximale Anzahl an Versuchen fur den
Zugriff auf den Kanal erreicht wurde.

Wenn nur das Notsignal konfiguriert wurde, ist mit
dem Absenden eines Notrufs kein Sprachruf
verbunden.

4.9.14.2
Senden von Notrufsignalen mit Ruf

Mithilfe dieser Funktion kénnen Sie ein Notsignal mit Ruf
an eine Gruppe von Funkgeraten oder an einen Dispatcher
senden. Nach erfolgter Quittierung durch die Infrastruktur in
der Gruppe kann eine Gruppe von Funkgeraten auf einem
vorprogrammierten Notrufkanal miteinander
kommunizieren.

Das Funkgerat muss flr Notsignale mit Ruf konfiguriert
werden, damit ein Notruf nach der Durchfiihrung eines
Notrufs ausgeflihrt werden kann.
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1 Driicken Sie die programmierte

Notrufeinschalttaste.
Die gruine LED leuchtet.

I:;/ HINWEIS:

Wenn |hr Funkgerat programmiert ist, ertont
der Notsuchton. Der Ton wird
stummgeschaltet, wenn das Funkgerat
Sprache sendet oder empfangt, und er
stoppt, wenn das Funkgerat den Notruf-
Modus verlasst.

Wenn eine Notsignal-Quittierung erfolgreich
empfangen wurde

« Der Notrufton ertont.
* Die grine LED blinkt.

Wenn eine Notsignal-Quittierung nicht erfolgreich
empfangen werden konnte:

+ alle erneuten Versuche erschopft sind.
» Ertdnt ein tiefer Hinweiston.
» Verlasst das Funkgerat den Notsignalmodus.




Driicken Sie die Sendetaste (PTT), um eine
Sprachulbertragung zu initiieren.

Die grune LED leuchtet.

FUhren Sie einen der folgenden Schritte aus:

* Warten Sie, bis der Sprecherlaubniston
verklungen ist, und sprechen Sie deutlich in das
Mikrofon.

« Warten Sie, bis der PTT-Mithorton verstummt,
und sprechen Sie dann deutlich in das Mikrofon.

Lassen Sie die Sendetaste PTT los, um den
Gesprachspartner zu horen.

Driicken Sie zum Beantworten des Anrufs die
Sendetaste (PTT).

Ist die Funktion ,Kanal frei-Anzeige“ aktiviert, héren
Sie einen kurzen Hinweiston, sobald die Sendetaste
(PTT) am sendenden Funkgerat freigegeben wird,
der lhnen mitteilt, dass Sie nun auf diesem Kanal
antworten kénnen.

Deutsch

6 Dricken Sie zum Verlassen des Notrufmodus die
Notruf aus-Taste.

I:;/ HINWEIS:

Je nachdem, wie |hr Funkgerat programmiert
wurde, héren Sie einen
Gesprachserlaubniston oder nicht. lhr
Handler oder Systemadministrator kann
Ihnen zusatzliche Informationen zur
Programmierung lhres Funkgerats fir
Notfalle geben.

Der Notrufinitiator kann die programmierte
Taste Abbrechen driicken, um einen
laufenden Notruf zu beenden. Das Funkgerat
kehrt in einen Verfligbar-Status zuriick

4.9.14.3
Senden von Notrufsignalen mit
nachfolgendem Sprachruf

Mit dieser Funktion senden Sie ein Notsignal mit
nachfolgendem Sprachruf an eine Gruppe von
Funkgeraten. Ihr Funkgerat wird automatisch aktiviert,
sodass Sie ohne Dricken der Sendetaste (PTT) mit der
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Funkgeratgruppe kommunizieren kdnnen. Dieser Modus
mit aktiviertem Mikrofon wird auch Notrufmikrofon genannt.

Bei aktiviertem Notrufzyklusbetrieb werden flr eine
einprogrammierte Dauer der Mikrofon-Bereitschaftsmodus
und die Empfangszeit abwechselnd wiederholt. Wahrend
des Notrufzyklusbetriebs werden empfangene Rufe Uber
den Lautsprecher ausgegeben.

Wenn Sie wahrend der vorprogrammierten Empfangszeit
die Sendetaste (PTT) driicken, horen Sie einen Sperrton.
Dieser Ton weist Sie darauf hin, dass Sie die Sendetaste
(PTT) freigeben missen. Das Funkgerat reagiert nicht auf
das Dricken der Sendetaste (PTT) und bleibt im Notruf-
Modus.

Wenn Sie die Sendetaste (PTT) bei aktiviertem Hot Mic-
Modus driicken und sie bis nach Ablauf der Dauer des Hot
Mic-Modus gedrickt halten, sendet das Funkgerat
weiterhin, bis Sie die Sendetaste (PTT) loslassen.

Wird eine Notsignalanforderung nicht beantwortet, versucht
das Funkgerat nicht noch einmal, die Anforderung zu
senden, sondern ruft den Mikrofon-Bereitschaftsmodus
direkt auf.
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HINWEIS:

Von einigen Zubehdrteilen wird der Mikrofon-
Bereitschaftsmodus moglicherweise nicht
unterstitzt. Weitere Informationen erhalten Sie von
Ihrem Fachhandler oder Systemadministrator.

(2

Fihren Sie die Vorgehensweise zum Senden von
Notrufsignalen mit nachfolgendem Sprachruf auf lhrem
Funkgerat durch.

1 Dricken Sie die programmierte
Notrufeinschalttaste.

Die grine LED leuchtet.

2 Wenn ein Notrufton zu horen ist, sprechen Sie
deutlich in das Mikrofon.

Das Funkgerat stoppt den Sendevorgang
automatisch:

» Bei aktiviertem Notrufzyklusbetrieb endet die
Dauer des Zyklus zwischen Mikrofon-
Bereitschaftsmodus und dem Empfang von
Rufen.



+ Bei deaktiviertem Notrufzyklusbetrieb endet die
Dauer des Mikrofon-Bereitschaftsmodus.

4.9.14.4
Empfangen von Notrufsignalen

Das empfangende Funkgerat kann nur ein Notsignal
gleichzeitig unterstlitzen. Sofern initiiert, (iberschreibt ein
zweites Notsignal das erste Signal. Fihren Sie die
Vorgehensweise zum Empfangen und Anzeigen von
Notsignalen auf Ihrem Funkgerat durch.

Wenn Sie ein Notrufsignal empfangen:
+ Ein Hinweiston ertont.
* Die rote LED blinkt.

I:;/ HINWEIS:
Das Funkgerat quittiert das Notsignal (wenn
aktiviert) automatisch.
Sie kdnnen den Ton stummschalten. Fuhren Sie einen der
folgenden Schritte aus:
» Dricken Sie die Sendetaste (PTT) zum Anrufen der

Funkgerategruppe, die das Notsignal empfangen hat.

» Drlicken Sie eine beliebige programmierbare Taste.

Deutsch

¢ Verlassen Sie den Notruf-Modus.

4.9.14.5
Antworten auf Notsignale mit Ruf

Fuhren Sie die Vorgehensweise zum Antworten auf
Notsignale mit Ruf auf lhnrem Funkgerat durch.

Wenn Sie einen Notruf empfangen, geschieht Folgendes:

» Der Notrufton erklingt, wenn die Notrufanzeige und der
Notruf-Decodierungshinweiston aktiviert sind. Der
Notrufton erklingt nicht, wenn nur die Notrufanzeige
aktiviert ist.

+ Die Stummschaltung lhres Funkgerats wird aufgehoben,
und der ankommende Ruf ist Uber den Lautsprecher zu
hdren.

1 Ist die Funktion ,Kanal frei-Anzeige“ aktiviert, héren
Sie einen kurzen Hinweiston, sobald die Sendetaste
(PTT) am sendenden Funkgerat freigegeben wird,
der lhnen mitteilt, dass Sie nun auf diesem Kanal
antworten kdénnen. Driicken Sie zum Beantworten
des Anrufs die Sendetaste PTT.

Die gruine LED leuchtet.
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2 Warten Sie, bis der Sprecherlaubniston verklungen
ist, und sprechen Sie deutlich in das Mikrofon.

3 Lassen Sie die Sendetaste PTT los, um den
Gesprachspartner zu horen.

Wenn das Funkgerat, das den Notruf gesendet hat,
antwortet:

* Die rote LED blinkt.

4.9.14.6
Verlassen des Notruf-Modus

Driicken Sie die programmierte Taste Notruf Aus.

Ihr Funkgerat verhalt sich wie folgt:
e Der Ton ist nicht mehr zu horen.
* Die rote LED erlischt.

4.9.15
Status Message

Anhand dieser Funktion ist der Benutzer in der Lage,
Statusmeldungen an andere Funkgerate zu senden.
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Die Quick-Status-Liste wird Uber CPS-RM konfiguriert und
umfasst maximal 99 Status.

Die maximale Zeichenlange fir jede Statusmeldung ist 16.

Wenn die Funktion Text-zu-Sprache aktiviert ist, kann das
Funkgerat die eingegangenen Statusmeldungen durch eine
Sprachansage angeben.

E/ HINWEIS:

Text-zu-Sprache wird Uber CPS konfiguriert. Klaren
Sie mit Ihrem Handler oder Systemadministrator,
wie das Funkgerat konfiguriert wurde.

4.9.15.1
Senden von Statusnachrichten

Fihren Sie zum Senden einer Statusmeldung die folgende
Vorgehensweise durch.

Dricken Sie die vorprogrammierte
Schnellwahltaste.

Bei erfolgreicher Durchfiihrung:

» Ein positiver Hinweiston ertont.

+ Die LED erlischt.

Bei nicht erfolgreicher Durchflhrung:



« Ein negativer Hinweiston ertont.
» Die LED erlischt.

4.9.16
Scrambler

Durch den Einsatz softwaregestitzter Verschlisselung
verhindert diese Funktion, wenn aktiviert, unbefugtes
Zuhoren auf einem Kanal. Die Signalisierungs- und
Benutzeridentifikationsteile einer Ubertragung werden nicht
verschlusselt.

Um verschlUsselt senden zu kénnen, muss die
Verschlusselung fur den Kanal aktiviert sein, wahrend dies
fur empfangende Funkgerate nicht erforderlich ist. Kanale
mit aktivierter Verschlisselung kdnnen weiterhin normale
(unverschliisselte) Ubertragungen empfangen.

Ihr Gerat unterstitzt erweiterte Verschlisselung.

Zum Entschlisseln eines Anrufs oder von Daten mit
aktivierter Verschllsselung muss Ihr Funkgerat den
gleichen Schliisselwert oder die gleiche Schlissel-ID wie
das sendende Funkgerat verwenden.

Wenn ihr Funkgerat einen verschlisselten Anruf mit
anderem Schllisselwert und anderer Schlissel-ID

Deutsch

empfangt, héren Sie gar nichts fir eine erweiterte
Verschlusselung.

Je nachdem, wie lhr Funkgerat programmiert wurde,
konnen Funkgerate auf einem Kanal mit aktivierter
Verschlisselung weiterhin normale (unverschliisselte)
Ubertragungen empfangen. Dariiber hinaus kann das
Funkgerat einen Warnton ausgeben oder nicht. Auch dies
richtet sich danach, wie es programmiert wurde.

Die grine LED leuchtet, wahrend das Funkgerat sendet.
Wahrend des Empfangs eines Rufs mit aktivierter
VerschlUsselung blinkt sie im Doppelrhythmus.

E/ HINWEIS:

Die Verschlisselungsfunktion wird nicht fir alle
Funkgeratmodelle angeboten oder sie haben eine
andere Konfiguration. Weitere Informationen
erhalten Sie von |lhrem Fachhandler oder
Systemadministrator.

4.9.16.1
Ein- und Ausschalten des
Datenschutzes

Fihren Sie die Vorgehensweise zum Ein- und Ausschalten
der Verschlisselung auf lnrem Funkgerat durch.
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Driicken Sie die programmierte Taste
Verschliisselung.

4.9.17
Antwortsperre

Anhand dieser Funktion kdnnen Sie verhindern, dass lhr
Funkgerat auf eingehende Ubertragungen reagiert.

I:/; HINWEIS:

Setzen Sie sich mit Inrem Handler in Verbindung,
um zu erfahren, wie das Funkgerat konfiguriert
wurde.

Wenn aktiviert, generiert das Funkgerat keine abgehenden
Ubertragungen in Antwort auf eingehende Ubertragungen,
wie etwa Funkgeratkontrolle, Rufhinweis, Funkgerat
deaktivieren, Remote-Uberwachung, Automatischer
Registrierungsservice (ARS), Antwort auf Einzelrufe und
Senden von GNSS-Standortberichten.

Ihr Funkgerat kann keine Einzelrufbestatigungen
empfangen, wenn diese Funktior_1_ aktiviert ist. Das
Funkgerat kann jedoch manuell Ubertragungen senden.

49171
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Ein-/Ausschalten der Antwortsperre

Fihren Sie die Vorgehensweise zum Ein- oder
Ausschalten der Antwortsperre auf lhrem Funkgerat durch.

Dricken Sie die programmierte Antwortsperre-
Taste.

Bei erfolgreicher Durchfiihrung:

» Ein positiver Hinweiston ertont.
Bei nicht erfolgreicher Durchflhrung:
« Ein negativer Hinweiston ertont.

4.9.18
Blockieren/Wiederherstellen

Mit dieser Funktion kénnen Sie jedes im System
befindliche Funkgerat aktivieren oder deaktivieren. Der
Handler oder Systemadministrator kann z. B. ein
gestohlenes Funkgerat deaktivieren und damit fur
unberechtigte Benutzer unbrauchbar machen oder ein
wiedergefundenes Funkgerat aktivieren.

Ein Funkgerat kann Uber die Konsole oder einen von einem
anderen Funkgerat initiierten Befehl deaktiviert (blockiert)
oder aktiviert (wiederhergestellt) werden.



Sobald ein Funkgerat deaktiviert wurde, wird ein negativer
Hinweiston ausgegeben.

Wenn fir das Funkgerat Stun aktiviert wird, kann das
Funkgerat keine benutzerinitiierten Services auf dem
System anfordern oder empfangen, das die Stun-
Vorgehensweise ausgefiihrt hat. Das Funkgerat kann
jedoch zu einem anderen System wechseln. Das
Funkgerat sendet weiterhin GNSS-Positionsberichte und
kann aus der Ferne im Stun-Modus uiberwacht werden.

E/ HINWEIS:

Der Handler oder Systemadministrator kann ein
Funkgerat permanent deaktivieren. Weitere
Informationen finden Sie unter Funkgerat
deaktivieren auf Seite 71 .

4919
Funkgerat deaktivieren

Diese Funktion bietet eine erweiterte
Sicherheitsmallinahme, um den nicht autorisierten Zugriff
auf das Funkgerat zu beschranken.

Die Funktion ,Funkgerat deaktivieren® kann ein Funkgerat
unbrauchbar machen. Der Handler kann ein verlorenes
oder verlegtes Funkgerat deaktivieren, um nicht autorisierte
Verwendung zu verhindern.

Deutsch

HINWEIS:

Ein deaktiviertes Funkgerat kann nur in einem
Reparatur-Center von Motorola Solutions
wiederhergestellt werden. Wenden Sie sich fur
weitere Informationen an |hren Handler.

(2

4.9.20
Alleinarbeiter

Der Alleinarbeiterschutz I6st einen Notruf aus, wenn eine
vordefinierte Zeit lang keine Benutzeraktivitat erfasst wird,
d. h. beispielsweise keine Taste am Funkgerat gedriickt
wird oder der Kanalwahlschalter nicht betatigt wird.

Wurde wahrend der einprogrammierten Dauer keine
Benutzeraktivitat erfasst, warnt das Funkgerat den
Benutzer durch ein akustisches Signal vor, sobald der
Inaktivitats-Timer abgelaufen ist.

Haben Sie auch nach Ablauf des vordefinierten
Ansprechzeit-Timers noch nicht bestatigt, 16st das
Funkgerat ein Notsignal aus, so wie vom Handler
programmiert.
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49.21
Passwortsperre

Sie kdnnen ein Passwort einstellen, um den Zugriff auf lhr
Funkgerat zu beschranken. Sobald Sie Ihr Funkgerat
einschalten, werden Sie gebeten, das Passwort
einzugeben.

Ihr Funkgerat unterstltzt eine 4-stellige Kennworteingabe.

Im gesperrten Zustand kann Ihr Funkgerat keine Anrufe
empfangen.

4.9.21.1
Zugreifen auf das Funkgerat mithilfe
eines Passworts

Schalten Sie das Funkgeréat ein.

1 Geben Sie das vierstellige Passwort ein.

a Um die erste Ziffer des Passworts einzugeben,
verwenden Sie den Drehknopf fiir die
Kanalwahl.

b Um die restlichen drei Ziffern des Passworts

einzugeben, driicken Sie die seitlichen Tasten 1,

2 oder 3.
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2 |hr Funkgerat tGberprift automatisch die Gultigkeit
des Passworts, wenn Sie die letzte Ziffer des
Passworts eingeben.

Wenn Sie das Passwort korrekt eingeben, wird das
Funkgerat eingeschaltet.

Wenn Sie beim ersten und zweiten Versuch das falsche
Passwort eingeben, zeigt Ihr Funkgerat Folgendes an:

» Ein Dauerton erklingt.
Wiederholen Sie Schritt 1.

Wenn Sie beim dritten Versuch das falsche Passwort
eingeben, zeigt Ihr Funkgerat Folgendes an:

+ Ein Hinweiston ertont.
« Die gelbe LED blinkt.
* |hr Funkgerat wird 15 Minuten lang gesperrt.

Warten Sie, bis der 15-Minuten-Timer fiir den gesperrten
Status abgelaufen ist, und wiederholen Sie dann Schritt 1.

E/ HINWEIS:

Wenn Sie das Funkgerat aus- und wieder
einschalten, wird der 15-Minuten-Timer neu
gestartet.



4.9.21.2
Entsperren von Funkgeraten

Im gesperrten Zustand kann Ihr Funkgerat keine Anrufe
empfangen. Fihren Sie die Vorgehensweise zum
Entsperren lhres Funkgerats durch.

Fihren Sie einen der folgenden Schritte aus:

» Wenn das Funkgerat eingeschaltet ist, warten Sie
15 Minuten, und wiederholen Sie dann die Schritte unter
Zugreifen auf das Funkgerat mithilfe eines Passworts
auf Seite 72 , um auf das Funkgerat zuzugreifen.

+ Wenn das Funkgerat ausgeschaltet ist, schalten Sie das
Gerat ein. lhr Funkgerat startet den 15-Minuten-Timer
fur die Sperre.

Ein Hinweiston ertdnt. Die gelbe LED blinkt.

Warten Sie 15 Minuten, und wiederholen Sie dann die
Schritte unter Zugreifen auf das Funkgerat mithilfe eines
Passworts auf Seite 72 , um auf das Funkgerat
zuzugreifen.

4.9.22

Deutsch

Over-the-Air Programmierung
(OTAP)

Ihr Handler kann Ihr Funkgerat tGber Over-the-Air-
Programmierung (OTAP) ohne physische Verbindung
ferngesteuert aktualisieren. Darlber hinaus kdnnen auch
einige Einstellungen tiber OTAP konfiguriert werden.

Wenn OTAP auf lhrem Funkgerat aktiv ist, blinkt die griine
LED.

Wenn lhr Funkgerat grolte Datenmengen empfangt:
* Der Kanal ist belegt.

« Ein negativer Hinweiston erklingt, wenn Sie die PTT-
Taste driicken.

Nachdem die Aktualisierung der Programmierung
abgeschlossen ist, ertdnt ein Signalton, und das Funkgerat
wird neu gestartet (schaltet sich aus und wieder ein).
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Wenn die Aktualisierung der Programmierung nicht
erfolgreich war, ertdnt ein Signalton, und die rote LED
blinkt einmal.

E/ HINWEIS:

Wenn die Aktualisierung der Programmierung nicht
erfolgreich war, werden bei jedem Einschalten des
Funkgerats die Fehlermeldungen angezeigt, dass
das Software-Update fehlgeschlagen ist. Wenden
Sie sich an lhren Handler, um Ihr Funkgerat mit der
neuesten Software neu zu programmieren, um die

Fehleranzeigen fir Software-Updates zu beseitigen.

4.9.23
Dynamische Gruppenbildung
(DGNA)

Die Dynamische Gruppennummernvergabe (DGNA) ist
eine Funktion, mit der die Konsole eine neue
Gesprachsgruppe im Funkgerat tber Funk zuweisen und
entfernen kann.

Wenn die Konsole Ihrem Funkgerat DGNA zuweist,
befindet sich Ihr Funkgerat im DGNA-Modus:

¢ Ein Hinweiston ertont.
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Wenn die Konsole DGNA aus Ihrem Funkgerat entfernt,
kehrt Ihr Funkgerat zur vorherigen Gesprachsgruppe
zurick:

¢ Ein Hinweiston ertont.

Je nachdem, wie lhr Funkgerat konfiguriert wurde, kbnnen
Sie die urspriinglichen Kanale der Scan-Listen und die
Nicht-DGNA-Gesprachsgruppen betrachten, bearbeiten
und hoéren.

Wenn sich lhr Funkgerat im DGNA-Modus befindet,
kénnen Sie durch Dricken der PTT-Taste nur mit der
aktuellen DGNA-Gesprachsgruppe kommunizieren. Um mit
der vorherigen Nicht-DGNA-Gesprachsgruppe zu
kommunizieren, konfigurieren Sie den Eintastenzugang.
Siehe Nicht-DGNA-Rufe tatigen auf Seite 75 .

I:/; HINWEIS:

Klaren Sie mit lhrem Handler oder
Systemadministrator, wie das Funkgerat konfiguriert
wurde.



4.9.23.1
DGNA-Rufe tatigen

Wenn sich lhr Funkgerat im DGNA-Modus befindet,
dricken Sie die PTT- Taste, um den Anruf zu
tatigen.

« Ein DGNA-Hinweiston ertont.

E/ HINWEIS:

Wenn sich lhr Funkgerat nicht im DGNA-Modus
befindet und Sie den Eintastenzugang driicken,
gibt das Funkgerat einen Ton aus, der auf einen
Fehler hinweist.

4.9.23.2
Nicht-DGNA-Rufe tatigen

1 Dricken Sie die vorprogrammierte
Schnellwahltaste.

» Ein positiver Hinweiston erklingt.

» Eine Sprachansage ertdnt: Schnellwahl
vermittelter Ruf.

Deutsch

E/ HINWEIS:

Wenn sich lhr Funkgerat nicht im DGNA-
Modus befindet und Sie den
Eintastenzugang driicken, gibt das
Funkgerat einen negativen Hinweiston aus,
der auf einen Fehler hinweist.

2 Driicken Sie die PTT-Taste, bevor ein negativer
Hinweiston erklingt.

E/ HINWEIS:

Das Driicken der PTT-Taste nach dem Ton
fUhrt zu einem Anruf an die DGNA-
Gesprachsgruppe.

4.9.23.3
Empfangen und Beantworten eines
DGNA-Anrufs

Wenn Sie einen DGNA-Ruf empfangen, geschieht
Folgendes:

* Ein DGNA-Hinweiston ertont.
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+ Die Stummschaltung lhres Funkgerats wird aufgehoben,
und der ankommende Anruf ist Uber den Lautsprecher
zu horen.

1 Dricken Sie zum Beantworten des Anrufs die
Sendetaste (PTT).

2 Lassen Sie die PTT-Taste los, um den
Gesprachspartner zu horen.

410
Energieversorgung

In diesem Kapitel wird die Verwendung der
Einstellungsfunktionen auf lhrem Funkgerat beschrieben.

4101
Aktivieren/Deaktivieren der

Ruckkopplungsunterdriickung (AFS)

Mit dieser Funktion kdnnen Sie die akustische
Ruckkopplung bei eingehenden Anrufen reduzieren.
Befolgen Sie die Vorgehensweise zum Aktivieren bzw.
Deaktivieren der Ruckkopplungsunterdriickung (AFS) auf
Ihrem Funkgerat.
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Driicken Sie die programmierte Taste AR-Sperre.

4.10.2
Prufen der Akkuladung

Fuhren Sie die Vorgehensweise zum Priifen der
Akkuladung auf lhrem Funkgerat durch.

Driicken Sie die programmierte Taste Akkuladung.

Eines der folgenden Ereignisse tritt ein:

« Die LED leuchtet gelb, um anzuzeigen, dass der Akku
nicht mehr ganz voll ist.

» Die LED leuchtet dauerhaft griin, um anzuzeigen, dass
der Akku vollstédndig geladen ist.

» Die LED blinkt rot, was eine geringe Akku-Kapazitat
anzeigt.

4.10.3
Text-in-Sprache
Die Funktion Text-in-Sprache kann nur vom Handler

aktiviert werden. Wenn die Funktion Text in Speech
aktiviert ist, wird die Sprachansage-Funktion automatisch



deaktiviert. Wenn die Sprachansage-Funktion aktiviert ist,
wird die Text-in-Sprache-Funktion automatisch deaktiviert.

Dieses Tonsignal kann bedarfsspezifisch eingestellt
werden.

4.10.3.1
Einstellen von Text-in-Sprache

Folgen Sie den Schritten zur Einrichtung der Funktion Text-
in-Sprache.

Driicken Sie die programmierte Taste Text-in-
Sprache, um die empfangene Textnachricht
anzuhoren.

410.4
Einschalten/Ausschalten von GNSS

Das Global Navigation Satellite System (GNSS) ist ein
Satellitennavigationssystem, das die genaue Position des
Funkgerats ortet. GNSS umfasst Global Positioning System
(GPS) und Global Navigation Satellite System (GLONASS).

Deutsch

HINWEIS:

Ausgewahlte Funkgeratmodelle bieten
moglicherweise GPS und GLONASS. Die GNSS-
Konstellation wird Uber CPS konfiguriert. Klaren Sie
mit Ihrem Handler oder Systemadministrator, wie
das Funkgerat konfiguriert wurde.

(2

Dricken Sie die programmierte GNSS-Taste, um
das GNSS auf dem Funkgerat ein- oder
auszuschalten.

4.10.5
Ein-/Ausschalten der Funkgerat-

Hinweistone

Sie kdnnen bei Bedarf alle Téne des Funkgerats aktivieren
bzw. deaktivieren, aulder den Ton fir eingehende Notrufe
Fuhren Sie die Vorgehensweise zum Ein- und Ausschalten
von Ténen und Hinweisen auf lhrem Funkgerat durch.

Driicken Sie die vorprogrammierte Taste Alle Téne/
Hinweistone.

Bei erfolgreicher Durchflhrung:
» Der positive Hinweiston erklingt.
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* Alle Hinweise und Hinweistdne sind Einstellen der Sendeleistung
eingeschaltet. S

o , . ] Flhren Sie die Vorgehensweise zum Einstellen der

Bei nicht erfolgreicher Durchfiihrung: Sendeleistung auf Ihrem Funkgerat durch.

* Der negative Hinweiston erklingt.

Dricken Sie die vorprogrammierte Taste

Leistungspegel.

» Alle Hinweise und Hinweisténe sind
ausgeschaltet.
Bei erfolgreicher Durchfiihrung:

* Der positive Hinweiston erklingt.
4.10.6

Leistungspegel

Die Sendeleistung kann fir jeden Kanal hoch oder niedrig
eingestellt werden.

» Das Funkgerat sendet mit niedriger Leistung.
Bei nicht erfolgreicher Durchfuhrung:

» Der negative Hinweiston erklingt.

» Das Funkgerat sendet mit hoher Leistung.

Hoch
Erlaubt die Kommunikation mit relativ weit entfernten
Funkgeraten.
L 4.10.7
ow .
Erlaubt die Kommunikation mit naher befindlichen Ein-/Ausschalten der Zusatzkarten
Funkgeraten. Jeder Kanal unterstltzt Zusatzkartenfunktionen, die
programmierbaren Tasten zugewiesen werden kdnnen.
4.10.6.1 Fihren Sie die Vorgehensweise zum Ein- und Ausschalten

der Zusatzkarten auf lhrem Funkgerat durch.
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Driicken Sie die programmierte Taste Zusatzkarte.

4.10.8
Ein-/Ausschalten der Kanalansage

Diese Funktion aktiviert die Sprachansage des Funkgerats,
sodass es die aktuelle Zone bzw. den aktuellen Kanal,
die/der vom Benutzer gerade zugewiesen wurde, oder das
Driicken einer programmierbaren Taste akustisch angibt.

Dieses Tonsignal kann kundenspezifisch eingestellt
werden. Fuhren Sie die Vorgehensweise zum Ein- und
Ausschalten der Kanal-Ansage auf lhrem Funkgerat durch.

Driicken Sie die programmierte Kanal-Ansage-
Taste.

Bei erfolgreicher Durchflihrung:
» Der positive Hinweiston erklingt.

« Alle Hinweise und Hinweistone sind
eingeschaltet.

Bei nicht erfolgreicher Durchfihrung:

* Der negative Hinweiston erklingt.

Deutsch

« Alle Hinweise und Hinweistone sind
ausgeschaltet.

4.10.9
Umschalten des Audiosignals

zwischen dem internen
Lautsprecher des Funkgerats und
dem kabelgebundenen Zubehor

Fuhren Sie die Vorgehensweise zum Umschalten der
Audioausgabe zwischen dem internen Lautsprecher des
Funkgerats und dem kabelgebundenen Zubehdr durch.

Sie kdnnen die Audioausgabe zwischen dem eingebauten
Lautsprecher des Funkgerats und dem Lautsprecher des
kabelgebundenen Zubehérs hin- und herschalten,
vorausgesetzt dass:

» Das kabelgebundene Zubehdr mit Lautsprecher
angeschlossen ist.
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Driicken Sie die programmierte Audio-
Umschalttaste.

Wenn das Audiosignal geandert wurde, ertdnt ein
Hinweiston.

Das Ausschalten des Funkgerats oder das Abnehmen des
Zubehors setzt die Audioausgabe auf die internen
Lautsprecher des Funkgerats zurlck.

4.10.10
Ein-/Ausschalten der

Lautstarkeregelung

Die Audiolautstarke lhres Funkgerats wird automatisch so
geregelt, dass sie an aktuelle Hintergrundgerausche in der
Umgebung des Funkgerats, einschlieRlich stationdrer und
nicht stationarer Gerauschquellen, angepasst und
entsprechend kompensiert wird. Diese Funktion betrifft nur
den Empfang und hat keinen Einfluss auf das Sende-
Audio. Befolgen Sie die Vorgehensweise zum Ein- und
Ausschalten der Lautstarkeregelung auf Ihrem Funkgerat.

Driicken Sie die programmierte Taste Intelligentes Audio.
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E/ HINWEIS:

Wahrend einer Bluetooth-Sitzung ist diese
Funktion nicht verfugbar.

4.10.11
Ein-/Ausschalten der Funktion
,Vibrant-Verbesserung*

Sie kdnnen diese Funktion beim Sprechen in einer Sprache
aktivieren, die viele alveolare Vibranten (rollendes ,R*)
enthalt. Fihren Sie die Vorgehensweise zum Ein- und
Ausschalten der Funktion ,Vibrant-Verbesserung® auf
Ihrem Funkgerat durch.

Driicken Sie die vorprogrammierte Vibrant-
Verbesserung-Taste, um die Funktion ein- oder
auszuschalten.

Bei erfolgreicher Durchflihrung:
» Der positive Hinweiston erklingt.

» Alle Hinweise und Hinweisténe sind
eingeschaltet.

Bei nicht erfolgreicher Durchfuhrung:



Deutsch

* Der negative Hinweiston erklingt.

» Alle Hinweise und Hinweistone sind
ausgeschaltet.
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Andere Systeme

Die fir Funkgeratebenutzer verfligbaren Funktionen in
diesem System werden in diesem Kapitel beschrieben.

5.1

Sendetaste (PTT)

Die Sendetaste (PTT) dient zwei grundlegenden Zwecken:

» Wahrend eines Anrufs wird durch Betatigung der
Sendetaste (PTT) mit anderen am Anruf beteiligten
Funkgeraten kommuniziert. Wenn die Sendetaste
(PTT) gedriickt wird, wird das Mikrofon aktiviert.

» Wird gerade kein Ruf getatigt, wird die Sendetaste
(PTT) zur Durchfiihrung eines neuen Rufs verwendet .

Dricken Sie lange die Sendetaste (PTT), um zu sprechen.

Lassen Sie die Sendetaste (PTT) zum Horen los.

Wenn der Gesprachsgenehmigungston aktiviert ist, warten
Sie, bis dieser kurze Signalton verstummt, bevor Sie mit
dem Sprechen beginnen.

5.2
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Programmierbare Tasten

Abhéangig von der Dauer eines Tastendrucks kann lhr
Handler die programmierbaren Tasten als Verknipfungen
mit Funkgeratfunktionen programmieren.

Kurz driicken
Driicken und schnell wieder loslassen.

Lang driicken
FUr die programmierte Zeit gedrickt halten.

E/ HINWEIS:

Unter Notfallbetrieb auf Seite 116 finden Sie weitere
Informationen Uber die vorprogrammierte
Tastendruckdauer der Notruf-Taste.

5.3

Zuweisbare
Funkgeratfunktionen

Die folgenden Funktionen kénnen den programmierbaren
Tasten zugewiesen werden.



Audio umschalten
Schaltet die Audioweiterleitung zwischen dem
eingebauten Lautsprecher des Funkgerats und dem
Lautsprecher des kabelgebundenen Zubehoérs ein/aus.

Akkuzustand
Zeigt die Akkuladung Uber die LED-Anzeige an.

Rufweiterleitung @
Schaltet die Rufweiterleitung ein oder aus.

Kanalankiindigung
Sprachansage von Zonen- und Kanalnachrichten fir
den aktuellen Kanal.

Emergency
Je nach Programmierung wird ein Notruf eingeleitet
oder abgebrochen.

Intelligentes Audio
Schaltet Intelligentes Audio ein-/aus.

Manuelles Funkstation-Roaming? @
Startet die manuelle Standortsuche.

Mic AGC
Schaltet die automatische Verstarkungsregelung (AGC)
des eingebauten Mikrofons ein bzw. aus.

2 |n Capacity Plus nicht verfiigbar.

Deutsch

Monitor (Uberwachung)
Uberwacht einen gewahlten Kanal auf Aktivitat.

Storkanile 16schen?
Entfernt einen unerwiinschten Kanal (mit Ausnahme
des gewahlten Kanals) voribergehend aus der Scan-
Liste. Mit dem gewahlten Kanal ist die gewahlte Zonen-
oder Kanal-Kombination des Benutzers gemeint, von
der aus der Scanvorgang gestartet wird.

Eintastenzugang @
Leitet einen vordefinierten Einzel-, Telefon- oder
Gruppenruf, einen Rufhinweis, eine Quick Text-
Nachricht oder ,Zurlick auf Startkanal“ direkt ein.

Optionskartenfunktion
Schaltet Optionskartenfunktion(en) fir Kanale mit
aktivierter Optionskarte ein oder aus.

Daueriiberwachung?
Uberwacht einen gewahlten Kanal auf samtlichen
Funkverkehr, bis die Funktion deaktiviert wird.

Telefon beenden @
Beenden eines Telefonanrufs.

Privacy @
Schaltet die Verschlisselung ein oder aus.
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Repeater/Repeater umgehen?
Zum Umscha_lten zwischen Einsatz eines Repeaters
und direkter Ubertragung an ein anderes Funkgerat.

Home-Kanal zuriicksetzen
Richtet einen neuen Home-Kanal ein.

Home-Kanalerinnerung stummschalten
Schaltet die Home-Kanalerinnerung stumm.

Scan?
Schaltet Scan ein oder aus.

Standortinformationen
Kanal-Ansage von Standort-Sprachnachrichten fiir den
aktuellen Standort, wenn diese Funktion aktiviert ist.

Funkstationsperrez ®
Wenn diese Option aktiviert ist, sucht das Funkgerat nur
den aktuellen Standort. Ist diese Option deaktiviert,
sucht das Funkgerat neben dem aktuellen Standort
auch nach anderen Standorten.

Telemetriesteuerung
Steuert den Ausgabe-Pin eines lokalen oder entfernten
Funkgerats.

3 In Capacity Plus - Einzelstandort nicht verfiigbar.
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Rufunterbrechungstaste
Unterbricht einen laufenden unterbrechbaren Ruf, um
den Kanal freizumachen.

Vibrant-Verbesserung
Schaltet die Funktion ,Vibrant-Verb.” ein oder aus.

Sprachankiindigung ein/aus
Schaltet die Sprachansage ein/aus.

Sprachgesteuerte Ubertragung (VOX)
Schaltet VOX ein oder aus.

Zone ein/aus
Ermdglicht dem Funkgeratbenutzer das Umschalten
zwischen Zone 1 und Zone 2.

5.4

Zuweisbare Einstellungen
oder Einstellungsfunktionen

Die folgenden Einstellungen des Funkgerats oder
Dienstprogrammfunktionen kénnen den programmierbaren
Tasten zugewiesen werden.



Tones/Alerts
Schaltet alle Téne und Warnungen ein und aus.

Leistungspegel (Senden)
Schaltet den Sendeleistungspegel zwischen hoch und
niedrig um.

5.5

Statusanzeigen

Dieses Kapitel erlautert die im Funkgerat verwendeten
Statusanzeigen und Tonsignale.

5.5.1

LED-Anzeigen

Die LED-Anzeigen zeigen den Betriebszustand/Status
Ihres Funkgerats an.

Blinkt rot
Das Funkgerat weist darauf hin, dass der Akku nicht
Ubereinstimmt.

Selbsttest beim Einschalten des Funkgerats ist
fehlgeschlagen.

Das Funkgerat empfangt einen Notruf.

Das Funkgerat sendet bei niedrigem Akkustand.

Deutsch

Das Funkgerat befindet sich aul3erhalb der Reichweite,
wenn das Auto-Range Transponder-System konfiguriert
wurde.

Stummschalt-Modus ist aktiviert.

Griin

Das Funkgerat wird gerade eingeschaltet.
Funkgerat sendet Daten.

Das Funkgerat sendet einen Rufhinweis oder einen
Notruf.

Zeigt an, dass der Akku vollstéandig geladen ist, wenn
die programmierte Taste Akkuladung gedrickt wird.

Blinkt griin

Das Funkgerat empfangt einen Ruf oder Daten.

Das Funkgerat fragt Ubertragungen mittels Over-the-Air
Programmierung ab.
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Das Funkgerat erkennt Funkaktivitat.

E/ HINWEIS:

Diese Aktivitat kann sich je nach Art des
digitalen Protokolls auf den programmierten
Kanal des Funkgerats auswirken.

Es liegt keine LED-Anzeige vor, wenn das
Funkgerat Funkaktivitat in Capacity Plus
erkennt.

Doppeltes griines Blinken
Das Funkgerat empfangt einen Ruf oder Daten mit
aktivierter Verschlisselung.

Gelb
Das Funkgerat Uberwacht einen Betriebsfunkkanal.

Zeigt an, dass der Akku nicht mehr ganz voll ist, wenn
die programmierte Taste Akkuladung gedrickt wird.

Blinkt gelb
Das Funkgerat sucht nach Aktivitat.

Das Funkgerat muss noch auf einen Rufhinweis
antworten.

Alle Capacity Plus-Multi-Site-Kanale sind belegt.
Doppeltes gelbes Blinken

Auf dem Funkgerat ist automatisches Roaming aktiviert.
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Das Funkgerat sucht aktiv nach einem neuen Standort.

Das Funkgerat muss noch auf einen Gruppenruf-
Hinweis antworten.

Das Funkgerat ist gesperrt.

Das Funkgerat ist im Capacity Plus-Modus nicht mit
dem Repeater verbunden.

Alle Capacity Plus-Kanale sind belegt.

5.5.2
Tone

Die folgenden Symbole werden tber den Lautsprecher des
Funkgerats ausgegeben.

[

Hoher Ton

Tiefer Ton



5.5.2.1
Hinweistone
Hinweistone liefern einen akustischen Hinweis auf den

Status, nachdem eine Aktion zum Durchfiihren einer
Aufgabe ausgefiihrt wurde.

N

Positiver Hinweiston

(W

Negativer Hinweiston

5.5.2.2
Tone

Hinweistone sind horbare Anzeigen zum Funkgeratestatus
oder der Reaktion des Funkgerats auf empfangene Daten.

Dauerton
Gleichmaliger Ton. Wird ununterbrochen bis zum
Beenden abgespielt.

Deutsch

Ot

Periodischer Ton
Wird periodisch je nach der Uber das Funkgerat
konfigurierten Tonlange abgespielt. Der Ton beginnt,
stoppt und wiederholt sich.

[

Wiederholter Ton
Ein einzelner Ton, der sich wiederholt, bis der Benutzer
ihn abschaltet.

m

Kurzton
Ertont einmal fir eine fir das Funkgerat festgelegte
Dauer.

5.6

Zonen- und Kanalwahl

In diesem Kapitel wird die Vorgehensweise zum
Auswahlen einer Zone oder eines Kanals auf lhrem
Funkgerat beschrieben. Eine Zone ist eine Gruppe von
Kanalen.

Ihr Funkgerat unterstitzt bis zu 32 Kanale und 2 Zonen mit
maximal 16 Kanalen pro Zone.
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Jeder Kanal kann fir verschiedene Funktionen und/oder
zur Unterstitzung unterschiedlicher Gruppen von
Benutzern programmiert werden.

5.6.1
Auswahlen von Zonen

Fuhren Sie die Vorgehensweise zum Auswahlen der
gewunschten Zone auf Ihrem Funkgerat durch.

Driicken Sie die konfigurierte Taste Zonen
wechseln.

Einer der folgenden Téne wird ausgegeben:
Positiver Hinweiston
Das Funkgerat befindet sich in Zone 2.

Negativer Hinweiston
Das Funkgerat befindet sich in Zone 1.

E/ HINWEIS:

Fur alle Funkgerate ohne Tastatur empfehlen
wir lhnen, die Funktion ,Sprachansage” zur
Zonenauswahl zu aktivieren. Die
Sprachansagefunktion kann nur Gber CPS
aktiviert werden.
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5.6.2
Auswahlen von Kanalen

Fihren Sie die Vorgehensweise zum Auswahlen des
gewtinschten Kanals auf Ihrem Funkgerat durch.

Drehen Sie den Kanalwahlschalter, um den Kanal,
die Funkgerate-ID oder die Gruppen-ID
auszuwahlen.

5.7

Rufe

In diesem Kapitel wird erklart, wie Rufe empfangen,
beantwortet, getatigt oder abgebrochen werden.

Sie kdnnen einen Funkgerat-Alias oder eine Funkgerat-1D
bzw. einen Gruppen-Alias oder eine Gruppen-ID wahlen,
nachdem Sie einen Kanal mithilfe einer der folgenden
Funktionen ausgewahlt haben:
Programmierte Schnellwahltaste
Diese Methode wird nur fiir Gruppen-, Einzel- und
Telefonrufe verwendet.



Sie kdnnen einer Eintastenzugang-Taste durch kurzes
oder langes Drucken einer programmierbaren Taste nur
eine ID zuweisen.

Programmierbare Taste
Diese Methode wird nur fir Telefonanrufe verwendet.

5.71
Gruppenrufe
Ihr Funkgerat muss als Teil einer Gruppe konfiguriert sein,

um einen Ruf von einer Gruppe zu empfangen oder an
eine Gruppe von Benutzern zu senden.

5.7.1.1

Antworten auf Gruppenrufe

Ein Gruppenruf kann nur empfangen werden, wenn |hr
Funkgerat als Mitglied dieser Gruppe konfiguriert ist.
Fuhren Sie die Vorgehensweise zum Antworten auf
Gruppenrufe auf Inrem Funkgerat durch.

Wenn Sie einen Gruppenruf empfangen:

» Die grune LED blinkt.

Deutsch

Die Stummschaltung lhres Funkgerats wird aufgehoben,
und der ankommende Ruf ist Uber den Lautsprecher zu

horen.

1 FuUhren Sie einen der folgenden Schritte aus:

@ |st die Funktion ,Kanal frei-Anzeige* aktiviert,
hoéren Sie einen kurzen Hinweiston, sobald die
Sendetaste PTT am sendenden Funkgerat
freigegeben wird, der Ihnen mitteilt, dass Sie nun
auf diesem Kanal antworten kénnen. Driicken Sie
zum Beantworten des Anrufs die Sendetaste
PTT.

@ Wenn die Sprachunterbrechungsfunktion
aktiviert ist, driicken Sie die Sendetaste PTT, um
den Ton des sendenden Funkgerats zu
unterbrechen und den Kanal freizugeben, damit
Sie antworten kdnnen.

Die gruine LED leuchtet.

2 Fuhren Sie einen der folgenden Schritte aus:

Warten Sie, bis der Sprecherlaubniston
verklungen ist, und sprechen Sie deutlich in das
Mikrofon.
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« ® Warten Sie, bis der PTT-Mithdrton verstummt, 3 Flhren Sie einen der folgenden Schritte aus:

und sprechen Sie dann deutlich in das Mikrofon. . Warten Sie, bis der Sprecherlaubniston

verklungen ist, und sprechen Sie deutlich in das
Mikrofon.

«  ® Warten Sie, bis der PTT-Mithdrton verstummt,
und sprechen Sie dann deutlich in das Mikrofon.

3 Lassen Sie die Sendetaste PTT los, um den
Gesprachspartner zu horen.

Der Ruf wird beendet, wenn es in einem
festgelegten Zeitraum keine Sprachaktivitat gibt.

4 Lassen Sie die Sendetaste PTT los, um den
5.71.2 Gesprachspartner zu horen.

Tétigen von Gruppeanfen Die griine LED leuchtet, wenn das Zielfunkgerat

Fiihren Sie die Vorgehensweise zum Téatigen von antwortet.

Gruppenrufen auf Ihrem Funkgerat durch.
5 @ |stdie Funktion ,Kanal frei-Anzeige“ aktiviert,

1 Fuhren Sie einen der folgenden Schritte aus: héren Sie einen kurzen Hinweiston, sobald die
Sendetaste PTT am sendenden Funkgerat
freigegeben wird, der lhnen mitteilt, dass Sie nun auf
diesem Kanal antworten kdnnen. Driicken Sie zum

* Driicken Sie die vorprogrammierte Taste Beantworten des Anrufs die Sendetaste PTT.
Schnellwahl.

* Wahlen Sie einen Kanal mit dem aktiven
Gruppen-Alias oder der aktiven Gruppen-ID.

Der Ruf wird beendet, wenn es in einem
festgelegten Zeitraum keine Sprachaktivitat gibt.

2 Dricken Sie zum Durchflihren des Rufs die

Sendetaste PTT.
Die gruine LED leuchtet.
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5.7.1.3
Durchfiuihren von Gruppenrufen mit
dem Drehknopf fur die Kanalwahl

Fihren Sie die Vorgehensweise zum Tatigen von
Gruppenrufen mithilfe des Kanalwahlschalters durch.

1 FuUhren Sie einen der folgenden Schritte aus:

« Wahlen Sie einen Kanal mit dem aktiven

Gruppen-Alias oder der aktiven Gruppen-ID.

» Drlicken Sie die vorprogrammierte Taste
Schnellwahl.

2 Dricken Sie zum Durchflihren des Rufs die
Sendetaste PTT.

Die griine LED leuchtet.

3 Fuhren Sie einen der folgenden Schritte aus:
+  Warten Sie, bis der Sprecherlaubniston

verklungen ist, und sprechen Sie deutlich in das

Mikrofon.

«  ® Warten Sie, bis der PTT-Mithorton verstummt,
und sprechen Sie dann deutlich in das Mikrofon.

Deutsch

Lassen Sie die Sendetaste PTT los, um den
Gesprachspartner zu horen.

Die grune LED blinkt, wenn das Zielfunkgerat
antwortet.

@ |st die Funktion ,Kanal frei-Anzeige* aktiviert,
horen Sie einen kurzen Hinweiston, sobald die
Sendetaste PTT am sendenden Funkgerat
freigegeben wird, der Ihnen mitteilt, dass Sie nun auf
diesem Kanal antworten kdnnen. Driicken Sie zum
Beantworten des Anrufs die Sendetaste PTT.

Der Ruf wird beendet, wenn es in einem
festgelegten Zeitraum keine Sprachaktivitat gibt.

Ein Hinweiston ertont.

5.7.2

Einzelrufe @

Ein Einzelruf ist ein Anruf von einem einzelnen Funkgerat
an ein anderes einzelnes Funkgerat.

Es gibt zwei Méglichkeiten, einen Einzelruf einzurichten.
Der erste Typ baut den Ruf nach dem Durchfiihren einer
Verfuigbarkeitsprifung auf und der zweite Typ baut den Ruf
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sofort auf. Ihr Handler hat nur einen dieser Typen in lhr
Funkgerat einprogrammiert.

5.7.2.1
Antworten auf Einzelrufe@

Fuhren Sie die Vorgehensweise zum Antworten auf
Einzelrufe auf Ihrem Funkgerat durch.

Wenn Sie einen Einzelruf empfangen, geschieht
Folgendes:

92

Die grune LED blinkt.

Die Stummschaltung lhres Funkgerats wird aufgehoben,
und der ankommende Ruf ist Uber den Lautsprecher zu
hdren.

1 Fuhren Sie einen der folgenden Schritte aus:

+ @ st die Funktion ,Kanal frei-Anzeige“ aktiviert,
hoéren Sie einen kurzen Hinweiston, sobald die
Sendetaste PTT am sendenden Funkgerat
freigegeben wird, der Ihnen mitteilt, dass Sie nun
auf diesem Kanal antworten kénnen. Driicken Sie
zum Beantworten des Anrufs die Sendetaste
PTT.

+ @ Wenn die Rufunterbrechungstaste aktiviert ist,
driicken Sie die Sendetaste PTT, um den
laufenden unterbrechbaren Ruf zu unterbrechen
und den Kanal freizugeben, damit Sie antworten
kénnen.

Die gruine LED leuchtet.

2 Warten Sie, bis der Sprecherlaubniston verklungen
ist, und sprechen Sie deutlich in das Mikrofon.

3 Lassen Sie die Sendetaste PTT los, um den
Gesprachspartner zu hdren.

Der Ruf wird beendet, wenn es in einem
festgelegten Zeitraum keine Sprachaktivitat gibt.Ein
Hinweiston ertont.

5.7.2.2
Tatigen von Einzelrufen @

Ihr Funkgerat muss konfiguriert werden, um einen Einzelruf
initiieren zu kénnen. Wenn diese Funktion nicht aktiviert ist
und Sie versuchen, einen Ruf einzuleiten, erklingt ein
negativer Hinweiston. Fihren Sie die Vorgehensweise zum
Tatigen von Einzelrufen auf lnrem Funkgerat durch.



Fihren Sie einen der folgenden Schritte aus:

* Wahlen Sie einen Kanal mithilfe des aktiven
Funkgerat-Alias oder der aktiven Funkgerat-ID.

» Dricken Sie die vorprogrammierte Taste
Schnellwahl.

Driicken Sie zum Durchfiihren des Rufs die
Sendetaste PTT.

Die grine LED leuchtet.

Warten Sie, bis der Sprecherlaubniston verklungen
ist, und sprechen Sie deutlich in das Mikrofon.

Lassen Sie die Sendetaste PTT los, um den
Gesprachspartner zu horen.

Die griine LED blinkt, wenn das Zielfunkgerat
antwortet.

@ |st die Funktion ,Kanal frei-Anzeige* aktiviert,
horen Sie einen kurzen Hinweiston, sobald die
Sendetaste PTT am sendenden Funkgerat

freigegeben wird, der Ihnen mitteilt, dass Sie nun auf

Deutsch

diesem Kanal antworten konnen. Driicken Sie zum
Beantworten des Anrufs die Sendetaste PTT.

Der Ruf wird beendet, wenn es in einem
festgelegten Zeitraum keine Sprachaktivitat gibt. Ein
Hinweiston ertont.

5.7.3

Rundumrufe

Ein Sammelruf ist ein Ruf von einem individuellen
Funkgerat an alle anderen Funkgerate auf dem Kanal. Ein
Rundumruf wird fir wichtige Durchsagen verwendet, die
die volle Aufmerksamkeit des Benutzers erfordern. Die

Benutzer auf dem Kanal kdnnen auf einen Sammelruf nicht
antworten.

5.7.3.1
Empfangen von Rundumrufen

Wenn Sie einen Rundumruf empfangen, geschieht
Folgendes:

¢ Ein Hinweiston ertont.
Die grine LED blinkt.
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+ Die Stummschaltung lhres Funkgerats wird aufgehoben,
und der ankommende Ruf ist Uber den Lautsprecher zu
hdren.

Sammelrufe werden jeweils ohne eine vorbestimmte
Wartezeit beendet.

@ |st die Funktion ,Kanal frei-Anzeige” aktiviert, héren Sie
einen kurzen Hinweiston, sobald die Sendetaste (PTT) am
sendenden Funkgerat freigegeben wird, der Ihnen mitteilt,
dass Sie nun diesen Kanal verwenden kdnnen.

Auf einen Sammelruf kann nicht geantwortet werden.

E/ HINWEIS:

Das Funkgerat unterbricht den Empfang eines
Sammelrufs, wenn Sie wahrend des Anrufs auf
einen anderen Kanal schalten. Wahrend eines
Rundumrufs kénnen keine Funktionen von
vorprogrammierten Tasten verwendet werden, bis
der Ruf endet.

5.7.3.2

Tatigen von Rundumrufen

Ihr Funkgerat muss konfiguriert werden, um einen
Rundumruf tatigen zu kénnen. Fuhren Sie die

Vorgehensweise zum Tatigen von Rundumrufen auf lhrem
Funkgerat durch.
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1 Wahlen Sie einen Kanal mithilfe des aktiven
Rundumruf-Gruppen-Alias oder der aktiven
relevanten ID.

2 Dricken Sie zum Durchflihren des Rufs die
Sendetaste PTT.

Die grune LED leuchtet.

3 Fuhren Sie einen der folgenden Schritte aus:

* Warten Sie, bis der Sprecherlaubniston
verklungen ist, und sprechen Sie deutlich in das
Mikrofon.

«  ® Warten Sie, bis der PTT-Mithérton verstummit,
und sprechen Sie dann deutlich in das Mikrofon.

Benutzer auf dem Kanal kénnen auf einen
Sammelruf nicht antworten.

5.7.4
Selektivrufe ®
Ein Selektivruf ist ein Ruf von einem einzelnen Funkgerat

an ein anderes einzelnes Funkgerat. In einem
Analogsystem ist dies ein Einzelruf.



5.7.4.1
Antworten auf Selektivrufe ®

Fihren Sie die Vorgehensweise zum Antworten auf
Selektivrufe auf Inrem Funkgerat durch.

Wenn Sie einen Selektivruf empfangen, geschieht
Folgendes:

* Die griine LED blinkt.

» Die Stummschaltung lhres Funkgerats wird aufgehoben,
und der ankommende Ruf ist Uiber den Lautsprecher zu
héren.

1 Driicken Sie zum Beantworten des Anrufs die
Sendetaste PTT.

Die griine LED leuchtet.

2 Warten Sie, bis der Sprecherlaubniston verklungen
ist, und sprechen Sie deutlich in das Mikrofon.

3 Lassen Sie die Sendetaste PTT los, um den
Gesprachspartner zu horen.

Der Ruf wird beendet, wenn es in einem
festgelegten Zeitraum keine Sprachaktivitat gibt. Ein
Hinweiston ertont.

Deutsch

5.7.4.2
Tatigen von Selektivrufen

Ihr Funkgerat muss konfiguriert werden, um einen
Selektivruf initiieren zu kénnen. Befolgen Sie die
Vorgehensweise zum Tatigen von Selektivrufen auf lhrem
Funkgerat.

1

Wahlen Sie einen Kanal mithilfe des aktiven
Funkgerat-Alias oder der aktiven Funkgerat-ID.

Driicken Sie zum Durchfiihren des Rufs die
Sendetaste PTT.

Die grine LED leuchtet.

Fihren Sie einen der folgenden Schritte aus:

» Warten Sie, bis der Sprecherlaubniston
verklungen ist, und sprechen Sie deutlich in das
Mikrofon.

«  ® Warten Sie, bis der PTT-Mithdrton verstummit,
und sprechen Sie dann deutlich in das Mikrofon.
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4 Lassen Sie die Sendetaste PTT los, um den
Gesprachspartner zu horen.

Die grune LED leuchtet, wenn das Zielfunkgerat
antwortet.

Wahlen Sie den Kanal mithilfe des Aliasnamens
oder der ID des aktiven Funkgerats.

5 @ |st die Funktion ,Kanal frei-Anzeige“ aktiviert,
horen Sie einen kurzen Hinweiston, sobald die
Sendetaste PTT am sendenden Funkgerat
freigegeben wird, der Ihnen mitteilt, dass Sie nun auf
diesem Kanal antworten kdnnen. Driicken Sie zum
Beantworten des Anrufs die Sendetaste PTT.

Der Ruf wird beendet, wenn es in einem
festgelegten Zeitraum keine Sprachaktivitat gibt.

Driicken Sie zum Durchflihren des Rufs die
Sendetaste PTT.

Fihren Sie einen der folgenden Schritte aus:

+  Warten Sie, bis der Sprecherlaubniston
verklungen ist, und sprechen Sie deutlich in das
Mikrofon.

«  ® Warten Sie, bis der PTT-Mithorton verstummt,
und sprechen Sie dann deutlich in das Mikrofon.

5.7.4.3
Durchfiihren von Selektivrufen mit dem

Drehknopf fur die Kanalwahl

Wie bei Einzelrufen kénnen Sie zwar einen Selektivruf
empfangen und/oder beantworten, der von einem befugten
einzelnen Funkgerat eingeleitet wurde, aber um einen
Selektivruf einzuleiten, muss lhr Funkgerat entsprechend
programmiert worden sein.
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Lassen Sie die Sendetaste PTT los, um den
Gesprachspartner zu héren.

Die griine LED blinkt, wenn das Zielfunkgerat
antwortet.

@ |st die Funktion ,Kanal frei-Anzeige* aktiviert,
hdren Sie einen kurzen Hinweiston, sobald die
Sendetaste PTT am sendenden Funkgerat
freigegeben wird, der Ihnen mitteilt, dass Sie nun auf
diesem Kanal antworten kénnen.



Der Ruf wird beendet, wenn es in einem
festgelegten Zeitraum keine Sprachaktivitat gibt.

Ein Hinweiston ertont.

5.7.5
Telefonrufe @

Ein Telefonruf ist ein Ruf von einem einzelnen Funkgerat
an ein anderes Telefon.

Wenn die Telefonanruffunktion in Ihrem Funkgerat nicht
aktiviert ist:

» Das Funkgerat schaltet den Ruf stumm.

» Das Funkgerat wechselt zum vorherigen Bildschirm,
wenn der Anruf beendet wird.

Wahrend des Telefonrufs versucht Ihr Funkgerat, den Ruf
zu beenden, wenn:

» Sie die Schnellwahl-Taste mit dem vorkonfigurierten
Schlussruf driicken.

» Sie den Schlussruf als zusatzliche Zeichen eingeben.

Wahrend des Zugriffs auf den Kanal und der Ubertragung
des Zugangscodes bzw. Sperrcodes oder zusatzlicher
Zeichen reagiert Ihr Funkgerat nur auf die Taste An/Aus,

Deutsch

Taste Lautstédrke und die Kanalwahltasten bzw. -regler.
Ein Hinweiston erklingt bei jeder ungultigen Eingabe.

E/ HINWEIS:

Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem
Fachhandler oder Systemadministrator.

5.7.5.1
Antworten auf Telefonrufe als
Einzelrufe @

Fuhren Sie die Vorgehensweise zum Antworten auf
Telefonrufe als Einzelrufe auf Inrem Funkgerat durch.

Wenn Sie einen Telefonruf als Einzelruf empfangen,
geschieht Folgendes:

» Die grune LED leuchtet.

» Die Stummschaltung lhres Funkgerats wird aufgehoben,
und der ankommende Ruf ist Giber den Lautsprecher zu
hdren.
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Wenn die Telefonruffunktion in Ihrem Funkgeréat nicht Wenn die Telefonruffunktion in Ihrem Funkgerat nicht
aktiviert ist, schaltet das Funkgerat den Ruf stumm. aktiviert ist, schaltet das Funkgerat den Ruf stumm.

1 Drucken Sie zum Beantworten des Anrufs die 1 Drucken Sie zum Beantworten des Anrufs die
Sendetaste PTT. Lassen Sie die Sendetaste PTT Sendetaste PTT. Lassen Sie die Sendetaste PTT
los, um den Gesprachspartner zu hdren. los, um den Gesprachspartner zu hdren.

2 Der Ruf wird beendet, wenn es in einem 2 Der Ruf wird beendet, wenn es in einem
festgelegten Zeitraum keine Sprachaktivitat gibt. festgelegten Zeitraum keine Sprachaktivitat gibt.
Ein Hinweiston ertont. Ein Hinweiston ertont.

5.7.5.2 5.7.5.3

Antworten auf Telefonrufe als Antworten auf Telefonrufe als
Gruppenrufe @ Sammelrufe @

Fihren Sie die Vorgehensweise zum Antworten auf Wenn Sie einen Telefonruf als Sammelruf empfangen,
Telefonrufe als Gruppenrufe auf lhrem Funkgerat durch. koénnen Sie den Telefonruf nur beantworten oder beenden,

wenn dem Kanal der Sammelruf-Typ zugewiesen ist.
Fihren Sie die Vorgehensweise zum Antworten auf
Telefonrufe als Sammelrufe auf Ihrem Funkgerat durch.

Wenn Sie einen Telefonruf als Gruppenruf empfangen,
geschieht Folgendes:

* Die griine LED blinkt.

» Die Stummschaltung lhres Funkgerats wird aufgehoben,
und der ankommende Ruf ist Uiber den Lautsprecher zu
héren.
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Wenn die Telefonruffunktion in Ihrem Funkgeréat nicht
aktiviert ist, schaltet das Funkgerat den Ruf stumm.

1 Driicken Sie zum Beantworten des Anrufs die
Sendetaste PTT.

2 Lassen Sie die Sendetaste PTT los, um den
Gesprachspartner zu horen.

5.7.5.4
Tatigen von Telefonrufen @

Fihren Sie die Vorgehensweise zum Téatigen von
Telefonrufen auf lhnrem Funkgerat durch.

Wenn Sie versuchen, einen Anruf ohne vorkonfigurierte
Zugangsnummern und Schlussrufe durchzuflhren oder zu

beenden, schlagt der Versuch fehl, und ein negativer
Hinweiston erklingt.

1 Dricken Sie die vorprogrammierte
Schnellwahltaste bis zum vorgegebenen
Aliasnamen oder zur vorgegebenen ID.

Wenn der Eintrag fur die Schnellwahltaste leer ist,

erklingt ein negativer Hinweiston.

Bei erfolgreicher Durchflhrung:

Deutsch

» Der DTMF-Ton (Dual Tone Multi Frequency)
erklingt.

» Der Wahlton des Telefonbenutzers erklingt.
Bei nicht erfolgreicher Durchfiihrung:
» Ein negativer Hinweiston ertont.

» Der Telefonruf schlagt fehl. Wiederholen Sie den
Schritt.

Driicken Sie zum Durchflihren des Rufs die
Sendetaste PTT. Lassen Sie die Sendetaste PTT
los, um den Gesprachspartner zu héren.

Dricken Sie die zum Anruf beenden programmierte
Taste, um den Anruf zu beenden.

War die Rufbeendigung erfolgreich:

» Ein Hinweiston ertdnt.

War die Rufbeendigung nicht erfolgreich:
» Ein negativer Hinweiston ertont.

* Wiederholen Sie diesen Schritt, um den Anruf zu
beenden, oder warten Sie, bis der
Telefonbenutzer den Anruf beendet.
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5.7.6

Initiieren der Sendeunterdrickung @

Laufende Rufe werden unterbrochen, wenn Sie die

folgenden Aktionen ausfiihren:
* Dricken Sie die Taste PTT-Sprachanruf.
» Driicken Sie die Notruftaste.

» Datenubertragung durchfiihren.

5.7.7

Ansageanrufe

Ein Ansageanruf ist ein Einweg-Sprachanruf von einem
Benutzer an die gesamte Gesprachsgruppe.

Diese Funktion ermdglicht es nur dem initialisierenden
Benutzer, Ubertragungen an die Gesprachsgruppe zu
initiieren, wahrend die Empfanger des Anrufs nicht
antworten kénnen (keine Anrufhaltezeit).

Ihr Funkgerat muss flr die Nutzung dieser Funktion
konfiguriert sein. Weitere Informationen erhalten Sie von
Ihrem Fachhandler oder Systemadministrator.

5.7.71
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Tatigen von Ansageanrufen

Programmieren Sie Ihr Funkgerat auf das Tatigen von
Ansageanrufen.

1 Wahlen Sie einen Kanal mit dem aktiven Gruppen-
Alias oder der aktiven Gruppen-ID.

2 Fuhren Sie einen der folgenden Schritte aus:

* Wahlen Sie einen Kanal mit dem aktiven
Gruppen-Alias oder der aktiven Gruppen-ID.

» Drlicken Sie die vorprogrammierte Taste
Schnellwahl.

3 Driicken Sie zum Durchfiihren des Rufs die
Sendetaste PTT.

Die griine LED leuchtet.

4 Fihren Sie einen der folgenden Schritte aus:

+ Warten Sie, bis der Sprecherlaubniston
verklungen ist, und sprechen Sie deutlich in das
Mikrofon.



* Warten Sie, bis der PTT-Mithorton verstummt,
und sprechen Sie dann deutlich in das Mikrofon.

E/ HINWEIS:

Benutzer auf dem Kanal kdnnen auf einen
Ansageanruf nicht antworten.

Das Funkgerat wechselt zum vorherigen Menu, wenn der

Ansageanruf beendet wird.

5.7.7.2
Tatigen von Ansageanrufen mithilfe der
programmierbaren Zifferntaste

Fihren Sie die Vorgehensweise zum Tatigen von
Sprachansagerufen Uber die programmierbare Zifferntaste
auf lhrem Funkgerat durch.

1 Dricken Sie auf der Startseite die programmierbare
Zifferntaste, die dem vordefinierten Alias oder der ID
zugewiesen ist, lange.

Wenn Sie die Zifferntaste einem Eintrag in einer
bestimmten Betriebsart zugewiesen haben,
unterstitzt Ihr Funkgerat diese Funktion nicht, wenn
Sie die Zifferntaste in einer anderen Betriebsart lang
dricken.

Deutsch

Wenn die Zifferntaste keinem Eintrag zugeordnet ist,
ertdnt ein negativer Hinweiston.

2 Driicken Sie zum Durchfilhren des Rufs die
Sendetaste PTT.

Die grine LED leuchtet. In der ersten Textzeile wird
der Funkgerate-Alias angezeigt. In der zweiten
Textzeile wird der Rufstatus angezeigt.

3 Warten Sie, bis der Sprecherlaubniston verklungen
ist, und sprechen Sie deutlich in das Mikrofon.

Benutzer des Kanals konnen auf einen
Sprachansageruf nicht antworten.

Das Funkgerat wechselt zum vorherigen Menui,
wenn der Ansageanruf beendet wird.

Weitere Informationen finden Sie unter Zuweisen von
Eintrdgen zu programmierbaren Zifferntasten.

5.7.7.3
Tatigen von Ansageanrufen mithilfe der
Aliassuche @
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5.7.7.4
Empfangen von Sprachansagerufen

Wenn Sie einen Sprachansageruf empfangen:
« Ein Hinweiston ertont.
* Die griine LED blinkt.

» Die Stummschaltung lhres Funkgerats wird aufgehoben,
und der ankommende Ruf ist Uiber den Lautsprecher zu
hoéren.

Ein Sprachansageruf wird ohne eine vorbestimmte
Wartezeit beendet.

Sie kdnnen auf einen Sprachansageruf nicht antworten.

E/ HINWEIS:

Das Funkgerat unterbricht den Empfang eines
Sprachansagerufs, wenn Sie wahrend des Anrufs
auf einen anderen Kanal schalten. Sie kénnen
keine programmierten Tastenfunktionen
verwenden, bis der Sprachansageruf endet.

5.7.8
Nicht adressierte Anrufe

Ein nicht adressierter Anruf ist ein Gruppenruf an eine der
16 vordefinierten Gruppen-IDs.
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Diese Funktion wird Uber CPS-RM konfiguriert. Ein Kontakt
fir eine der vordefinierten IDs ist erforderlich, um einen
nicht adressierten Anruf zu initiieren bzw. zu erhalten.
Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Fachhandler
oder Systemadministrator.

5.7.8.1
Tatigen von nicht adressierten Rufen

1 Wabhlen Sie einen Kanal mit dem aktiven Gruppen-
Alias oder der aktiven Gruppen-ID.

2 Fuhren Sie einen der folgenden Schritte aus:

* Wahlen Sie einen Kanal mit dem aktiven
Gruppen-Alias oder der aktiven Gruppen-ID.

» Drlicken Sie die vorprogrammierte Taste
Schnellwahl.

3 Driicken Sie zum Durchfilhren des Rufs die
Sendetaste PTT.

Die gruine LED leuchtet.

4 Flhren Sie einen der folgenden Schritte aus:



* Warten Sie, bis der Sprecherlaubniston
verklungen ist, und sprechen Sie deutlich in das
Mikrofon.

« Warten Sie, bis der PTT-Mithorton verstummt,
und sprechen Sie dann deutlich in das Mikrofon.

5 Lassen Sie die Sendetaste PTT los, um den

Gesprachspartner zu horen.

Die griine LED leuchtet, wenn das Zielfunkgerat
antwortet. Ein Kurzton erklingt.

Ist die Funktion ,Kanal frei-Anzeige“ aktiviert, héren
Sie einen kurzen Hinweiston, sobald die Sendetaste
(PTT) am sendenden Funkgerat freigegeben wird,
der lhnen mitteilt, dass Sie nun auf diesem Kanal
antworten konnen. Driicken Sie zum Beantworten
des Anrufs die Sendetaste PTT.

Der Ruf wird beendet, wenn es in einem
festgelegten Zeitraum keine Sprachaktivitat gibt.
Der Rufinitiator kann die programmierte Taste
Abbrechen driicken, um einen Gruppenruf zu
beenden.

5.7.8.2

Deutsch

Antworten auf unadressierte Rufe

Wenn Sie einen nicht adressierten Ruf empfangen,
geschieht Folgendes:

* Die grune LED blinkt.
* Ein Kurzton erklingt.

» Die Stummschaltung lhres Funkgerats wird aufgehoben,
und der ankommende Ruf ist Uiber den Lautsprecher zu
héren.

1 Fuhren Sie einen der folgenden Schritte aus:

» Ist die Funktion ,Kanal frei-Anzeige” aktiviert,
horen Sie einen kurzen Hinweiston, sobald die
Sendetaste (PTT) am sendenden Funkgerat
freigegeben wird, der Ihnen mitteilt, dass Sie nun
auf diesem Kanal antworten konnen. Driicken Sie
zum Beantworten des Anrufs die Sendetaste
PTT.

» Wenn die Sprachunterbrechungsfunktion aktiviert
ist, driicken Sie die Sendetaste (PTT), um den
Ton des sendenden Funkgerats zu unterbrechen
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und den Kanal freizumachen, damit Sie
antworten konnen.

Die grine LED leuchtet.

2 Fuhren Sie einen der folgenden Schritte aus:

»  Warten Sie, bis der Sprecherlaubniston
verklungen ist, und sprechen Sie deutlich in das
Mikrofon.

+  Warten Sie, bis der PTT-Mithérton verstummt,
und sprechen Sie dann deutlich in das Mikrofon.

3 Lassen Sie die Sendetaste PTT los, um den
Gesprachspartner zu horen.

Der Ruf wird beendet, wenn es in einem
festgelegten Zeitraum keine Sprachaktivitat gibt.

5.7.9

Offener Sprachkanalmodus (OVCM)

Im offenen Sprachkanalmodus (OVCM) kann ein Funkgerat
wahrend eines Gruppen- oder Einzelrufs empfangen und
senden, ohne dass es fir ein bestimmtes System
vorkonfiguriert wurde.
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Der OVCM-Gruppenruf unterstitzt auch Ansagerufe.
Programmieren Sie |hr Funkgerat, um diese Funktion zu
verwenden. Weitere Informationen erhalten Sie von lhrem
Fachhandler oder Systemadministrator.

5.7.9.1
OVCM-Rufe tatigen

Ihr Funkgerat muss konfiguriert werden, damit Sie einen
OVCM-Ruf tatigen kénnen. Fihren Sie die
Vorgehensweise zum Tatigen von OVCM-Rufen auf Ihrem
Funkgerat durch.

1 Wabhlen Sie einen Kanal mit dem aktiven Gruppen-
Alias oder der aktiven Gruppen-ID.

2 Fuhren Sie einen der folgenden Schritte aus:

* Wahlen Sie einen Kanal mit dem aktiven
Gruppen-Alias oder der aktiven Gruppen-ID.

» Dricken Sie die vorprogrammierte Taste
Schnellwahl.




3 Dricken Sie zum Durchflihren des Rufs die
Sendetaste PTT.

Die gruine LED leuchtet.

4 Fihren Sie einen der folgenden Schritte aus:

* Warten Sie, bis der Sprecherlaubniston
verklungen ist, und sprechen Sie deutlich in das
Mikrofon.

« Warten Sie, bis der PTT-Mithorton verstummt,
und sprechen Sie dann deutlich in das Mikrofon.

5.7.9.2

Reagieren auf OVCM-Anrufe

Wenn Sie einen OVCM-Ruf empfangen, geschieht
Folgendes:

* Die grune LED blinkt.

» Die Stummschaltung lhres Funkgerats wird aufgehoben,
und der ankommende Ruf ist Giber den Lautsprecher zu
hdren.

(2

1

Deutsch

HINWEIS:

Empfangsbenutzer sind nicht in der Lage, wahrend

eines Ansagerufs zu antworten. Wenn die PTT-
Taste wahrend eines Sendeanrufs gedrickt wird,
ertdont kurz der Hinweiston fiir ,Antworten
untersagt”.

Flhren Sie einen der folgenden Schritte aus:

Ist die Funktion ,Kanal frei-Anzeige“ aktiviert,
horen Sie einen kurzen Hinweiston, sobald die
Sendetaste (PTT) am sendenden Funkgerat
freigegeben wird, der lhnen mitteilt, dass Sie nun
auf diesem Kanal antworten konnen. Driicken Sie
zum Beantworten des Anrufs die Sendetaste
PTT.

Wenn die Sprachunterbrechungsfunktion aktiviert
ist, driicken Sie die Sendetaste (PTT), um den
Ton des sendenden Funkgerats zu unterbrechen
und den Kanal freizumachen, damit Sie
antworten kdnnen.

Die grune LED leuchtet.

2 Fuhren Sie einen der folgenden Schritte aus:
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* Warten Sie, bis der Sprecherlaubniston
verklungen ist, und sprechen Sie deutlich in das
Mikrofon.

« Warten Sie, bis der PTT-Mithorton verstummt,

und sprechen Sie dann deutlich in das Mikrofon.

3 Lassen Sie die Sendetaste PTT los, um den
Gesprachspartner zu horen.

Der Ruf wird beendet, wenn es in einem
festgelegten Zeitraum keine Sprachaktivitat gibt.

5.8
Erweiterte Funktionen

In diesem Kapitel wird die Bedienung der Funktionen auf
Ihrem Funkgerat beschrieben.

Ihr Handler oder Systemadministrator kann lhr Funkgerat
an lhre speziellen Anforderungen und Bedurfnisse
anpassen. Weitere Informationen erhalten Sie von lhrem
Fachhandler oder Systemadministrator.

5.8.1
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Mehrstandort-Steuerung @

Ihr Funkgerat kann nach Stationen suchen oder zwischen
Stationen wechseln, wenn das Signal der aktuell
verwendeten Station schwach ist oder das Funkgerat kein
Signal der aktuellen Station ausfindig machen kann.

Bei einem starken Signal verbleibt das Funkgerat auf der
aktuellen Station.

Diese Einstellung ist anwendbar, wenn |hr aktueller
Funkkanal Teil einer IP Site Connect- oder Capacity Plus
Multi Site-Konfiguration ist.

Ihr Funkgerat kann eine der folgenden Funkstationssuchen
durchfuhren:

* Automatische Funkstationssuche
¢ Manuelle Funkstationssuche

Wenn der aktuelle Kanal ein Multisite-Kanal mit einer
zugehorigen Roamingliste ist und aulRerhalb des
zulassigen Bereichs liegt und die Funkstation entsperrt ist,
fuhrt Ihr Funkgerat auch eine automatische
Funkstationssuche durch.



5.8.1.1
Starten einer automatischen
Stationssuche

Driicken Sie die programmierte Taste
Stationssperre Ein/Aus.

* Ein Hinweiston ertont.

» Die LED blinkt schnell gelb, wenn das Funkgerat
aktiv nach einer neuen Station sucht.

* Die gelbe LED schaltet ab, sobald sich das
Funkgerat auf einer Station befindet.

5.8.1.2
Stoppen einer automatischen
Stationssuche

Befolgen Sie die Vorgehensweise zum Beenden
automatischen Stationssuche, wenn lhr Funkgerat aktiv
nach einer neuen Station sucht.

Deutsch

Driicken Sie die programmierte Taste
Stationssperre Ein/Aus.

* Ein Hinweiston ertont.
* Die LED erlischt.

5.8.1.3
Aktivieren der manuellen
Funkstationssuche

Dricken Sie die programmierte Taste Manuelles
Standort-Roaming.

* Ein Hinweiston ertont.
» Die grune LED blinkt.

Wenn das Funkgerat eine neue Station gefunden hat,
verhalt es sich wie folgt:

» Ein positiver Hinweiston erklingt.
» Die LED erlischt.

Wenn das Funkgerat keine neue Station gefunden hat,
verhalt es sich wie folgt:
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« Ein negativer Hinweiston erklingt.
» Die LED erlischt.

5.8.2
Repeater umgehen

Diese Funktion ermdglicht das Fortsetzen der
Kommunikation, wenn |hr Repeater nicht betriebsbereit ist
oder wenn lhr Funkgerat sich auRerhalb des Bereichs des
Repeaters, aber innerhalb des Bereichs anderer
Funkgerate befindet.

Die Einstellung zum Umgehen des Repeaters bleibt auch
nach dem Ausschalten des Gerats erhalten.

E/ HINWEIS:

Diese Funktion ist nicht verfiigbar in Capacity Plus-
Single-Site-, Capacity Plus-Multi-Site- und CB-
Kanalen, die sich auf derselben Frequenz befinden.

5.8.2.1
Umschalten zwischen Repeater
umgehen und Repeater-Modi

Fuhren Sie die Vorgehensweise zum Umschalten zwischen
Repeater umgehen und Repeater-Modi auf Ihrem
Funkgerat durch.
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Driicken Sie die programmierte Taste Repeater/
Talkaround.

Einer der folgenden Hinweistdne wird ausgegeben:
Positiver Hinweiston
Das Funkgerat befindet sich im Repeater-umgehen-
Modus.

Negativer Hinweiston
Das Funkgeréat befindet sich im Repeater-Modus.

5.8.3
Uberwachungsfunktion

Mit dieser Funktion kénnen Sie vor der Ubertragung
sicherstellen, dass ein Kanal frei ist.

E/ HINWEIS:

Diese Funktion gilt nicht fir ,Capacity Plus-
Einzelstandort* und ,Capacity Plus-
Mehrfachstandort®.

5.8.3.1
Uberwachung von Kanalen

Gehen Sie wie folgt vor, um Kanale zu Gberwachen.



1 Dricken Sie lange die programmierbare Taste
Uberwachung.

Wenn der Kanal verwendet wird:

» Sie horen die Aktivitdt des Funkgerats oder totale
Stille.

» Die gelbe LED leuchtet.

Wenn der Gberwachte Kanal frei ist, héren Sie
,weilles Rauschen”.

2 Driicken Sie die Sendetaste (PTT), um zu sprechen.

Lassen Sie die Sendetaste (PTT) zum Horen los.

5.8.3.2
Daueriiberwachung

Die Funktion zur Daueriiberwachung wird verwendet, um
einen gewahlten Kanal kontinuierlich auf Aktivitaten zu
uberwachen.

5.8.3.2.1

Deutsch

Ein-/Ausschalten des Dauermonitors

Fihren Sie die Vorgehensweise zum Ein- und Ausschalten
des Dauermonitors auf Ihrem Funkgerat durch.

Dricken Sie die programmierte Taste
Dauermonitor.

Wenn das Funkgerat in den Modus schaltet:
» Ein Hinweiston ertdnt.

+ Die gelbe LED leuchtet.

Wenn das Funkgerat den Modus beendet:

+ Ein Hinweiston ertdnt.

» Die gelbe LED erlischt.

5.84
Ferniiberwachung

Diese Funktion wird verwendet, um das Mikrofon eines
Zielfunkgerats mit einem Teilnehmer-Alias oder einer -ID
einzuschalten. Diese Funktion kann zur Fernliberwachung
jeglicher horbarer Aktivitat rund um das Zielfunkgerat
eingesetzt werden.
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Es gibt zwei Arten von Fernlberwachung:
+ Remote-Uberwachung ohne Authentifizierung
+ Remote-Uberwachung mit Authentifizierung

Authentifizierte Ferniberwachung ist eine kaufliche
Funktion. Bei der authentifizierten Ferniiberwachung ist
eine Verifizierung erforderlich, wenn lhr Funkgerat das
Mikrofon eines Ziel-Funkgerats einschaltet.

Wenn lhr Funkgerat diese Funktion auf einem Ziel-
Funkgerat mit Benutzerauthentifizierung initiiert, ist die
Eingabe einer Passphrase erforderlich. Die Passphrase
wird auf dem Ziel-Funkgerat ber CPS vorprogrammiert.

Ihr Funkgerat und das Zielfunkgerat missen beide fir die
Nutzung dieser Funktion konfiguriert sein.

Diese Funktion wird nach Ablauf einer vorprogrammierten
Zeitdauer bzw. dann, wenn das Zielfunkgerat in Betrieb ist,
ausgeschaltet.

5.8.4.1
Einleiten des Fernmonitors

Fuhren Sie die Vorgehensweise zum Einleiten der
Ferniberwachung auf lnrem Funkgerat durch.
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1 Driicken Sie die vorprogrammierte Taste Remote-
Uberwachung.

2 Warten Sie auf eine Quittierung.
Bei erfolgreicher Durchflihrung:
» Ein positiver Hinweiston ertont.
Bei nicht erfolgreicher Durchfuhrung:

» Ein negativer Hinweiston ertont.

5.8.5
Scanlisten

Scan-Listen werden erstellt und individuellen Kanalen oder
Gruppen zugewiesen. Das Funkgerat sucht nach
Sprachaktivitat, indem es die in der Scan-Liste flr den
aktuellen Kanal oder die aktuelle Gruppe festgelegte
Kanal- oder Gruppenfolge zyklisch durchlauft.

Ihr Funkgerat unterstitzt bis zu 250 Scan-Listen mit jeweils
héchstens 16 Mitgliedern pro Liste.

In jede Scan-Liste kdnnen sowohl analoge als auch digitale
Eintrage aufgenommen werden.



E/ HINWEIS:

Diese Funktion ist in Capacity Plus nicht verfiigbar.

5.8.6
Scan

Das Funkgerat durchsucht die vorprogrammierte Scan-
Liste des aktuellen Kanals auf Sprachaktivitat, wenn Sie
einen Scanvorgang starten.

I:;/ HINWEIS:

Diese Funktion ist in Capacity Plus nicht verfigbar.

Wahrend eines Dual-Mode Scans schaltet das Funkgerat,
wenn Sie sich z. B. auf einem Digitalkanal befinden,
automatisch auf einen Analogkanal, wenn es dort
Sprachaktivitat erfasst, und bleibt fir die Dauer des Rufs
auf dem Kanal. Umgekehrt gilt dasselbe.

Ein Scan kann auf eine von zwei Arten gestartet werden:

Kanalsuche (Manuell)
Das Funkgerat durchsucht alle Kanale oder Gruppen
Ihrer Scan-Liste. Bei Aufnahme des Scans startet das
Funkgerat, je nach Einstellungen, automatisch auf
dem/der zuletzt abgefragten ,aktiven“ Kanal/Gruppe
oder auf dem Kanal, von dem aus der Scan eingeleitet
wurde.

Deutsch

Auto-Scan (Automatisch)
Das Funkgerat beginnt den Scan automatisch, wenn
Sie einen Kanal oder eine Gruppe mit aktivierter Auto-
Scan-Funktion auswahlen.

5.8.6.1
Ein-/Ausschalten der Scan-Funktion

Fuhren Sie die Vorgehensweise zum Ein- und Ausschalten
der Scan-Funktion lhres Funkgerats durch.

Fihren Sie einen der folgenden Schritte aus:

» Drlcken Sie die vorprogrammierte Scan-Taste,
um den Scanvorgang zu starten oder zu
beenden.

* Drehen Sie den Kanalwahlschalter, um einen
Kanal mit aktivierter Auto-Scan-Funktion zu
wahlen.

Wenn die Scan-Funktion aktiviert ist:

* Die gelbe LED blinkt.

» Ein positiver Hinweiston erklingt.
Wenn die Scan-Funktion deaktiviert ist:
» Die LED erlischt.
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« Ein negativer Hinweiston erklingt.

5.8.6.2
Antworten auf Ubertragungen wihrend
eines Scanvorgangs

Das Funkgerat stoppt wahrend eines Suchlaufs auf einem
Kanal oder bei einer Gruppe, sobald es Aktivitat erfasst. Es
bleibt wahrend einer vorprogrammierten Zeitdauer, die
~otandzeit* genannt wird, auf diesem Kanal. Gehen Sie wie
folgt vor, um Rufe wahrend eines Scanvorgangs zu
beantworten.

1 @ |st die Funktion ,Kanal frei-Anzeige” aktiviert,
horen Sie einen kurzen Hinweiston, sobald die
Sendetaste PTT am sendenden Funkgerat
freigegeben wird, der IThnen mitteilt, dass Sie nun auf
diesem Kanal antworten kénnen. Driicken Sie
wahrend der Standzeit die <2>Sendetaste
(PPT)</2>.

Die grune LED leuchtet.

2 Fuhren Sie einen der folgenden Schritte aus:
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* Warten Sie, bis der Sprecherlaubniston
verklungen ist, und sprechen Sie deutlich in das
Mikrofon.

«  ® Warten Sie, bis der PTT-Mithérton verstummit,
und sprechen Sie dann deutlich in das Mikrofon.

3 Lassen Sie die Sendetaste PTT los, um den
Gesprachspartner zu horen.

Das Funkgerat kehrt zum Suchen nach anderen
Kanalen oder Gruppen zurlick, wenn Sie nicht vor
Ablauf der Standzeit antworten.

5.8.6.3
Unterdriicken von Storkanalen

Kommen auf einem Kanal andauernd Stérgerausche oder
unerwinschte Rufe vor (sog. ,Stérkanal®), kdnnen Sie
diesen Kanal voriibergehend wie folgt aus der Scanliste
entfernen. Diese Funktion kann auf den als ,ausgewahlten
Kanal“ designierten Kanal nicht angewandt werden. Fiihren
Sie die Vorgehensweise zum Unterdriicken von
Storkanalen auf Inrem Funkgerat durch.

1 Wenn sich das Funkgerat auf einem unerwiinschten
oder stérenden Kanal befindet, driicken Sie die



vorprogrammierte Taste Stérkanal unterdriicken,
bis ein Ton erklingt.

2 Lassen Sie die vorprogrammierte Taste Stérkanal
unterdriicken los.

Der Storkanal wird unterdrtickt.

5.8.6.4
Wiederaufnahme von Storkanalen

Fuhren Sie die Vorgehensweise zur Wiederaufnahme von
Storkanalen auf Inrem Funkgerat durch.

Fihren Sie einen der folgenden Schritte aus:

» Schalten Sie das Funkgerat aus und dann wieder
ein.

* Wechseln Sie mit dem Kanalwahlschalter den
Kanal.

5.8.7

Deutsch

Auswahlverfahren nach Signalgute

(Vote-Scan) @

Das Auswahlverfahren nach Signalgiite bietet in
Gegenden, in denen mehrere Basisstationen identische
Informationen auf verschiedenen Analogkanalen senden,
eine flachendeckende Funkversorgung.

Ihr Funkgerat fihrt einen Suchlauf der Analogkanale
mehrerer Basisstationen durch und wahlt dann das starkste
empfangene Signal aus. Sobald es das starkste Signal
ermittelt hat, empfangt das Funkgerat Ubertragungen von
dieser Basisstation.

Bei laufendem Signalglte-Auswahlverfahren blinkt die
gelbe LED.

Um wahrend eines Vote-Scans _'c_luf eine Ubertragung zu
reagieren, sieche Antworten auf Ubertragungen wahrend
eines Scanvorgangs auf Seite 112 .

5.8.8
Rufanzeigeeinstellungen

Mit dieser Funktion konnen Sie Ruftone fiir Rufe oder
Textnachrichten konfigurieren.
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5.8.8.1
Zunehmende Alarmtonlautstarke

Das Funkgerat kann so programmiert werden, dass Sie
kontinuierlich erinnert werden, wenn ein Funkruf noch

unbeantwortet ist. Dieser Dauerhinweis erfolgt dadurch,

dass der Alarmton automatisch zunehmend lauter wird.
Diese Funktion wird als Escalert bezeichnet.

5.8.9
Rufhinweise

Das Paging mit Rufhinweis erlaubt Ihnen, einen
bestimmten Funkgeratbenutzer dazu aufzufordern, Sie
zurlckzurufen.

Diese Funktion ist Uber eine programmierbare
Eintastenzugang-Taste verfugbar.

5.8.9.1
Antworten auf Rufhinweise

Wenn Sie einen Rufhinweis erhalten:
» Ein wiederholter Hinweiston erklingt.
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* Die gelbe LED blinkt.

Driicken Sie die Sendetaste (PTT) innerhalb von
4 Sekunden nach dem Empfang eines Rufhinweises,
um mit einem Einzelruf zu reagieren.

5.8.9.2
Tatigen von Rufhinweisen
Fihren Sie die Vorgehensweise zum Tatigen von
Rufhinweisen auf Ihrem Funkgerat aus.
1 Dricken Sie die vorprogrammierte Taste
Schnellwahl.
Die gruine LED leuchtet.

2 Warten Sie auf eine Quittierung.

Wenn ein Rufhinweis eingeht, wird ein positiver
Hinweiston ausgegeben.

Wenn keine Rufhinweisbestatigung eingeht, wird ein
negativer Hinweiston ausgegeben.




5.8.10
Stummschalt-Modus

Der Stummschalt-Modus bietet die Mdglichkeit, samtliche
akustischen Signale lhres Funkgerats stummzuschalten.

Sobald der Stummschalt-Modus initiiert wurde, werden alle
akustischen Signale stummgeschaltet, mit Ausnahme der
Funktionen mit héherer Prioritat wie etwa Notfall-
Funktionen.

Nach Beenden des Stummschalt-Modus nimmt hr
Funkgerat die Wiedergabe von laufenden Ténen oder
Audio-Ubertragungen wieder auf.

@ WICHTIG:

Sie kénnen nur entweder die Display-nach-unten-
Funktion oder die Totmann-Funktion aktivieren. Die
beiden Funktionen kénnen nicht gleichzeitig aktiviert
werden.

5.8.10.1
Einschalten des Stummschalt-Modus

Fuhren Sie die Vorgehensweise zum Einschalten des
Stummschalt-Modus durch.

Fihren Sie einen der folgenden Schritte aus:

Deutsch

* Rufen Sie diese Funktion Gber die programmierte
Taste Stummschalt-Modus auf.

» Der Zugriff auf diese Funktion erfolgt, indem Sie
das Funkgerat kurzzeitig mit dem Display nach
unten hinlegen.

Abhangig von Funkgeratemodell kann die Display
nach unten-Funktion Uber das Funkgeratemenu oder
vom Systemadministrator aktiviert werden. Weitere
Informationen erhalten Sie von Ihrem Fachhandler
oder Systemadministrator.

@ WICHTIG:

Der Benutzer kann zu einem bestimmten
Zeitpunkt nur die Totmann-Funktion oder die
Display nach unten-Funktion aktivieren. Die
beiden Funktionen kénnen nicht gleichzeitig
aktiviert werden.

Folgendes geschieht, wenn der Stummschalt-Modus
aktiviert ist:

» Positiver Hinweiston erklingt.

* Die rote LED beginnt zu blinken und blinkt weiter, bis
der Stummschalt-Modus beendet wird.

» Das Funkgerat wird stummgeschaltet.
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« Der Stummschalt-Modus-Timer beginnt mit dem
Countdown der konfigurierten Dauer.

5.8.10.2
Beenden des Stummschalt-Modus

Die Funktion kann automatisch beendet werden, sobald
der Stummschalt-Modus-Timer abgelaufen ist.

Fihren Sie einen der folgenden Schritte aus, um den
Stummschalt-Modus manuell zu beenden:

» Dricken Sie die programmierte Stummschalt-
Modus-Taste.

» Dricken Sie die Sendetaste (PTT) bei einem
beliebigen Eintrag.

* Legen Sie das Funkgerat kurzzeitig mit dem
Display nach unten hin.

Folgendes geschieht, wenn der Stummschalt-Modus
deaktiviert ist:

* Negativer Hinweiston erklingt.
+ Die blinkende rote LED schaltet sich aus.

+ Die Stummschaltung des Funkgerats wird aufgehoben,
und der Lautsprecherstatus wird wiederhergestellit.

116

* Wenn der Timer nicht abgelaufen ist, wird der
Stummschalt-Modus-Timer gestoppt.

E/ HINWEIS:

Der Stummschalt-Modus wird ebenfalls beendet,
wenn der Benutzer Sprache Ubertragt oder auf
einen nicht programmierten Kanal wechselt.

5.8.11

Notfallbetrieb

Ein Notsignal dient dazu, auf eine kritische Situation
aufmerksam zu machen. Sie kénnen einen Notruf jederzeit
absetzen, auch wenn es Aktivitdten auf dem aktuellen
Kanal gibt.

Ihr Handler kann festlegen, wie lange die vorprogrammierte
Notruftaste gedrickt werden muss, allerdings ist die Dauer
fur das lange Drucken die gleiche wie bei allen anderen
Tasten:
Kurzer Tastendruck

Dauer zwischen 0,05 Sekunden und 0,75 Sekunden.

Langer Tastendruck
Dauer zwischen 1,00 und 3,75 Sekunden.



Die Notruftaste ist mit der Notruf-Ein/Aus-Funktion belegt.

Far Informationen Gber die zugewiesene Funktionsweise
der Notruftaste wenden Sie sich bitte an Ihren Handler.

E/ HINWEIS:

Wenn ein kurzes Driicken der Notruftaste den
Notrufmodus startet, beendet ein langes Driicken
der gleichen Taste den Notrufmodus.

Wenn ein langes Driicken der Notruftaste den
Notrufmodus startet, beendet ein kurzes Driicken
der gleichen Taste den Notrufmodus.

Ihr Funkgerat unterstitzt drei Arten von Notsignalen:
* Notrufalarm
* Notrufalarm mit Ruf

+ Notrufalarm gefolgt von Sprache @

IZ/: HINWEIS:

Der vorprogrammierten Notruftaste kann jeweils nur
einer der oben angeflihrten Notsignale zugewiesen

werden.

Darlber hinaus gibt es vier unterschiedliche
Notsignaltypen:

Regular
Das Funkgerat Ubertragt ein Alarmsignal und gibt
akustische und/oder optische Hinweise aus.

Deutsch

Still

Das Funkgerat Ubertragt ein Alarmsignal und gibt keine
akustischen und/oder optischen Hinweise aus. Das
Funkgerat empfangt Rufe ohne Ton Uber den
Lautsprecher, bis die programmierte Sendedauer fur
das Notrufmikrofon abgelaufen ist und/oder bis Sie die
Sendetaste (PTT) drticken.

Still mit Sprache

Das Funkgerat Ubertragt ein Alarmsignal ohne
akustische und optische Hinweise, erlaubt aber die
Ausgabe eingehender Anrufe lber den Lautsprecher.
Wenn Notrufmikrofon aktiviert ist, erklingen eingehende
Rufe nach dem Ende der programmierten Sendedauer
fur Notrufmikrofon lGber den Lautsprecher. Diese
Hinweise erscheinen nur dann, wenn Sie die PTT-Taste
dricken.

5.8.11.1
Empfangen von Notrufsignalen

Wenn Sie ein Notrufsignal empfangen:

Ein Hinweiston ertont.
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¢ Die rote LED blinkt.

E/ HINWEIS:

Das Funkgerat quittiert das Notsignal (wenn
aktiviert) automatisch.

So kehren Sie zum Startbildschirm zurtick:

5
a Drlicken Sie .

b Driicken Sie & oder W bis .iz.

[ |s]
oo
¢ Driicken Sie , um die Option auszuwahlen.

Das Funkgerat kehrt zum Startbildschirm zurtck,
und auf dem Display wird das Notfallsymbol
angezeigt.

Fuhren Sie die Vorgehensweise zum Senden von
Notrufsignalen auf lhrem Funkgerat durch.

1 Dricken Sie die vorprogrammierte Taste Notruf ein.

Die gruine LED leuchtet.

E/ HINWEIS:

Wenn programmiert, ertdnt der Notsuchton.
Der Ton wird stummgeschaltet, wenn das
Funkgerat Sprache sendet oder empfangt,
und er stoppt, wenn das Funkgerat den
Notruf-Modus verlasst. Der Notsuchton kann
Uber CPS programmiert werden.

5.8.11.2
Senden von Notrufsignalen

Mit dieser Funktion senden Sie ein Notsignal, d. h. ein
Signal ohne Sprache, das einen Hinweis auf einer Gruppe
von Funkgeraten auslést. |hr Funkgerat gibt keine
akustischen oder visuellen Signale wahrend des
Notrufmodus aus, wenn es stummgeschaltet ist.
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Warten Sie auf eine Quittierung.
Bei erfolgreicher Durchflihrung:
» Der Notrufton ertont.

» Die rote LED blinkt.

Bei nicht erfolgreicher Durchfihrung, wenn alle
Versuche durchgefihrt wurden:

* Ertont ein tiefer Hinweiston.

Verlasst das Funkgerat den Notsignalmodus.




5.8.11.3
Senden von Notrufsignalen mit Ruf

Mithilfe dieser Funktion kénnen Sie ein Notsignal mit Ruf
an eine Gruppe von Funkgeraten senden. Nach erfolgter
Quittierung durch ein Funkgerat in der Gruppe kénnen die
Funkgerate der Gruppe auf einem vorprogrammierten
Notrufkanal miteinander kommunizieren.

Ist Inr Funkgerat auf den lautlosen Betrieb eingestellt, gibt
es im Notruf-Modus keine akustischen oder optischen
Anzeigen ab und lasst die Tonausgabe empfangener Rufe
Uber den Lautsprecher des Funkgerats nicht zu, bis Sie die
Sendetaste (PTT) driicken, um den Ruf einzuleiten.

Ist Ihr Funkgerat auf den lautlosen Betrieb mit Sprache
eingestellt, gibt es im Notruf-Modus keine akustischen oder
optischen Hinweise aus, lasst aber die Tonausgabe
ankommender Rufe Uber den Lautsprecher des Funkgerats
zu. Diese Anzeigen erscheinen nur dann, wenn Sie die
Sendetaste (PTT) driicken, um den Ruf einzuleiten oder zu
beantworten.

1
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Fuhren Sie die Vorgehensweise zum Senden von
Notrufsignalen mit Ruf auf lhrem Funkgerat durch.

Driicken Sie die programmierte
Notrufeinschalttaste.

Die gruine LED leuchtet.

HINWEIS:

Wenn programmiert, ertdnt der Notsuchton.
Der Ton wird stummgeschaltet, wenn das
Funkgerat Sprache sendet oder empfangt,
und er stoppt, wenn das Funkgerat den
Notruf-Modus verlasst.Der Notsuchton kann
durch Ihren Handler oder
Systemadministrator programmiert werden.

Warten Sie auf eine Quittierung.
Bei erfolgreicher Durchflihrung:
» Der Notrufton ertont.

» Die rote LED blinkt.
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Driicken Sie zum Durchflihren des Rufs die
Sendetaste PTT.

Die gruine LED leuchtet.

FUhren Sie einen der folgenden Schritte aus:

* Warten Sie, bis der Sprecherlaubniston
verklungen ist, und sprechen Sie deutlich in das
Mikrofon.

«  ® Warten Sie, bis der PTT-Mithérton verstummit,
und sprechen Sie dann deutlich in das Mikrofon.

Lassen Sie die Sendetaste PTT los, um den
Gesprachspartner zu horen.

@ |st die Funktion ,Kanal frei-Anzeige* aktiviert,
horen Sie einen kurzen Hinweiston, sobald die
Sendetaste PTT am sendenden Funkgerat
freigegeben wird, der lhnen mitteilt, dass Sie nun auf
diesem Kanal antworten kénnen. Driicken Sie zum
Beantworten des Anrufs die Sendetaste PTT.

Um den Notrufmodus nach dem Ruf zu verlassen,
driicken Sie die Taste Notruf aus.
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5.8.11.4
Notsignale mit anschlieBender Sprache

Mit dieser Funktion senden Sie ein Notsignal mit
nachfolgendem Sprachruf an eine Gruppe von
Funkgeraten. Ihr Funkgerat wird automatisch aktiviert,
sodass Sie ohne Dricken der Sendetaste (PTT) mit der
Funkgeratgruppe kommunizieren kénnen. Dieser Modus
mit aktiviertem Mikrofon wird auch Notrufmikrofon genannt.

Bei aktiviertem Notrufzyklusbetrieb werden fiir eine
einprogrammierte Dauer der Mikrofon-Bereitschaftsmodus
und die Empfangszeit abwechselnd wiederholt. Wahrend
des Notrufzyklusbetriebs werden empfangene Rufe Gber
den Lautsprecher ausgegeben.

Wenn Sie wahrend der vorprogrammierten Empfangszeit
die Sendetaste (PTT) driicken, héren Sie einen Sperrton.
Dieser Ton weist Sie darauf hin, dass Sie die Sendetaste
(PTT) freigeben missen. Das Funkgerat reagiert nicht auf
das Dricken der Sendetaste (PTT) und bleibt im Notruf-
Modus.

Wenn Sie die Sendetaste (PTT) bei aktiviertem Hot Mic-
Modus driicken und sie bis nach Ablauf der Dauer des Hot
Mic-Modus gedriickt halten, sendet das Funkgerat
weiterhin, bis Sie die Sendetaste (PTT) loslassen.



Wird eine Notsignalanforderung nicht beantwortet, versucht
das Funkgerat nicht noch einmal, die Anforderung zu
senden, sondern ruft den Mikrofon-Bereitschaftsmodus
direkt auf.

E/ HINWEIS:

Von einigen Zubehorteilen wird der Mikrofon-
Bereitschaftsmodus mdglicherweise nicht
unterstltzt. Weitere Informationen erhalten Sie von
Ihrem Fachhandler oder Systemadministrator.

5.8.11.5
Senden von Notrufsignalen mit
nachfolgendem Sprachruf @

1 Dricken Sie die vorprogrammierte Taste Notruf ein.
Die gruine LED leuchtet.

2 Wenn ein Notrufton zu héren ist, sprechen Sie
deutlich in das Mikrofon.

Das Funkgerat stoppt den Sendevorgang
automatisch:

» Bei aktiviertem Notrufzyklusbetrieb endet die
Dauer des Zyklus zwischen Mikrofon-

Deutsch

Bereitschaftsmodus und dem Empfang von
Rufen.

» Bei deaktiviertem Notrufzyklusbetrieb endet die
Dauer des Mikrofon-Bereitschaftsmodus.

5.8.11.6
Neuinitialisierung des Notruf-Modus

Fihren Sie eine der folgenden Aktionen aus:

» Wechseln Sie den Kanal, wahrend sich das
Funkgerat im Notruf-Modus befindet.

E/ HINWEIS:

Sie kénnen den Notrufmodus nur dann
erneut initiieren, wenn Sie den
Notrufalarm auf dem neuen Kanal
aktivieren.

+ Driicken Sie wahrend der Initiierung/Ubertragung
eines Notrufs die programmierte Taste Notruf
ein.

Das Funkgerat verlasst den Notrufmodus und initialisiert
den Notruf-Modus neu.
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5.8.12
Textnachrichten

Ihr Funkgerat kann von einem anderen Funkgerat oder
einer Textnachricht-Anwendung Daten empfangen,
beispielsweise Textnachrichten.

Es gibt zwei Arten von Textnachrichten, DMR-
Kurztextnachrichten (Digital Mobile Radio) und
Textnachrichten. Die maximale Lange einer DMR-
Kurztextnachricht betragt 23 Zeichen. Die maximale Lange
einer Textnachricht betragt 280 Zeichen, einschlieRlich der
Betreffzeile. Die Betreffzeile wird nur angezeigt, wenn Sie
Nachrichten von E-Mail-Anwendungen empfangen.

E/ HINWEIS:

Die maximale Lange gilt nur fiir Modelle mit der
neuesten Software und Hardware. Bei
Funkgeratemodellen mit alterer Software und
Hardware betragt die maximale Lange flr eine
Textnachricht 140 Zeichen. Wenden Sie sich fir
weitere Informationen an Ihren Handler.

In arabischer Sprache wird der Text von rechts nach
links eingegeben.

5.8.12.1
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Quick Text-Nachrichten @

Ihr Funkgerat unterstutzt je nach Programmierung durch
Ihren Handler Text-Nachrichten.

5.8.12.1.1

Senden von Quick Text-Nachrichten
Fuhren Sie die Vorgehensweise zum Senden von Quick
Text-Nachrichten auf lhrem Funkgerat durch.

1 Drucken Sie die programmierte Taste Textnachricht.
Die LED leuchtet dauerhaft grin.

2 Warten Sie auf eine Quittierung.
Bei erfolgreicher Durchflihrung:
» Ein positiver Hinweiston ertont.
Bei nicht erfolgreicher Durchfuhrung:

» Ein negativer Hinweiston ertont.




5.8.13
Privacy @

Durch den Einsatz softwaregestitzter Verschlisselung
verhindert diese Funktion, wenn aktiviert, unbefugtes
Zuhoren auf einem Kanal. Die Signalisierungs- und
Benutzeridentifikationsteile einer Ubertragung werden nicht
verschlusselt.

Um verschlisselt senden zu kdnnen, muss die
Verschlisselung fiir den Kanal aktiviert sein, wahrend dies
fir empfangende Funkgerate nicht erforderlich ist. Kanale
mit aktivierter Verschlisselung kénnen weiterhin normale
(unverschlisselte) Ubertragungen empfangen.

Die Verschlisselungsfunktion wird nicht fir alle
Funkgeratmodelle angeboten oder kann unterschiedlich
konfiguriert werden. Weitere Informationen erhalten Sie
von Ihrem Fachhandler oder Systemadministrator.

Ihr Funkgerat unterstitzt die folgenden
Verschllisselungsarten, von denen dem Funkgerat nur eine
zugewiesen werden kann. Namlich:

+ Einfacher Scrambler
* Verbesserte Verschliusselung

Zum Entschlisseln eines verschliisselten Rufs bzw. einer
Datenubertragung muss lhr Funkgerat mit demselben

Deutsch

Verschlisselungsschlissel (fir einfache Verschlisselung)

oder demselben Schlisselwert und derselben Schltssel-ID
(fur erweiterte Verschlisselung) programmiert sein wie das
sendende Funkgeréat.

Wenn Sie einen verschliisselten Ruf eines Funkgerats mit
einem anderen Verschlisselungsschlissel oder einem
anderen Schliisselwert und einer anderen Schlussel-ID
erhalten, héren Sie entweder eine entstellte Ubertragung
(einfache Verschlisselung) oder gar nichts (erweiterte
Verschlisselung).

Je nachdem, wie lhr Funkgerat programmiert wurde,
kénnen Funkgerate auf einem Kanal mit aktivierter
Verschlisselung weiterhin normale (unverschliisselte)
Ubertragungen empfangen. Dariiber hinaus kann das
Funkgerat einen Warnton ausgeben oder nicht. Auch dies
richtet sich danach, wie es programmiert wurde.

Die griine LED leuchtet, wahrend das Funkgerat sendet.
Wahrend des Empfangs eines Rufs mit aktivierter
Verschlisselung blinkt sie im Doppelrhythmus.
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5.8.13.1
Ein- und Ausschalten des
Datenschutzes @

Fihren Sie die Vorgehensweise zum Ein- und Ausschalten
der Verschlisselung auf lnrem Funkgerat durch.

Driicken Sie die programmierte Taste
Verschliisselung.

5.8.14
Antwortsperre

Anhand dieser Funktion kdnnen Sie verhindern, dass |hr
Funkgerat auf eingehende Ubertragungen reagiert.

E/ HINWEIS:

Setzen Sie sich mit Ihrem Handler in Verbindung,
um zu erfahren, wie das Funkgerat konfiguriert
wurde.

Wenn aktiviert, generiert das Funkgerat keine abgehenden
Ubertragungen in Antwort auf eingehende Ubertragungen,
wie etwa Funkgeratkontrolle, Rufhinweis, Funkgerat
deaktivieren, Remote-Uberwachung, Automatischer
Registrierungsservice (ARS), Antwort auf Einzelrufe und
Senden von GNSS-Standortberichten.

124

Ihr Funkgerat kann keine Einzelrufbestatigungen
empfangen, wenn diese Funktior_1_ aktiviert ist. Das
Funkgerat kann jedoch manuell Ubertragungen senden.

5.8.14.1

Ein-/Ausschalten der Antwortsperre
Fuhren Sie die Vorgehensweise zum Ein- oder
Ausschalten der Antwortsperre auf lhrem Funkgerat durch.

Driicken Sie die programmierte Antwortsperre-
Taste.

Bei erfolgreicher Durchflhrung:
» Ein positiver Hinweiston ertont.
Bei nicht erfolgreicher Durchfiihrung:

» Ein negativer Hinweiston ertont.

5.8.15
Alleinarbeiter

Der Alleinarbeiterschutz |6st einen Notruf aus, wenn eine
vordefinierte Zeit lang keine Benutzeraktivitat erfasst wird,
d. h. beispielsweise keine Taste am Funkgerat gedruckt
wird oder der Kanalwahlschalter nicht betatigt wird.



Wurde wahrend der einprogrammierten Dauer keine
Benutzeraktivitat erfasst, warnt das Funkgerat den
Benutzer durch ein akustisches Signal vor, sobald der
Inaktivitats-Timer abgelaufen ist.

Hat der Benutzer auch nach Ablauf des vordefinierten
Ansprechzeit-Timers noch nicht quittiert, 16st das Funkgerat
einen Notrufalarm aus.

Diese Funktion ist nur einem der folgenden Notrufalarme
zugewiesen:

¢ Notrufalarm
* Notsignal mit Ruf

+ Notsignal mit anschlieRender Sprache @

Das Funkgerat bleibt im Notrufzustand, sodass weiterhin
Sprachnachrichten gesendet werden kénnen, bis die
erforderlichen MaRnahmen ergriffen werden. Weitere
Informationen zum Verlassen der Notruffunktion finden Sie
unter Notfallbetrieb auf Seite 116 .

IZ/: HINWEIS:

Weitere Informationen erhalten Sie von lhrem
Fachhandler oder Systemadministrator.

5.8.16
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Auto-Range Transponder-System

@

Reichweite-Uberwachungssystem (ARTS) ist eine rein
analoge Funktion, die dazu dient, Sie zu informieren, wenn
sich lIhr Funkgerat aufRerhalb der Reichweite anderer mit
ARTS ausgestatteter Funkgerate befindet.

Mit ARTS ausgestattete Funkgerate senden oder
empfangen in regelmaligen Abstanden Signale, um zu
bestatigen, dass sich die Gerate innerhalb der
Funkreichweite der anderen befinden.

Ihr Funkgerat bietet folgende Anzeigen zum Status:

Erster Hinweis

Ein Hinweiston ertont.
ARTS-in-Reichweite-Hinweis

Ein Ton erklingt, wenn programmiert.

ARTS-auBBer-Reichweite-Hinweis
Ein Hinweiston ertont. Die rote LED blinkt schnell.

E/ HINWEIS:

Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem
Fachhandler oder Systemadministrator.
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5.8.17
Over-the-Air Programmierung

(OTAP) @

Ihr Handler kann Ihr Funkgerat tGber Over-the-Air-
Programmierung (OTAP) ohne physische Verbindung
ferngesteuert aktualisieren. Darlber hinaus kdnnen auch
einige Einstellungen tiber OTAP konfiguriert werden.

Wenn OTAP auf lhrem Funkgerat aktiv ist, blinkt die griine
LED.

Wenn lhr Funkgerat grofte Datenmengen empfangt:
* Der Kanal ist belegt.

+ Ein negativer Hinweiston erklingt, wenn Sie die PTT-
Taste driicken.

Nachdem die Aktualisierung der Programmierung
abgeschlossen ist, ertdnt ein Signalton, und das Funkgerat
wird neu gestartet (schaltet sich aus und wieder ein).

Wenn die Aktualisierung der Programmierung nicht
erfolgreich war, ertdnt ein Signalton, und die rote LED
blinkt einmal.
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HINWEIS:

Wenn die Aktualisierung der Programmierung nicht
erfolgreich war, werden bei jedem Einschalten des
Funkgerats die Fehlermeldungen angezeigt, dass
das Software-Update fehlgeschlagen ist. Wenden
Sie sich an lhren Handler, um |hr Funkgerat mit der
neuesten Software neu zu programmieren, um die
Fehleranzeigen fur Software-Updates zu beseitigen.

(2

5.8.18
Passwortsperre

Sie kdnnen ein Passwort einstellen, um den Zugriff auf lhr
Funkgerat zu beschranken. Sobald Sie lhr Funkgerat
einschalten, werden Sie gebeten, das Passwort
einzugeben.

Ihr Funkgerat unterstitzt eine 4-stellige Kennworteingabe.

Im gesperrten Zustand kann Ihr Funkgerat keine Anrufe
empfangen.

5.8.18.1
Zugreifen auf das Funkgerat mithilfe
eines Passworts

Schalten Sie das Funkgerat ein.
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1 Geben Sie das vierstellige Passwort ein. Warten Sie, bis der 15-Minuten-Timer fir den gesperrten
. ) . Status abgelaufen ist, und wiederholen Sie dann Schritt 1.
a Um die erste Ziffer des Passworts einzugeben,
verwenden Sie den Drehknopf fiir die E/ HINWEIS:
Kanalwabhl. Wenn Sie das Funkgerat aus- und wieder

einschalten, wird der 15-Minuten-Timer neu

b Um die restlichen drei Ziffern des Passworts gestartet.

einzugeben, driicken Sie die seitlichen Tasten 1,

2 oder 3. 5.8.18.2

2 |hr Funkgerat Uberpriift automatisch die Giiltigkeit Entsperren von Funkgeraten
des Passworts, wenn Sie die letzte Ziffer des
Passworts eingeben.

Im gesperrten Zustand kann Ihr Funkgerat keine Anrufe
empfangen. Fihren Sie die Vorgehensweise zum
Entsperren lhres Funkgerats durch.

Wenn Sie das Passwort korrekt eingeben, wird das

Funkgerét eingeschaltet. Fihren Sie einen der folgenden Schritte aus:

Wenn Sie beim ersten und zweiten Versuch das falsche + Wenn das Funkgerat eingeschaltet ist, warten Sie
Passwort eingeben, zeigt Ihr Funkgerat Folgendes an: 15 Minuten, und wiederholen Sie dann die Schritte unter
- Ein Dauerton erklingt. Zugreifen auf das Funkgerét mithilfe eines Passworts

. . . auf Seite 72 , um auf das Funkgerat zuzugreifen.
Wiederholen Sie Schritt 1.

Wenn Sie beim dritten Versuch das falsche Passwort
eingeben, zeigt Ihr Funkgerat Folgendes an:

* Wenn das Funkgerat ausgeschaltet ist, schalten Sie das
Gerét ein. Ihr Funkgerat startet den 15-Minuten-Timer
fir die Sperre.

« Ein Hinweiston ertdnt. Ein Hinweiston ertdnt. Die gelbe LED blinkt.

» Die gelbe LED blinkt. Warten Sie 15 Minuten, und wiederholen Sie dann die

- Ihr Funkgerét wird 15 Minuten lang gespert. Schritte unter Zugreifen auf das Funkgerat mithilfe eines
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Passworts auf Seite 72 , um auf das Funkgerat
zuzugreifen.
5.9

Energieversorgung

In diesem Kapitel wird die Verwendung der
Einstellungsfunktionen auf lnrem Funkgerat beschrieben.

5.9.1
Prufen der Akkuladung

Fuhren Sie die Vorgehensweise zum Prifen der
Akkuladung auf lhrem Funkgerat durch.

Driicken Sie die programmierte Taste Akkuladung.

Eines der folgenden Ereignisse tritt ein:

+ Die LED leuchtet gelb, um anzuzeigen, dass der Akku
nicht mehr ganz voll ist.

» Die LED leuchtet dauerhaft griin, um anzuzeigen, dass
der Akku vollstandig geladen ist.

» Die LED blinkt rot, was eine geringe Akku-Kapazitat
anzeigt.
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5.9.2
Einstellen von Text-in-Sprache

Folgen Sie den Schritten zur Einrichtung der Funktion Text-
in-Sprache.

Dricken Sie die programmierte Taste Text-in-
Sprache, um die empfangene Textnachricht
anzuhoren.

5.9.3

Aktivieren/Deaktivieren der
Ruckkopplungsunterdriickung (AFS)
@

Mit dieser Funktion kdnnen Sie die akustische
Ruckkopplung bei eingehenden Anrufen reduzieren.
Befolgen Sie die Vorgehensweise zum Aktivieren bzw.
Deaktivieren der Ruckkopplungsunterdriickung (AFS) auf
Ihrem Funkgerét.

Dricken Sie die programmierte Taste AR-Sperre.
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5.94 Fuhren Sie die Vorgehensweise zum Ein- und Ausschalten

von Ténen und Hinweisen auf lhrem Funkgerat durch.

Einschalten/Ausschalten von GNSS

Das Global Navigation Satellite System (GNSS) ist ein
Satellitennavigationssystem, das die genaue Position des
Funkgerats ortet. GNSS umfasst Global Positioning System
(GPS) und Global Navigation Satellite System (GLONASS).

E/ HINWEIS:

Ausgewahlte Funkgeratmodelle bieten
moglicherweise GPS und GLONASS. Die GNSS-
Konstellation wird Gber CPS konfiguriert. Klaren Sie
mit Ihrem Handler oder Systemadministrator, wie
das Funkgerat konfiguriert wurde.

Dricken Sie die programmierte GNSS-Taste, um
das GNSS auf dem Funkgerat ein- oder
auszuschalten.

5.9.5
Ein-/Ausschalten der Funkgerat-

Hinweistone

Sie kdnnen bei Bedarf alle Téne des Funkgerats aktivieren
bzw. deaktivieren, aul3er den Ton fur eingehende Notrufe

Dricken Sie die vorprogrammierte Taste Alle Téne/
Hinweistone.

Bei erfolgreicher Durchflhrung:
» Der positive Hinweiston erklingt.

» Alle Hinweise und Hinweistone sind
eingeschaltet.

Bei nicht erfolgreicher Durchfiihrung:
» Der negative Hinweiston erklingt.

+ Alle Hinweise und Hinweisténe sind
ausgeschaltet.

5.9.6
Sprachgesteuerte Ubertragung

(VOX)

Mithilfe der sprachgesteuerten Ubertragung (VOX) kénnen
Sie einen Ruf auf einem programmierten Kanal im
Freisprechbetrieb einleiten. Wahrend eines
programmierten Zeitraums Ubertragt das Funkgerat
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automatisch, sobald das Mikrofon des VOX-fahigen
Zubehdrs eine gesprochene Benachrichtigung erfasst.

Um VOX zu aktivieren oder deaktivieren, filhren Sie einen
der folgenden Schritte aus:

» Schalten Sie das Funkgerat aus und dann wieder ein,
um VOX zu aktivieren.

« Wechseln Sie den Kanal mithilfe des
Kanalwahlschalters, um VOX zu aktivieren.

+ Schalten Sie VOX lber die vorprogrammierte VOX-
Taste ein oder aus.

» Dricken Sie die Sendetaste (PTT) wahrend des
Funkgeratbetriebs, um VOX zu deaktivieren.

E/ HINWEIS:

Diese Funktion kann nur an Funkgeraten ein- oder
ausgeschaltet werden, bei denen die Funktion

aktiviert wurde. Weitere Informationen erhalten Sie
von lhrem Fachhé&ndler oder Systemadministrator.

5.9.6.1
Ein-/Ausschalten der

sprachgesteuerten Ubertragung

Flhren Sie die Vorgehensweise zum Ein- und Ausschalten
von VOX auf lhrem Funkgerat durch.
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Driicken Sie die vorprogrammierte VOX-Taste, um
die Funktion ein- bzw. auszuschalten.

HINWEIS:

Wenn der Freiton aktiviert ist, verwenden Sie ein
Trigger-Wort, um den Anruf einzuleiten. Warten Sie
das Ende des Freitons ab, und sprechen Sie dann
deutlich in das Mikrofon. Weitere Informationen
finden Sie unter Ein-/Ausschalten des Freitons.

(2

5.9.7

Ein-/Ausschalten der Zusatzkarten
Jeder Kanal unterstiitzt Zusatzkartenfunktionen, die
programmierbaren Tasten zugewiesen werden kénnen.

Fuhren Sie die Vorgehensweise zum Ein- und Ausschalten
der Zusatzkarten auf lhrem Funkgerat durch.

Driicken Sie die programmierte Taste Zusatzkarte.

5.9.8
Ein-/Ausschalten der Kanalansage

Diese Funktion aktiviert die Sprachansage des Funkgerats,
sodass es die aktuelle Zone bzw. den aktuellen Kanal,



die/der vom Benutzer gerade zugewiesen wurde, oder das
Dricken einer programmierbaren Taste akustisch angibt.

Dieses Tonsignal kann kundenspezifisch eingestellt
werden. Fihren Sie die Vorgehensweise zum Ein- und

Ausschalten der Kanal-Ansage auf lhrem Funkgerat durch.

Dricken Sie die programmierte Kanal-Ansage-
Taste.

Bei erfolgreicher Durchfiihrung:
* Der positive Hinweiston erklingt.

« Alle Hinweise und Hinweistone sind
eingeschaltet.

Bei nicht erfolgreicher Durchfuhrung:
» Der negative Hinweiston erklingt.

« Alle Hinweise und Hinweistone sind
ausgeschaltet.

5.9.9
Umschalten des Audiosignals

zwischen dem internen

Deutsch

Lautsprecher des Funkgerats und
dem kabelgebundenen Zubehor

Fihren Sie die Vorgehensweise zum Umschalten der
Audioausgabe zwischen dem internen Lautsprecher des
Funkgerats und dem kabelgebundenen Zubehdr durch.

Sie kdnnen die Audioausgabe zwischen dem eingebauten
Lautsprecher des Funkgerats und dem Lautsprecher des
kabelgebundenen Zubehérs hin- und herschalten,
vorausgesetzt dass:

* Das kabelgebundene Zubehdr mit Lautsprecher
angeschlossen ist.

Driicken Sie die programmierte Audio-
Umschalttaste.

Wenn das Audiosignal geandert wurde, ertont ein
Hinweiston.

Das Ausschalten des Funkgerats oder das Abnehmen des
Zubehors setzt die Audioausgabe auf die internen
Lautsprecher des Funkgerats zurlck.
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5.9.10
Ein-/Ausschalten der

Lautstarkeregelung

Die Audiolautstarke lhres Funkgerats wird automatisch so
geregelt, dass sie an aktuelle Hintergrundgerausche in der
Umgebung des Funkgerats, einschlieBlich stationdrer und
nicht stationarer Gerauschquellen, angepasst und
entsprechend kompensiert wird. Diese Funktion betrifft nur
den Empfang und hat keinen Einfluss auf das Sende-
Audio. Befolgen Sie die Vorgehensweise zum Ein- und
Ausschalten der Lautstarkeregelung auf Ihrem Funkgeréat.

Driicken Sie die programmierte Taste Intelligentes Audio.

E/ HINWEIS:

Wahrend einer Bluetooth-Sitzung ist diese
Funktion nicht verfigbar.

5.9.11
Ein-/Ausschalten der Funktion

»Vibrant-Verbesserung*“

Sie kénnen diese Funktion beim Sprechen in einer Sprache
aktivieren, die viele alveolare Vibranten (rollendes ,R")

132

enthalt. Fihren Sie die Vorgehensweise zum Ein- und
Ausschalten der Funktion ,Vibrant-Verbesserung® auf
Ihrem Funkgeréat durch.

Dricken Sie die vorprogrammierte Vibrant-
Verbesserung-Taste, um die Funktion ein- oder
auszuschalten.

Bei erfolgreicher Durchflhrung:
» Der positive Hinweiston erklingt.

» Alle Hinweise und Hinweistone sind
eingeschaltet.

Bei nicht erfolgreicher Durchfiihrung:
» Der negative Hinweiston erklingt.

» Alle Hinweise und Hinweisténe sind
ausgeschaltet.




Garantie fur Akkus und

Ladegerate

Deutsch

Produktgarantie

Die Produktgarantie stellt eine Garantie gegen
verarbeitungsbedingte Defekte bei normaler Nutzung und

normalem Betrieb dar.

Nickel-Metallhydrid- 12 Monate
(NiMH) oder Lithium-
lonen-Akkus (Li-lon)

IMPRES-Akkus bei 18 Monate
ausschlielicher

Verwendung mit

IMPRES-Ladegeraten

(Mehrfachladegerate mit
Display)

Alle MOTOTRBO-Akkus 24 Monate
IMPRES-Ladegerate 24 Monate
(Einzelladegerate und

Mehrfachladegerate ohne

Display)

IMPRES-Ladegerate 12 Monate

Die Akkukapazitatsgarantie

Die Akkukapazitatsgarantie gewahrleistet 80 % der
Nennkapazitat fir die Laufzeit der Garantie.
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Beschrankte Garantie

KOMMUNIKATIONSPRODUKTE VON
MOTOROLA SOLUTIONS

. UMFANG UND DAUER DES
GARANTIEANSPRUCHS

Motorola Solutions, Inc. (,Motorola Solutions®) garantiert
hiermit, dass die von Motorola Solutions hergestellten
nachfolgend aufgelisteten Kommunikationsprodukte
(,Produkte®) ab dem Kaufdatum fur die nachstehend
aufgefuhrte Dauer unter normalem Gebrauch und Betrieb
frei von Materialfehlern und Verarbeitungsmangeln sind.

Handfunkgerate Zwei (2) Jahre
Produktzubehdr (mit Ein (1) Jahr
Ausnahme von Akkus und

Ladegeraten)

Motorola Solutions fiihrt nach eigenem Ermessen innerhalb
der Garantiezeit kostenlos die Reparatur des Produkts (mit
neuen oder erneuerten Teilen) durch oder ersetzt es (durch
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ein neues oder erneuertes Produkt) oder erstattet den
Kaufpreis des Produkts, sofern das Produkt gemaR den
Bedingungen dieser Garantie an Motorola Solutions
retourniert wird. Ersatzteile oder -platinen stehen dann fir
den Rest der urspriinglichen Garantiezeit unter Garantie.
Alle ersetzten Teile des Produkts gehen in das Eigentum
von Motorola Solutions Uber.

Diese ausdriickliche beschrankte Garantie von Motorola
Solutions gilt nur fir den urspringlichen Endabnehmer/
Kaufer und ist nicht Gbertragbar. Dies ist die vollstandige
Garantie fiir das von Motorola Solutions hergestellte
Produkt. Motorola Solutions Gbernimmt keine
Verpflichtungen oder Haftung fir Ergédnzungen oder
Anderungen an dieser Garantie, es sei denn, dies wird in
schriftlicher Form von einem Handlungsbevollmachtigen
von Motorola Solutions zugesichert und unterschrieben.

Sofern dies nicht in einem separaten Vertrag zwischen
Motorola Solutions und dem urspriinglichen Endabnehmer/
Kaufer festgelegt wurde, gewahrt Motorola Solutions keine
Garantie auf die Installation, Instandhaltung oder Wartung
des Produkts.

Motorola Solutions Gbernimmt keinerlei Haftung fir nicht
von Motorola Solutions bereitgestellte Zusatzausriistung,
die an dem Produkt angebracht oder in Verbindung mit
dem Produkt verwendet wird, oder fir den Betrieb des



Produkts mit Zusatzausristung. Samtliche
Zusatzausrustung dieser Art ist ausdricklich von dieser
Garantie ausgeschlossen. Da jedes System, in dem das
Produkt zur Anwendung kommen kann, individuell ist,
Ubernimmt Motorola Solutions im Rahmen dieser Garantie
keine Haftung fur die Reichweite, die Abdeckung oder den
Betrieb des Systems als Ganzes.

Il. ALLGEMEINE
GARANTIEBEDINGUNGEN

Diese Garantie stellt den maximalen Umfang der
Verantwortlichkeiten von Motorola Solutions in Bezug auf
das Produkt dar. Die ausschlieRlichen Méglichkeiten des
Verbrauchers zur Mangelbeseitigung sind eine Reparatur,
ein Ersatz oder eine Erstattung des Kaufpreises nach
Ermessen von Motorola Solutions. DIESE GARANTIE

WIRD ANSTELLE ALLER ANDEREN AUSDRUCKLICHEN

GARANTIEN GEWAHRT. ALLE STILLSCHWEIGENDEN
GARANTIEN, EINSCHLIESSLICH UND OHNE
EINSCHRANKUNG DER STILLSCHWEIGENDEN
GARANTIE DER MARKTGANGIGKEIT ODER EIGNUNG
FUR EINEN BESTIMMTEN ZWECK, SIND AUF DIE
DAUER DIESER BESCHRANKTEN GARANTIE
BEGRENZT. IN KEINEM FALL HAFTET MOTOROLA
SOLUTIONS FUR SCHADEN, DIE UBER DEN
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KAUFPREIS DES JEWEILIGEN PRODUKTS
HINAUSGEHEN, ODER FUR NUTZUNGSSCHADEN,
ZEITVERLUST, UNANNEHMLICHKEITEN,
ENTGANGENE GESCHAFTSMOGLICHKEITEN,
ENTGANGENE GEWINNE ODER EINNAHMEN ODER
ANDERE BEILAUFIGE, SONDER- ODER
FOLGESCHADEN, DIE IM ZUSAMMENHANG MIT DER
NUTZUNG ODER NICHTVERWENDBARKEIT DES
PRODUKTS ENTSTEHEN, UND ZWAR IM
GROSSTMOGLICHEN DURCH DAS ANWENDBARE
RECHT GESTATTETEN UMFANG.

lll. BUNDESSTAATLICHE GESETZE
(NUR FUR USA):

EINIGE BUNDESSTAATEN VERBIETEN DIE
EINSCHRANKUNG ODER DEN AUSSCHLUSS VON
BEGLEIT- ODER FOLGESCHADEN ODER DIE
BESCHRANKUNG DER GELTUNGSDAUER EINER
STILLSCHWEIGENDEN GARANTIE, SODASS DIE
OBIGEN EINSCHRANKUNGEN ODER AUSSCHLUSSE
EVENTUELL NICHT ANWENDBAR SIND.

Diese Garantie gesteht Ihnen spezifische Rechte zu. Sie
haben unter Umstédnden auch andere Rechte, die je nach
Bundesstaat variieren kdnnen.

135



Deutsch

IV. INANSPRUCHNAHME VON
GARANTIELEISTUNGEN

Zur Inanspruchnahme von Garantieleistungen muss der
Kaufnachweis (aus dem das Kaufdatum und die
Seriennummer des Artikels hervorgehen) vorgelegt
werden, und das Produkt muss unter Vorauszahlung der
Versicherungs- und Frachtkosten an eine autorisierte
Garantieservicestelle gesendet werden. Motorola Solutions
erbringt die Garantieleistungen durch eine autorisierte
Garantieservicestelle. Wenden Sie sich zunachst an das
Unternehmen, bei dem Sie das Produkt erworben haben
(z. B. Handler oder Kommunikationsdienstleister). Dieses
Unternehmen hilft Ihnen dann, die Garantieleistungen in
Anspruch zu nehmen. Sie kdnnen Motorola Solutions unter
1-800-927-2744 telefonisch kontaktieren.

V. HAFTUNGSAUSSCHLUSS

1 Defekte oder Schaden, die aus einer Verwendung des
Produkts resultieren, die nicht der normalen und
Ublichen Art entspricht.

2 Defekte oder Schaden, die aus unsachgemafier
Handhabung, Unfallen, Wasserschaden oder
Fahrlassigkeit resultieren.
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Defekte oder Schaden, die aus unzuldssigem Test oder
Betrieb, unzulédssiger Wartung oder Installation sowie
unzuldssigen Anderungen oder Anpassungen
resultieren.

Verlust oder Schaden an Antennen, soweit nicht direkt
durch Material- und Verarbeitungsfehler verursacht.

Produkte, an denen unbefugte Produktanderungen, -
zerlegungen oder -reparaturen (u. a. Ergédnzungen des
Produkts durch nicht von Motorola Solutions gelieferte
Gerate) vorgenommen werden, die sich negativ auf die
Leistung des Produkts auswirken oder die normale
Inspektion und Testlaufe des Produkts im Rahmen der
Garantie zur Beurteilung eines Garantieanspruchs
beeintrachtigen.

Produkte, bei denen die Seriennummer entfernt oder
unkenntlich gemacht wurde.

Akkus, wenn:

» Dichtungen des Akkuzellengehduses aufgebrochen
wurden oder Zeichen unbefugter Anderungen
aufweisen.

» Der Schaden oder Defekt durch Aufladen oder
Verwenden des Akkus in Geraten oder unter
Betriebsverhaltnissen erfolgt ist, fur die das Produkt
nicht spezifiziert ist.



Frachtkosten zur Reparaturwerkstatt.

Ein Produkt, das aufgrund einer gesetzwidrigen oder
nicht autorisierten Anderung der Software/Firmware im
Produkt nicht gemafR den von Motorola Solutions
veroffentlichen Spezifikationen oder der angegebenen
FCC-Zertifizierung funktioniert, die fir das Produkt zum
Zeitpunkt der urspriinglichen Auslieferung durch
Motorola Solutions gelten.

10 Kratzer oder kosmetische Schaden an
Produktoberflachen, die den Betrieb des Produkts nicht
beeintrachtigen.

11 Normaler und Ublicher Verschleil3.

VI. PATENT- UND
SOFTWAREBESTIMMUNGEN

Motorola Solutions GUbernimmt auf eigene Kosten die
Verteidigung des Endbenutzers/Kaufers gegen samtliche
vorgebrachte Klagen auf Basis eines Anspruchs, das
Produkt oder eines seiner Bestandteile verstieRe(n) gegen
ein US-amerikanisches Patent, und Motorola Solutions
kommt fir gegen den Endbenutzer/Kaufer durch ein
Gerichtsurteil verhangte Kosten und
Schadensersatzanspriiche auf, die aus einer derartigen
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Klage resultieren. Eine derartige Verteidigung und
Zahlungen unterliegen jedoch folgenden Bedingungen:

1

3

Motorola Solutions wird von einem solchen Kaufer
unverzlglich schriftlich Gber jede Anklindigung eines
solchen Anspruchs benachrichtigt,

Motorola Solutions hat die alleinige Kontrolle tber die
Verteidigung gegen solche Klagen und alle
Verhandlungen zu deren Schlichtung oder Vergleich,
und

sollte ein derartiger Kaufer Motorola Solutions nach
deren Ermessen und auf deren Kosten erlauben, fur
einen derartigen Kaufer das Recht zu erwerben, das
Produkt oder Teile desselben weiterhin zu verwenden,
zu ersetzen oder zu modifizieren, sodass es gegen
keine Patente verstolt, oder einem derartigen Kaufer
eine Gutschrift fir das Produkt oder die Bestandteile
bzw. deren Abschreibungsrestwert ausstellt und seine
Rickgabe annimmt, wenn das Produkt oder Teile davon
Gegenstand (oder im Ermessen von Motorola Solutions
wahrscheinlich Gegenstand) eines Anspruchs einer
derartigen Verletzung eines US-amerikanischen Patents
werden sollte(n). Der Abschreibungsrestwert ist ein von
Motorola Solutions ermittelter, gleichwertiger Betrag pro
Jahr Uber die Lebensdauer des Produkts oder dessen
Teile.
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Motorola Solutions Ubernimmt keine Haftung hinsichtlich
Anspruchen fur Patentverletzungen, die auf einer
Kombination von hierunter geliefertem Produkt und
Bestandteilen mit nicht von Motorola Solutions
bereitgestellter/n Software, Vorrichtungen oder Geraten
basieren. Des Weiteren lehnt Motorola Solutions jegliche
Verantwortung far nicht von Motorola Solutions
bereitgestellte Zusatzausristung oder Software ab, die in
Verbindung mit dem Produkt benutzt wird. Das
Vorangehende stellt die gesamte Haftung von Motorola
Solutions hinsichtlich der Verletzung von Patenten durch
das Produkt und dessen Bestandteile dar.

Fir urheberrechtlich geschiitzte Motorola Solutions
Software liegen in den Vereinigten Staaten und anderen

Landern per Gesetz bestimmte Exklusivrechte flir Motorola

Solutions vor, z. B. das Exklusivrecht fiir die
Vervielfaltigung oder den Vertrieb von Kopien solcher
Motorola Solutions Software. Motorola Solutions Software
darf ausschlieRlich mit jenem Produkt verwendet werden,
in das diese Software urspringlich integriert war, und die
Software in einem derartigen Produkt darf nicht ersetzt,
kopiert, verteilt und in irgendeiner Weise modifiziert oder
zum Herstellen abgeleiteter Produkte verwendet werden.
Kein anderer Gebrauch derartiger Motorola Solutions
Software, darunter Anderungen, Modifikationen,
Reproduktion, Distribution oder Reverse Engineering, und
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keine Ausubung von Rechten an derartiger Motorola
Solutions Software ist zuldssig. Unter Patentschutz und
Urheberrecht von Motorola Solutions wird keine Lizenz
stillschweigend, durch Verwirkung eines Rechts oder auf
sonstige Weise erteilt.

VIl. ANWENDBARES RECHT

Diese Garantieerklarung unterliegt den Gesetzen des US-
Staates lllinois.
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Informacién importante
sobre seguridad

Guia de exposicion de energia a
radiofrecuencia y seguridad del producto
para radios transceptores portatiles

PRECAUCION:

Esta radio esta exclusivamente restringida al
uso laboral. Antes de utilizar la radio, lea la guia de
exposicion a radiofrecuencia y seguridad del
producto para radios transceptores portatiles, que
contiene importantes instrucciones de
funcionamiento para un uso seguro, asi como
informacion importante sobre la energia de
radiofrecuencia y su control, en cumplimiento de las
normas y normativas aplicables.
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Version del software

Todas las funciones que se describen en las secciones
siguientes se incluyen en la version de software
R02.21.01.0000 o posterior.

Para obtener mas informacion, pongase en contacto con
su distribuidor o su administrador.
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Copyright

Los productos de Motorola Solutions descritos en el
presente documento pueden incluir programas informaticos
de Motorola Solutions protegidos por derechos de
copyright. Las leyes de Estados Unidos y otros paises
garantizan determinados derechos exclusivos a Motorola
Solutions sobre los programas informaticos protegidos por
copyright. Por consiguiente, ningun programa informatico
de Motorola Solutions protegido por copyright incluido en
los productos de Motorola Solutions descritos en este
documento podra copiarse ni reproducirse de ninguna
forma sin el consentimiento expreso por escrito de
Motorola Solutions.

© 2022 Motorola Solutions, Inc. Todos los derechos
reservados

Este documento no se podra reproducir, transmitir,
almacenar en un sistema de recuperacién o traducir a
ningun idioma o lenguaje informatico, independientemente
del formato o el medio, en su totalidad o en parte, sin el
consentimiento previo por escrito de Motorola Solutions,
Inc.

Asimismo, la adquisicion de los productos de Motorola
Solutions no garantiza, ya sea de forma implicita o
explicita, por impedimento legal o de la forma que fuese,
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ningun tipo de licencia con respecto a los derechos de
autor, las patentes o las solicitudes de patentes de
Motorola Solutions, excepto en los casos de uso de
licencias normales no excluyentes sin regalias derivados
de la aplicacion de la ley en la venta de un producto.

Descargo de responsabilidad

Tenga en cuenta que determinadas caracteristicas,
funciones y prestaciones descritas en este documento
podrian no ser aplicables a un sistema especifico o
incluirse en la licencia de uso de este; también pueden
depender de las caracteristicas particulares de la unidad
de suscriptor movil especifica o de la configuracién de
ciertos parametros. Péngase en contacto con su
distribuidor o representante de Motorola Solutions para
obtener mas informacion.

Marcas comerciales

MOTOROLA, MOTO, MOTOROLA SOLUTIONS y el
logotipo de la M estilizada son marcas comerciales o
marcas comerciales registradas de Motorola Trademark
Holdings, LLC y se utilizan bajo licencia. Todas las demas
marcas comerciales son propiedad de sus respectivos
propietarios.



Contenido de cédigo abierto

Este producto contiene software de cdodigo abierto utilizado
bajo licencia. Consulte los medios de instalacion del
producto para ver el contenido completo sobre avisos
legales de cédigo abierto y atribucion.

Directiva sobre residuos de aparatos
eléctricos y electréonicos (RAEE) de la Unidn
Europea

mmm | 3 directiva sobre residuos de aparatos eléctricos y
electronicos (RAEE) de la Union Europea requiere que los
productos que se vendan en los paises de la UE tengan
tachado el simbolo de la papelera en la etiqueta del
producto y, en algunos casos, en el embalaje.

De acuerdo con lo establecido en la directiva RAEE, el
simbolo de la papelera tachado significa que los clientes y
los usuarios finales residentes en la UE no deben desechar
equipos ni accesorios eléctricos o electrénicos con la
basura doméstica.

Los clientes o los usuarios finales de los paises de la UE
deben ponerse en contacto con el representante del
proveedor o servicio local para obtener informacion sobre
el sistema de recogida de residuos de su pais.

Espaiol
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Derechos de autor del
software informatico

Los productos de Motorola Solutions descritos en el
presente manual pueden incluir programas informaticos de
Motorola Solutions protegidos por derechos de copyright
almacenados en memorias de semiconductores o en otro
tipo de medios. Las leyes de los Estados Unidos y de otros
paises preservan ciertos derechos exclusivos de Motorola
Solutions con respecto a los programas informaticos
protegidos por derechos de autor, que incluyen, entre
otros, el derecho exclusivo de copia o reproduccion en
cualquier formato de un programa informatico protegido
por derechos de autor. Por consiguiente, se prohibe la
copia, la reproduccién, la modificacién, el uso de técnicas
de ingenieria inversa y la distribucion de forma alguna de
todo programa informatico de Motorola Solutions protegido
por copyright e incluido en los productos de Motorola
Solutions descritos en el presente manual sin el
consentimiento expreso por escrito de Motorola Solutions.
Asimismo, la adquisicion de los productos de Motorola
Solutions no garantiza, de forma implicita ni explicita, por
impedimento legal ni de ningun otro modo, ningun tipo de
licencia en lo que respecta a los derechos de copyright, las
patentes o las solicitudes de patentes de Motorola
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Solutions, excepto en los casos de uso de licencias
normales y no excluyentes derivados de la ejecucion de la
ley en la venta de un producto.

La tecnologia de codificacion de voz AMBE+2™ que incluye
este producto esta protegida por derechos de propiedad
intelectual, incluidos derechos de patente, copyrights y
secretos comerciales de Digital Voice Systems, Inc.

Esta tecnologia de codificacion de voz tiene licencia
exclusiva para su uso con este equipo de comunicaciones.
Se prohibe de forma explicita al usuario de esta tecnologia
descompilar, usar técnicas de ingenieria inversa,
desmontar el cddigo objeto o convertir de ninguna otra
forma el cédigo objeto en un formato legible.

Patentes de los EE. UU. Numeros: 5 870 405, 5 826 222,
5754 974,5 701 390, 5 715 365, 5 649 050, 5 630 011,
5581 656, 5517 511, 5491 772, 5 247 579, 5 226 084 y
5195 166.



Cuidado de la radio

En esta seccidn se describen las precauciones basicas
para el manejo de la radio.

Tabla 1 :Especificaciones de IP

Especificaciones de IP

Descripcion

IP67 Permite que la radio

funcione en condiciones
adversas, como la
inmersion en agua.

A

PRECAUCION:

No desmonte la radio. Esto podria dafiar las juntas
de la radio y provocar filtraciones. El mantenimiento
de la radio debera realizarse unicamente en un
servicio técnico equipado para probar y cambiar las
juntas de la radio.

Si la radio se ha sumergido en agua, agitela bien para
eliminar el agua que pudiera haber quedado dentro de
la rejilla del altavoz y del puerto del micréfono. Si
quedara agua dentro podria afectar a la calidad del
sonido.

Espaiol

Si el area de contacto de la bateria de la radio ha
estado expuesta al agua, limpie y seque los contactos
de la bateria tanto en la radio, como en la bateria, antes
de volver a colocarla. El agua residual podria provocar
un cortocircuito en la radio.

Si la radio ha estado sumergida en una sustancia
corrosiva (por ejemplo, agua salada), enjuague la radio
y la bateria con agua dulce y seque ambos
componentes.

Para limpiar las superficies exteriores de la radio, utilice
una solucion diluida de detergente suave de lavavajillas
y agua dulce (por ejemplo, una cucharadita de
detergente por cada 4 litros de agua).

No bloquee nunca el conducto de ventilacion (orificio)
situado en el chasis de la radio, por debajo del contacto
de la bateria. Este conducto permite equilibrar la
presion en la radio. Si lo hiciera, podrian producirse
filtraciones dentro de la radio y el dispositivo perderia
sus propiedades de ser sumergible.

No obstruya ni cubra nunca el conducto de ventilacién,
ni siquiera con una etiqueta.

Asegurese de que ninguna sustancia aceitosa entre en
contacto con el conducto de ventilacion.
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La radio con antena conectada correctamente se ha
disefado para resistir la inmersién a una profundidad
maxima de 1 metro (3,28 pies), durante un maximo de
30 minutos. Rebasar cualquiera de estos limites o usar
la radio sin antena podria provocar dafos en la radio.

Al limpiar la radio, no utilice un pulverizador de chorro
de alta presion, ya que excederia la presion equivalente
a 1 metro de profundidad y podria provocar la filtracion
de agua en la radio.



Introduccion

Esta guia del usuario describe el funcionamiento de las
radios.

Es posible que el distribuidor o el administrador del sistema
hayan personalizado la radio para satisfacer sus
necesidades especificas. Pbngase en contacto con el
distribuidor o el administrador del sistema para obtener
mas informacion.

Puede consultar con su distribuidor o administrador del
sistema lo siguiente:

* ¢ Se ha programado la radio con canales
convencionales predeterminados?

* ¢ Qué botones se han programado para acceder a otras
funciones?

* ¢ Qué accesorios opcionales pueden satisfacer sus
necesidades?

» ¢ Cudles son las practicas recomendadas de uso de las
radios para una comunicacion eficaz?

» ¢ Qué procedimientos de mantenimiento contribuiran a
incrementar la vida util de la radio?

1.1

Espaiiol

Informacion sobre los iconos

A lo largo de este documento, los iconos que se describen
se utilizan para indicar las funciones admitidas con el modo
analégico convencional o con el modo digital convencional.

@

Indica una funcién disponible solo en modo analégico
convencional.

@

Indica una funcién disponible solo en modo digital
convencional.

No se muestran iconos para las funciones que estan
disponibles en ambos modos convencionales (analégico y
digital).

1.2

Modos analégico y digital
convencionales

Cada canal de la radio se puede configurar como un canal
analdgico convencional o un canal digital convencional.

19



Espaiiol

1: Selector de canales

Algunas de las funciones no estaran disponibles al cambiar
de modo digital a analdgico.

La radio también tiene funciones disponibles para los
modos analdgico y digital. Las pequefas diferencias en la
forma en que funciona cada funcion no afectan al
funcionamiento de la radio.

I:/; AVISO:

La radio también cambia entre los modos analdgico
y digital durante un rastreo de modo doble.
Consulte Rastreo en la pagina 109 para obtener
mas informacion.

1.3
IP Site Connect

Esta funcion permite que la radio amplie la comunicacién
convencional mas alla del alcance de un solo sitio
mediante la conexién a diferentes sitios disponibles a
través de una red IP (Protocolo de Internet). Se trata de un
modo multisitio convencional.

Si la radio esta fuera de alcance con respecto a un sitio y
entra en el alcance de otro, la radio se conectara al
repetidor del nuevo sitio para enviar o recibir transmisiones
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de datos o llamadas. Esto se puede realizar manual o
automaticamente en funcién de los ajustes definidos.

Durante una busqueda de sitios automatica, la radio
rastrea todos los sitios disponibles cuando la sefal del sitio
actual es débil o cuando la radio no puede detectar
ninguna sefal procedente del sitio actual. A continuacién,
la radio se ajusta al repetidor con el indicador de intensidad
de la sefal recibida (RSSI) mas elevado.

Durante una busqueda de sitios manual, la radio busca el
siguiente sitio de la lista de navegacion que tenga
cobertura en ese momento (aunque tal vez no sea la sefal
mas intensa) y se acopla al repetidor.

E/ AVISO:

Cada canal solo puede tener activado el rastreo o el
desplazamiento, pero no ambas opciones al mismo
tiempo.

Los canales que tengan esta funcién activada pueden
afiadirse a una lista de navegacion particular. La radio
busca los canales en la lista de navegacion durante la
operacion de navegaciéon automatica para localizar el



mejor sitio. Una lista de navegacién soporta un maximo de
16 canales, incluido el canal seleccionado.

E/ AVISO:

No puede afiadir ni eliminar manualmente una
entrada de la lista de navegacién. Para obtener mas
informacion, péngase en contacto con el
distribuidor.

1.4
Capacity Plus - Sitio unico

Capacity Plus-Sitio unico es una configuracion troncal de
un solo sitio del sistema de radio MOTOTRBO, que utiliza
un conjunto de canales para que soporte cientos de
usuarios y hasta 254 grupos. Esta funcién permite que la
radio utilice de forma eficaz el numero disponible de
canales programados mientras se encuentra en el Modo
Repetidor.

Oira un tono indicador negativo si intenta acceder a una
funcién que no esté disponible en Capacity Plus - Single
Site al pulsar un botén programable.

La radio también tiene funciones que estan disponibles en
el modo digital convencional, IP Site Connect y Capacity
Plus. Sin embargo, las pequeias diferencias en la forma
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de funcionar de cada funcién no afectan al funcionamiento
de la radio.

Pdéngase en contacto con el distribuidor o el administrador
del sistema para obtener mas informacién sobre esta
configuracion.

1.5
Capacity Plus - Varios sitios

Capacity Plus-Varios sitios es una configuraciéon troncal de
varios canales del sistema de radio MOTOTRBO que
combina lo mejor de las configuraciones Capacity Plus e IP
Site Connect.

Capacity Plus-Varios sitios permite que su radio amplie la
comunicacion troncal mas alla del alcance de un solo sitio
mediante la conexién a diferentes sitios disponibles
conectados a través de una red IP. También proporciona
una capacidad superior gracias al uso eficiente del nimero
disponible de canales programados combinados que
soporta cada uno de los sitios disponibles.

Si la radio esta fuera de rango con respecto a un sitio y
entra en el alcance de otro, se conectara al repetidor del
nuevo sitio para enviar o recibir transmisiones de datos o
llamadas. Segun la configuracion, esto se realiza de forma
automatica o manual.
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Si la radio se ha configurado para hacerlo de forma
automatica, rastrea todos los sitios disponibles cuando la
senal del sitio actual sea débil o cuando la radio no pueda
detectar ninguna sefal del sitio actual. A continuacion se
ajusta al repetidor con el valor de RSSI mas elevado.

En una busqueda manual de sitio, la radio busca el
siguiente sitio de la lista de navegacion que tenga
cobertura en ese momento (aunque tal vez no sea la sefal
mas intensa) y se acopla a él.

Cualquier canal con Capacity Plus-Varios sitios activado
puede afiadirse a una lista de navegacion particular. La
radio busca esos canales durante la operacién de

navegacion automatica para localizar los mejores sitios.

E/ AVISO:

No puede afiadir ni eliminar manualmente una
entrada de la lista de navegacién. Péngase en
contacto con el distribuidor o el administrador del
sistema para obtener mas informacion.

De forma similar a Capacity Plus-Varios sitios, los iconos
de las funciones que no son aplicables a Capacity Plus-
Varios sitios no estan disponibles en el menu. Si accede a
una funcién que no esté disponible en Capacity Plus-
Multisitio al pulsar un botén programable, se oira un tono
indicador negativo.
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Introduccion

En el capitulo Introduccion se describen las instrucciones
para preparar la radio para su uso.

21
Carga de la bateria

Para obtener el mejor rendimiento, la radio funciona con
una bateria de ion litio (Li-lon) certificada por Motorola
Solutions.

» Cargue la bateria solo en zonas no peligrosas. Una
vez cargada la bateria, deje que la radio repose al
menos 3 minutos.

» Para evitar dafios y cumplir con los términos de la
garantia, cargue la bateria utilizando un cargador
Motorola Solutions exactamente tal como se
describe en la guia del usuario del cargador.

» Cargue la bateria solo en zonas no peligrosas. Una
vez cargada la bateria, deje que la radio repose al
menos 3 minutos.

» Sila bateria esta conectada a la radio, asegurese de

que la radio permanece apagada durante la carga.
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» Cargue una bateria nueva 14 o 16 horas antes del
primer uso para conseguir un mejor rendimiento.

» Cargue siempre la bateria IMPRES con un cargador
IMPRES para optimizar la vida util de la bateria y los
valiosos datos de la bateria.

Las baterias IMPRES que se cargan exclusivamente
con cargadores IMPRES reciben una ampliacion de
la garantia de seis meses sobre la duracion de la
garantia estandar de la bateria de primera calidad
de Motorola Solutions.

2.2

Colocacion de la bateria

Siga el procedimiento para colocar la bateria en la radio.
Si la radio esta conectada con una bateria que no sea de
Motorola Solutions, suena un tono de alerta.

1 Alinee la bateria con las guias de la parte posterior
de la radio.
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2 Presione firmemente la bateria y deslicela hacia E/ AVISO:

arriba hasta que el pestillo encaje en su lugar. Compruebe que la antena esta bien fijada
para protegerla mejor del agua y del polvo.

E/ AVISO:

3 Coloque el pestillo de la bateria en la posicion de Para quitar la antena, girela en el sentido

cierre. contrario a las agujas del reloj.
PRECAUCION:
2.3 . Para evitar dafios, sustituya la antena defectuosa
Colocacion de la antena solo por antenas MOTOTRBO.

Apague la radio.

Coloque la antena en el receptaculo y girela en el
sentido de las agujas del relo;.
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2.4 2.5
Colocacion del clip para el cinturén  Instalacion de la cubierta del
_ , , conector universal
1 Para colocar el clip para el cinturdn, alinee las

ranuras del enganche con las de la bateria y empuje  El conector universal esta situado en el lateral de la antena
hacia abajo hasta que oiga un clic. de la radio. Se utiliza para conectar los accesorios
MOTOTRBO a la radio.

Vuelva a colocar la cubierta del conector universal o la
cubierta antipolvo cuando no utilice el conector universal.

1 Inserte el extremo en angulo de la cubierta en las
ranuras que hay por encima del conector universal.

2 Empuje la cubierta hacia abajo para fijar
correctamente la cubierta antipolvo al conector
universal.

poon
— & &)
<€

2 Para quitar el clip para el cinturén, use una llave y
saque la pestafia del enganche de cinturén de la
bateria. A continuacion, deslice el enganche hacia
arriba y extraigalo de la radio.
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3 Fije la cubierta del conector a la radio girando el
tornillo en el sentido de las agujas del reloj.

2.6
Encendido de la radio

Gire el botén de control de volumen/encendido/

apagado hacia la derecha hasta que se oiga un clic.

Si se realiza correctamente, la radio mostrara las
siguientes indicaciones:

« Suena un tono.

I:/; AVISO:
Si la funcién Tonos/alertas esta desactivada, no
se oira ningun tono al encenderse.
e Elindicador LED verde se ilumina.
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AVISO:

Durante el encendido inicial tras una actualizaciéon
de la version del software a R02.07.00.0000 o
posterior, se llevara a cabo una actualizacién del
firmware de GNSS que durara 20 segundos. Tras la
actualizacion, la radio se restablece y se vuelve a
encender. La actualizacién de firmware solo se
aplica a los modelos portatiles que cuentan con la
ultima version de software y hardware.

(2

Si la radio no se enciende, compruebe la bateria.
Asegurese de que la bateria esta cargada y conectada
correctamente. Péngase en contacto con su distribuidor si
la radio sigue sin encenderse.

2.7
Ajuste del volumen

Para ajustar el volumen de la radio, lleve a cabo una
de las siguientes acciones:

» Para subir el volumen, gire el botdn de control
de volumen/encendido/apagado hacia la
derecha.



» Para disminuir el volumen, gire el botén de
control de volumen/encendido/apagado hacia
la izquierda.

2

AVISO:

La radio se puede programar para que
presente una diferencia de volumen minima
cuando no se pueda bajar el nivel de
volumen mas alla del volumen minimo
programado.

Espaiol
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Mando de control de encendido/apagado/volumen
Indicador LED
Botén lateral 17

Controles de la radio

En este capitulo se explican los botones y las funciones
para controlar la radio. Boton PTT (pulsar para hablar)
Botén lateral 21
Boton lateral 31

Micréfono

© 0O N OO g A~ ODN

Altavoz

10 Conector universal para accesorios
11 Botén de emergencia’

12 Antena

1 Selector de canales

1 Estos botones son programables.
28



Capacity Max

Capacity Max es el sistema troncalizado de radio de
MOTOTRBO basado en canales de control.

Los productos de radio digital MOTOTRBO los
comercializa Motorola Solutions principalmente para
empresas y usuarios industriales. MOTOTRBO utiliza el
estandar de radio movil digital (DMR) del Instituto Europeo
de Estandares de Telecomunicaciones (ETSI), es decir,
acceso multiple por division de tiempo (TDMA) de dos
ranuras para agrupar voces o datos simultaneos en un
canal de 12,5 kHz (equivalente a 6,25 kHz).

41

Boton PTT (Pulsar para
hablar)

El botén Pulsar para hablar (PTT) tiene dos funciones
basicas:

* En el transcurso de una llamada, el botén PTT permite

que la radio transmita a las demas radios de la llamada.

El micréfono se activa cuando se pulsa el botén PTT.
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* Cuando no hay ninguna llamada en curso, el boton PTT
se utiliza para realizar una nueva llamada.

Para hablar, pulse de forma prolongada el boton PTT.
Suelte el botéon PTT para escuchar.

Si el tono Permiso para hablar esta activado, espere a que
finalice el tono de alerta breve antes de empezar a hablar.

4.2
Botones programables

En funcién de la duracion de la pulsacion de un boton, el
distribuidor puede programar los botones programables
como accesos directos a las funciones de la radio.

Pulsacién corta
Pulsar y soltar el botén rapidamente.

Pulsacién larga
Mantener pulsado el botén durante la duracién
programada.

I:/: AVISO:

Consulte Funcionamiento de emergencia en la
pagina 114 para obtener mas informacion sobre la
duracién programada del boton de Emergencia.
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4.3

Funciones asignables de la
radio

El distribuidor o administrador del sistema puede asignar
las siguientes funciones de radio a los botones
programables.

Conmutacion de audio
Alterna el direccionamiento de audio entre el altavoz
interno de la radio y el altavoz de un accesorio con
cables.

Carga de la bateria
Indica la carga de la bateria con el indicador LED.

Cancelar
Permite a los usuarios finalizar las llamadas
seleccionadas.

Prioridad de llamada alta
Indica que el nivel alta de prioridad de llamadas esta
activado.

Emergencia
Dependiendo de la programacién, inicia o cancela una
llamada o una alarma de emergencia.

30

Audio inteligente
Permite activar o desactivar el Audio inteligente.

Navegacion manual de sitios
Inicia la busqueda de sitio manual.

Mic AGC
Activa o desactiva el control automatico de ganancia
(AGC) del microfono interno.

Acceso de marcacion rapida
Inicia directamente una difusién, llamada privada,
telefénica o a grupo, una alerta de llamada o un
mensaje de texto rapido predefinidos.

Funcién de tarjeta opcional
Activa o desactiva las funciones de la tarjeta opcional
para los canales compatibles con dicha tarjeta.

Salir del teléfono
Finaliza una llamada telefonica.

Privacidad
Activa o desactiva la privacidad.

Restablecer canal base
Configura un nuevo canal base.

Silenciar recordatorio de canal base
Silencia el recordatorio de canal de inicio.



Informacioén del sitio
Reproduce los mensajes de voz de indicador del sitio
actual si el indicador de voz esta activado.

Control de telemetria
Controla el pin de salida en una radio local o remota.

Cambiar nivel de prioridad de llamadas
Permite que la radio active el nivel alto/normal de
prioridad de llamadas.

Mejora de la vibracion del habla
Permite activar o desactivar esta funcion.

Activar/Desactivar indicador de voz
Activa o desactiva el indicador de voz.

Cambio de zona
Permite al usuario de la radio cambiar entre la zona 1y
la zona 2.

44

Funciones asignables de
configuracién o
herramientas

Los siguientes ajustes o funciones de la radio se pueden
asignar a los botones programables.
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Tonos/alertas
Activa y desactiva todos los tonos y alertas.

Nivel de potencia
Alterna entre los niveles de potencia de transmisién alto
y bajo.

4.5

Indicadores de estado

En este capitulo se explican los indicadores de audio y los
tonos de audio que se utilizan en la radio.

451

Indicador LED

El indicador LED muestra el estado de funcionamiento de
la radio.

Rojo intermitente
La radio no ha superado la autocomprobacién durante
el encendido.

La radio esta recibiendo una transmision de
emergencia.

La radio esta transmitiendo con estado de bateria baja.
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La radio esta fuera del rango de alcance, si se ha
configurado un sistema de repeticion de rango
automatico.

El modo Silenciar esta activado.

Verde fijo
La radio se esta encendiendo.

La radio esta transmitiendo.

Indica que la carga de la bateria esta completa al pulsar
el botén programado Carga de la bateria.

La radio esta enviando una alerta de llamada o una
transmision de emergencia.

Verde intermitente
La radio esta recibiendo una llamada o datos.

La radio esta recuperando transmisiones de
programacion a través del interfaz aire.

La radio esta detectando actividad a través del interfaz
aire.
E/ AVISO:

Esta actividad puede afectar o no al canal
programado de la radio debido a la naturaleza

del protocolo digital.
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Verde intermitente doble
La radio esta recibiendo una llamada o datos con la
funcion de privacidad habilitada.

Amarillo fijo
La radio esta en modo de Bluetooth visible.

Indica que la carga de la bateria es suficiente al pulsar
el botén programado Carga de la bateria.

Amarillo intermitente
La radio aun tiene que responder a una alerta de
llamada.

Parpadeo doble en amarillo
La radio tiene la navegacion automatica activada.

La radio esta buscando de forma activa un nuevo sitio.

La radio aun tiene que responder a una alerta de
llamada a grupo.

La radio esta bloqueada.

4.5.2
Tonos

A continuacién se describen los tonos que suenan a través
del altavoz de la radio.



Tono agudo

Tono grave

4.5.2.1
Tonos de audio

Los tonos de audio le proporcionan indicaciones sonoras
del estado de la radio o de la respuesta de la radio a los
datos recibidos.

Tono continuo
Un sonido monétono. Suena continuadamente hasta
que finaliza.

o

Tono periédico
Suena periodicamente dependiendo de la duracion que
haya establecido la radio. El tono empieza, se para y se
repite.
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[

Tono repetitivo
Suena un Unico tono que se repite hasta que lo apaga
el usuario.

I

Tono momentaneo
Suena una vez por un periodo corto establecido por la
radio.

4522
Tonos de indicador

Los tonos de indicador proporcionan indicaciones audibles
del estado después de realizar una accion para llevar a
cabo una tarea.

-

Tono indicador positivo

(W

Tono indicador negativo
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4.6
Registro

Hay una serie de mensajes relacionados con el registro
que puede recibir.

Registro

El registro se suele enviar al sistema durante el encendido,
el cambio de grupo de conversacién o el roaming entre
sitios. Si una radio no puede efectuar el registro en un sitio,
la radio intenta navegar a otro sitio automaticamente. La
radio elimina temporalmente el sitio donde se intento el
registro de la lista de roaming.

La indicacion significa que la radio esta ocupada buscando
un sitio al que navegar o que ha encontrado correctamente
un sitio pero esta esperando una respuesta de la radio a
los mensajes de registro.

Cuando se registra una radio, suena un tono y el indicador
LED amarillo parpadea dos veces para indicar una
busqueda de sitio.

Si las indicaciones continuan, el usuario debe cambiar de
ubicacion o, si tiene permiso, navegar manualmente a otro
sitio.

34

Fuera de alcance

Se considera que la radio se encuentra fuera de cobertura
cuando esta no puede detectar una senal del sistema o del
sitio actual. Esta indicacién suele significar que la radio se
encuentra fuera de cobertura geografica de radiofrecuencia
(RF) saliente.

Cuando una radio se encuentra fuera de cobertura, se oye
un tono repetitivo y el indicador LED rojo parpadea.

Poéngase en contacto con su distribuidor o administrador
del sistema si la radio sigue recibiendo indicaciones de
fuera de cobertura en un area con buena cobertura de RF.

Error de afiliacion de grupo de conversacion

La radio intenta afiliarse al grupo de conversacion
especificado en los canales o Mando de posiciones
unificado (UKP, del inglés Unified Knob Position) durante el
registro.

Una radio que presenta un error de afiliaciéon no puede
realizar o recibir lamadas desde el grupo de conversacion
al que la radio esta intentando afiliarse.

Poéngase en contacto con su distribuidor o administrador
del sistema si la radio recibe indicaciones de error de
afiliacion.



Registro deneg.

Se reciben indicadores de registro denegado cuando no se
acepta el registro en el sistema.

La radio no indica al usuario el motivo especifico por el que
se ha denegado el registro. Normalmente, un registro se
deniega cuando el operador del sistema ha desactivado el
acceso de la radio al sistema.

Cuando se deniega el registro de una radio, el indicador
LED amarillo parpadea dos veces para indicar una
busqueda de sitio.

4.7

Selecciones de canales y
zonas

En este capitulo se explican las operaciones para
seleccionar una zona o un canal en la radio.

La radio se puede programar con un maximo de 250 zonas
de Capacity Max, con un maximo de 160 canales por zona.
Cada zona de Capacity Max contiene un maximo de 16
posiciones asignables.Cada zona de Capacity Max
contiene un maximo de 16 posiciones asignables.

4.71
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Seleccion de zonas

Siga el procedimiento para seleccionar la zona que desee
en la radio.

Pulse el boton Cambio de zona programado.

Se emitira uno de los tonos siguientes:
Tono indicador positivo
La radio esta en la zona 2.

Tono indicador negativo
La radio esta en la zona 1.

E/ AVISO:

Para todas las radio sin teclado, se
recomienda activar la funcioén Indicador de
voz para la seleccion de zonas. La funcion de
indicador de voz solo puede activarse
mediante CPS.

4.7.2
Seleccion de un tipo de llamada

Utilice el mando selector de canales para seleccionar el
tipo de llamada. Puede tratarse de una llamada de grupo,
llamada de difusion, llamada a todos o llamada privada, en
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funcién de la programacion de la radio. Si cambia el
selector de canales a una posicién diferente (que tenga un
tipo de llamada asignada), la radio volvera a registrarse en
el sistema Capacity Max. La radio se registrara con el ID
de grupo de conversacion que se haya programado para la
nueva posicion del selector de canales el nuevo tipo de
llamada.

Dado que la radio no funciona cuando se selecciona un
canal no programado, utilice el selector de canales para
elegir en su lugar un canal programado.

W,
5

Una vez se defina la zona (si tiene varias zonas en
la radio), gire el mando selector de canales
programado para seleccionar el tipo de llamada.
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4.7.3

Seleccion de un emplazamiento

Un emplazamiento ofrece cobertura para un area
especifica. En una red multisitio, la radio de Capacity Max
buscara automaticamente un nuevo emplazamiento

cuando el nivel de sefial del emplazamiento en que esté
registrada se reduzca hasta ser inaceptable.

El sistema Capacity Max es compatible con hasta 250
emplazamientos.

4.7.4
Solicitud de itinerancia

Una solicitud de itinerancia ordena a la radio buscar un
emplazamiento diferente, aunque la sefal que reciba del
emplazamiento actual sea aceptable.

Si no se encuentran sitios disponibles:

» La continda buscando por la lista de sitios.



+ Laradio vuelve al sitio anterior si este sigue estando
disponible.

AVISO:
es algo que programa el distribuidor.

Pulse el boton Roam manual del sitio programado.

Escuchara un tono que indica que la radio ha
cambiado a un nuevo emplazamiento.

4.7.5
Bloqueo del sitio activado/
desactivado

Al habilitarlo, la radio solo buscara el emplazamiento
actual. Si se deshabilita, la radio busca otros
emplazamientos ademas del actual.

Pulse el botén programado Blogq. sitio.
Si la funcién de bloqueo de sitio esta activada:

» Se escuchara un tono indicador afirmativo, el
cual senala que la radio se ha bloqueado en sitio
actual.

Si la funcién de bloqueo de sitio esta desactivada:
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+ Se oira un tono indicador negativo, que sefala
que la radio esta desbloqueada.

4.7.6
Restriccion de sitios

En el sistema Capacity Max, el administrador de la radio
tiene la capacidad de decidir los sitios de red que puede
utilizar o no la radio.

Para cambiar la lista de sitios permitidos o restringidos, no
es necesario reprogramar la radio. Si la radio intenta
registrarse en un sitio restringido, esta recibe indicacion de
que se ha denegado el sitio. A continuacién, la radio
buscara otro emplazamiento de red.

Cuando se presentan restricciones de sitio, el indicador
LED amarillo parpadea dos veces para indicar una
busqueda de sitio.

4.7.7
Troncal de sitio

El modo Troncal de sitio solo esta disponible en los
sistemas Capacity Max. Un sitio debe poder comunicarse

37



Espaiiol

con el controlador de funcionamiento troncal para que se
considere como troncal del sistema.

Si el sitio no puede comunicarse con el controlador de
funcionamiento troncal del sistema, la radio entra en el
modo de funcionamiento troncal en sitio. Mientras se
encuentra en el modo de funcionamiento troncal en sitio, la
radio emite una indicacién sonora y visual periddica al
usuario para informarle de sus funciones limitadas.

Cuando la radio se encuentra en el modo de
funcionamiento troncal en sitio, se oye un tono repetitivo.

Las radios que se encuentran en el modo de
funcionamiento troncal en sitio podran seguir realizando
llamadas de voz individuales y de grupo, asi como enviar
mensajes de texto al resto de radios ubicadas en el mismo
sitio. Las consolas de voz, los grabadores de registro, las
puertas de enlace telefénicas y las aplicaciones de datos
no se pueden comunicar con las radios en el sitio.

Una vez que se encuentre en el modo de funcionamiento
troncal en sitio, una radio que participe en llamadas a
varios sitios solo se podra comunicar con otras radios
ubicadas en el mismo sitio. La comunicacién hacia y desde
otros sitios se perderia.
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AVISO:

Si existen varios sitios que cubren la ubicacion
actual de la radio y uno de ellos entra en el modo
de funcionamiento troncal en sitio, las radios
navegan a otro sitio si se encuentra en el area de
cobertura.

(2

4.8
Llamadas

En este capitulo se explican las operaciones para recibir,
responder, realizar y finalizar llamadas.

Puede seleccionar un ID o alias de suscriptor, o un ID o

alias de grupo después de haber seleccionado un canal

mediante una de estas funciones:

Botén de acceso de marcacion rapida programado
Este método se utiliza solo para , llamadas de grupo,
llamadas privadas y llamadas telefénicas.

Solo puede asignar un ID a un botén de acceso de
marcacion rapida mediante una pulsacion larga o
breve de un botdn programable.

Boton programable
Este método solo se utiliza para llamadas telefénicas .



4.81
Llamadas de grupo

La radio debe estar configurada como parte de un grupo
para recibir una llamada del grupo de usuarios o realizar
una llamada al mismo.

4.8.1.1
Realizacién de llamadas de grupo

Para llamar a un grupo de usuarios, la radio debera estar
configurada como parte de ese grupo.

1 Lleve a cabo una de las siguientes acciones:

+ Seleccione un canal con el ID o alias de grupo
activo. Consulte Seleccion de un tipo de llamada
en la pagina 35 .

* Pulse el botén de acceso de marcacion rapida
programado.

Espaiol

+ Espere hasta que acabe el tono de Permitir
hablar (si esta activado) y comience a hablar con
claridad al micréfono.

» Espere a que finalice el efecto local de PTT (si
esta activado) y hable con claridad al micréfono.

4 Suelte el boton PTT para escuchar.

El indicador LED verde se ilumina cuando la radio
de destino responde.

2 Pulse el botén PTT para realizar la llamada.

El indicador LED verde se ilumina.

Si la funcién de indicacion de canal libre esta
activada, oira un breve tono de alerta en el momento
en que la radio transmisora suelte el botén PTT, lo
que sefala que el canal esta libre para que el
usuario responda. Pulse el botén PTT para
responder la llamada.

La llamada finalizara cuando no haya ninguna
actividad de voz durante un periodo determinado.
La persona que ha iniciado la llamada puede pulsar
el botén Cancelar programado para finalizar una
llamada de grupo.

3 Lleve a cabo una de las siguientes acciones:
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4.8.1.2
Respuesta a llamadas a grupo

Al recibir una llamada a grupo:
* Elindicador LED verde parpadea.

» Laradio desactiva el silencio y las llamadas entrantes
suenan a través del altavoz.

1 Lleve a cabo una de las siguientes acciones:

+ Sila funcion de indicacion de canal libre esta
activada, oirda un breve tono de alerta en el
momento en que la radio transmisora suelte el
boton PTT, lo que sefala que el canal esta libre
para que el usuario responda. Pulse el botén
PTT para responder la llamada.

» Sila funcién de Interrupcion de voz esta
activada, pulse el botén PTT para interrumpir el
audio de la radio transmisora y liberar el canal
para responder.

El indicador LED verde se ilumina.

2 Lleve a cabo una de las siguientes acciones:
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+ Espere hasta que acabe el tono de Permitir
hablar (si esta activado) y comience a hablar con
claridad al micréfono.

» Espere a que finalice el efecto local de PTT (si
esta activado) y hable con claridad al micréfono.

3 Suelte el botén PTT para escuchar.

La llamada finalizara cuando no haya ninguna
actividad de voz durante un periodo determinado.

4.8.2
Llamada de difusion

Una llamada de difusién es una llamada de voz de
cualquier usuario a todo un grupo de conversacion.

La funciéon de llamada de difusién permite transmitir
informacion al grupo de conversacion solo al usuario que
inicia la llamada, mientras que los destinatarios de la
llamada no pueden responder.

La persona que inicia la difusion también puede finalizar la
llamada de difusion. Para recibir una llamada de un grupo
de usuarios, o para llamar a un grupo de usuarios, la radio
debe estar configurada como parte de un grupo.



4.8.2.1
Realizacion de llamadas de difusion

1 Lleve a cabo una de las siguientes acciones:

+ Seleccione un canal con el ID o alias de grupo
activo. Consulte Seleccion de un tipo de llamada
en la pagina 35 .

» Pulse el botdén de acceso de marcacion rapida
programado.

2 Pulse el botén PTT para realizar la llamada.

El indicador LED verde se ilumina.

3 Lleve a cabo una de las siguientes acciones:

» Espere hasta que acabe el tono de Permitir
hablar (si esta activado) y comience a hablar con
claridad al micréfono.

» Espere a que finalice el efecto local de PTT (si
esta activado) y hable con claridad al micréfono.

La persona que ha iniciado la llamada puede pulsar
el botén Cancelar programado para finalizar la
llamada de difusion.

Espaiiol

4.8.2.2
Recepcion de llamadas de difusién

Siga el procedimiento para recibir una llamada de difusién
en la radio.

Al recibir una llamada de difusion:
* Elindicador LED verde parpadea.

» Laradio desactiva el silencio y las llamadas entrantes
suenan a través del altavoz.

I:/; AVISO:

No se permite a los usuarios receptores contestar
durante una llamada de difusion. El tono de
contestacion prohibida suena momentaneamente si
se pulsa el boton PTT durante una llamada de
difusion.

4.8.3

Llamada privada

Una llamada privada es una llamada de una radio
individual a otra radio individual.

Existen dos formas de realizar una llamada privada.
» El primer tipo de llamada se denomina establecimiento
de llamadas fuera del aire (OACSU, del inglés Off Air
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Call Set-Up). OACSU establece la llamada después de
realizar una verificacién de presencia de radio y finaliza
la lamada automaticamente.

» El segundo tipo se denomina establecimiento de
llamadas totalmente fuera del aire (FOACSU, del inglés
Full Off Air Call Set-Up). FOACSU también establece la
llamada después de realizar una verificacion de
presencia de radio. Sin embargo, las llamadas con
FOACSU requieren la confirmacion del usuario para
finalizar la llamada y permiten al usuario aceptar o
rechazar la llamada.

El administrador del sistema es quien configura el tipo de
llamada.

E/ AVISO:

.Tanto la persona que ha iniciado la llamada como
el receptor pueden finalizar una llamada privada en
curso pulsando el botén Cancelar programado.

4.8.3.1
Realizar llamadas privadas

La radio debe programarse para poder iniciar una llamada
privada. Si esta funcién no esta activada, escuchara un
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tono indicador negativo cuando inicie la llamada.Si la radio
de destino no esta disponible, sonara un breve tono.

1 Lleve a cabo una de las siguientes acciones:

» Seleccione un canal con el ID o alias de
suscriptor activo. Consulte Seleccién de un tipo
de llamada en la pagina 35 .

» Pulse el botén de acceso de marcacion rapida
programado.

2 Pulse el botén PTT para realizar la llamada.

El indicador LED verde se ilumina.

3 Espere hasta que acabe el tono de Permitir hablar
(si esta activado) y comience a hablar con claridad
al microfono.

4 Suelte el boton PTT para escuchar.

El indicador LED verde se ilumina cuando la radio
de destino responde.

5 La llamada finalizara cuando no haya ninguna
actividad de voz durante un periodo determinado. Se
oye un tono breve.



Tanto la persona que ha iniciado la llamada como el
receptor pueden finalizar una llamada privada en
curso pulsando el boton Cancelar programado.

4.8.3.2

Realizacion de llamadas privadas con
el botén de Llamada por marcacion
rapida

La funcion Llamada por marcacién rapida permite realizar
facilmente una llamada privada a un ID o alias de llamada

privada predefinido. Esta funcion se puede asignar a la
pulsacion breve o prolongada de un botdn programable.

Solo puede tener un alias o ID asignado a un botén de
Llamada instantanea. La radio puede tener varios botones
programados de Llamada por marcacién rapida.

1 Pulse el botén programado de Llamada
instantanea para efectuar una llamada privada al ID
o alias de llamada privada predefinido.

2 Pulse el boton PTT para realizar la llamada.
El indicador LED se ilumina en color verde fijo.
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3 Espere hasta que acabe el tono Permitir hablar (si
esta activado) y hable con claridad al micréfono.

4 Suelte el boton PTT para escuchar.

Cuando la radio a la que se llama responda, el
indicador LED parpadeara en verde.

Si no hay actividad de voz durante un periodo de
tiempo predeterminado, la llamada finalizara.

.Tanto la persona que ha iniciado la llamada como el
receptor pueden finalizar una llamada privada en
curso pulsando el botéon Cancelar programado.

4.8.3.3
Recepcion de llamadas privadas

Cuando reciba llamadas privadas configuradas como
llamadas de establecimiento de llamadas fuera del aire
(OACSU, del inglés Off Air Call Set-Up):

* Elindicador LED verde parpadea.
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+ Laradio desactiva el silencio y las llamadas entrantes
suenan a través del altavoz.

E/ AVISO:

En funcién de la configuracion de la radio,
establecimiento de llamadas fuera del aire
(OACSU) o establecimiento de llamadas totalmente
fuera del aire (FOACSU), la respuesta a las
llamadas privadas puede o no requerir la
confirmacién del usuario.

En la configuracién con OACSU, la radio desactiva
el silencio y la llamada se conecta
automaticamente.

4.8.3.4
Aceptar llamadas privadas

Cuando reciba llamadas privadas configuradas como
llamadas de establecimiento de llamadas totalmente fuera
del aire (FOACSU, del inglés Full Off Air Call Set-Up):

* Elindicador LED verde parpadea.

1 Para aceptar una llamada privada, lleve a cabo la
siguiente accion:
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+ Pulse el botén PTT en cualquier entrada.

El indicador LED verde se ilumina.

2 Espere hasta que acabe el tono de Permitir hablar
(si esta activado) y comience a hablar con claridad
al microfono.

3 Suelte el botén PTT para escuchar.

La llamada finalizara cuando no haya ninguna
actividad de voz durante un periodo determinado.
Suena un tono.

I:;/ AVISO:

Tanto la persona que ha iniciado la llamada
como el receptor pueden finalizar una
llamada privada en curso pulsando el boton
Cancelar programado.

4.8.3.5
Rechazar llamadas privadas
Cuando reciba llamadas privadas configuradas como

llamadas de establecimiento de llamadas totalmente fuera
del aire (FOACSU, del inglés Full Off Air Call Set-Up):



* Elindicador LED verde parpadea.

Para rechazar una llamada privada, lleve a cabo la
siguiente accion:

* Pulse el boton Cancelar programado.

4.8.4
Llamadas a todos

Una llamada a todos es una llamada de una radio
individual a todas las radios del sitio 0 a todas las radios de
un grupo de sitios, en funcién de la configuracién del
sistema.

Se utiliza para realizar anuncios importantes, que
requieren una especial atencion por parte del usuario. Los
usuarios del sistema no pueden responder a una llamada a
todos.

Capacity Max es compatible con la llamada a todos en sitio
y la llamada a todos en varios sitios. El administrador del
sistema puede configurar una o varias de estas opciones
en la radio.
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AVISO:

Los suscriptores pueden admitir llamadas a todos
en todo el sistema, pero la infraestructura de
Motorola Solutions no admite llamadas generales
en todo el sistema.

(2

4.8.4.1
Recepcidén de llamada a todos

Al recibir una llamada general, sucede lo siguiente:
* Suena un tono.
» Elindicador LED verde parpadea.

+ Laradio desactiva el silencio y las llamadas entrantes
suenan a través del altavoz.

Si la funcién de indicacion de canal libre esta activada, oira
un breve tono de alerta cuando la radio transmisora suelte
el boton PTT, lo que senala que el canal esta libre para su
uso. No puede responder a una llamada a todos.

E/ AVISO:

La radio deja de recibir la lamada a todos si cambia
a un canal distinto mientras esta recibiendo la
llamada. Durante una llamada a todos, no podra
utilizar ninguna funcion de los botones
programables hasta que la llamada finalice.
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4.8.4.2
Realizacion de llamadas a todos

La radio debe estar programada para poder realizar una
llamada a todos.

1 Seleccione un canal con el ID o alias de grupo de
llamada a todos activo. Consulte Seleccion de un
tipo de llamada en la pagina 35 .

2 Pulse el boton PTT para realizar la llamada.
El indicador LED verde se ilumina.

3 Lleve a cabo una de las siguientes acciones:

+ Espere hasta que acabe el tono de Permitir
hablar (si esta activado) y comience a hablar con
claridad al micréfono.

» Espere a que finalice el efecto local de PTT (si
esta activado) y hable con claridad al micréfono.

Los usuarios del canal no pueden responder a una
llamada a todos.

4.8.5
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Llamadas telefonicas

Una llamada telefénica es una llamada entre una radio
individual o un grupo de radios y un teléfono.

En funcién de la configuracion de la radio, las siguientes
funciones pueden estar disponibles o no:

» Codigo de acceso
+ Tono de multifrecuencia de doble tono (DTMF)
» Caddigo no acceso

« Visualizacion del alias del autor de la llamada o ID al
recibir una llamada telefénica

» Posibilidad de rechazar o aceptar una llamada
telefonica

La funcién de llamada telefonica se puede activar mediante
la asignacion y configuracion de niumeros de teléfono en el
sistema. Consulte con el administrador del sistema cémo
se ha programado la radio.

4.8.5.1
Realizacion de llamadas telefonicas

Siga el procedimiento para realizar llamadas telefonicas
con la radio.



Al intentar realizar o finalizar una llamada telefénica sin el
cédigo de acceso o de finalizaciéon de acceso
preconfigurado, la llamada falla y se oye un tono indicador
negativo.

1 Pulse el botén de Acceso de marcacion rapida
programado para el ID o alias predefinido.

Si la entrada del boton de Acceso de marcacién
rapida esta vacia, se oye un tono indicador
negativo.

Si es correcta:
« Se oira el tono DMTF.

» Se oye el tono de espera de llamada del usuario
del teléfono.

Si no es correcta:
» Suena un tono indicador negativo.

+ Lallamada telefénica fallara. Repita este paso.
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Pulse el botén de salida de teléfono programado
para finalizar la llamada.

Si la finalizacion de llamada es correcta:

+ Suena un tono.

Si la finalizacién de llamada no es correcta:
» Suena un tono indicador negativo.

* Repita este paso o espere a que el usuario del
teléfono finalice la llamada.

2 Pulse el botén PTT para realizar la llamada.

4.8.5.2
Realizacién de llamadas telefénicas
con el botén programable

Siga el procedimiento para realizar llamadas telefonicas
con el botén programable.

1 Pulse el botén de teléfono programado para

acceder a la lista de entradas del teléfono.

3 Suelte el botén PTT para escuchar.
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2 Pulse a4 0 W parairal ID o alias que desee.

g
oo
Pulse para seleccionar.

El indicador LED verde se ilumina. La pantalla
muestra el icono de Llamada telefénica, el ID o
alias del suscriptor y el estado de la llamada.

Si el establecimiento de llamada es correcto:
+ seoye el tono DTMF.

+ Se oye el tono de espera de llamada del usuario
del teléfono.

» La pantalla muestra el icono de llamada
telefénica, el alias o ID del suscriptor, L1 amads
; : ¥ el estado de la llamada.

Si el establecimiento de llamada no es correcto:

* Suena un tono.

* La pantalla muestra L.

+ Laradio vuelve a la pantalla de introduccién del
codigo de acceso. Si el cédigo de acceso se ha
preconfigurado en la lista de contactos, la radio
vuelve a la pantalla en la que se encontraba
antes de iniciar la llamada.

Para hablar, pulse el boton PTT. Suelte el boton
PTT para escuchar.

5
Para finalizar la llamada, pulse .

Si la finalizacion de llamada es correcta suena un
tono y la pantalla muestra L.

Si la finalizacion de la llamada no es correcta, la
radio vuelve a la pantalla de llamada telefénica.

Al pulsar el boton PTT en la pantalla Contactos
telefénicos, se oye un tono y la pantalla muestra




Cuando el usuario del teléfono finaliza la llamada, se

telefonice Tinalizads,

E/ AVISO:

)
durante el acceso al canal, pulse para
descartar el intento de llamada y se oira un
tono.

durante la llamada, si pulsa el boton de
Acceso de marcacién rapida con el cédigo
de finalizacion de acceso preconfigurado o
introduce el codigo de finalizacion de acceso
como digitos adicionales, la radio intentara
finalizar la llamada.

4.8.5.3

Respuesta a llamadas telefénicas
como llamadas a todos

Al recibir una llamada telefénica como una llamada a
todos, la radio receptora no puede contestar ni responder.

Tampoco se permite al usuario receptor finalizar la llamada
a todos.

Espaiiol

* Elindicador LED verde parpadea.

+ Laradio desactiva el silencio y las llamadas entrantes
suenan a traveés del altavoz.

4.8.5.4
Respuesta a llamadas telefénicas
como llamadas a grupo

Siga el procedimiento para responder a llamadas
telefénicas como llamadas de grupo con la radio.

Al recibir una llamada telefénica como una llamada de
grupo:
* Elindicador LED verde parpadea.

+ Laradio desactiva el silencio y las llamadas entrantes
suenan a través del altavoz.

1 Pulse el boton PTT para responder la llamada.

2 Suelte el botéon PTT para escuchar.

49



Esparnol

3 Sino hay actividad de voz durante un periodo de

tiempo predeterminado, la llamada finalizara.

E/ AVISO:

La radio no puede terminar una llamada
telefonica como una llamada de grupo. El

usuario del teléfono debe finalizar la llamada.

Solo se permite al usuario receptor contestar

La radio desactiva el silencio y las llamadas entrantes
suenan a través del altavoz.

1 Pulse el botén PTT para responder la llamada.

2 Suelte el botén PTT para escuchar.

durante la llamada.
Se oye un tono breve.

4.8.5.5
Respuesta a llamadas telefénicas
como llamadas privadas

Siga el procedimiento para responder a llamadas
telefénicas como llamadas privada con la radio.

Al recibir una llamada telefénica como una llamada
privada:

» Elindicador LED verde parpadea.
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3 Sino hay actividad de voz durante un periodo de

tiempo predeterminado, la llamada finalizara.

E/ AVISO:

La radio no puede terminar una llamada
telefonica como una llamada de grupo. El
usuario del teléfono debe finalizar la llamada.
Solo se permite al usuario receptor contestar
durante la llamada.

Se oye un tono breve.

Inicio de interrupcion de transmisién

Se interrumpe una llamada en curso cuando se
realiza lo siguiente:

e Pulse el boton PTT.



* Pulse el boton de emergencia.

4.8.7
Preferencia de llamada

La funcion de preferencia de llamada permite a una radio
detener cualquier transmision de voz en curso e iniciar una
transmision con prioridad.

Con la funcién de preferencia de llamada, el sistema se
interrumpe y otorga preferencia a las llamadas en curso en
casos en los que los canales de enlace no estén
disponibles.

Las llamadas de mayor prioridad, como las llamadas de
emergencia o las llamadas a todos hacen que la radio
transmisora otorgue prioridad a la llamada de mayor
prioridad. Si no hay otros canales de radiofrecuencia (RF)
disponibles, la llamada de emergencia tiene preferencia
sobre la llamada a todos.

4.8.8
Interrupcién de voz

La interrupcién de voz permite al usuario detener una
transmision de voz en curso.

Espaiol

Esta funcion utiliza la sefalizacion por canal inverso para
detener la transmision de voz en curso de una radio si la
radio que la interrumpe esta configurada para la
interrupcién de voz y la radio transmisora esta configurada
para llamadas de voz interrumpibles. Ademas, la radio que
interrumpe la transmisién puede enviar una transmision de
voz al participante durante la llamada detenida.

La funcién de Interrupcion de voz mejora
considerablemente la probabilidad de enviar correctamente
una nueva transmision a las partes interesadas cuando
hay una llamada en curso.

El usuario puede acceder a la interrupcién de voz solo si
se ha configurado esta funcién en la radio. Péngase en
contacto con el distribuidor o el administrador del sistema
para obtener mas informacion.

4.8.8.1
Activacion de la interrupcién de voz

Siga el procedimiento para iniciar la interrupcién de voz en
la radio.

La radio debe estar programada para que pueda utilizarse
esta funcion. Péngase en contacto con el distribuidor o el
administrador del sistema para obtener mas informacion.
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Para interrumpir la transmision durante una llamada,

pulse el botén PPT.

La radio emite un tono indicador negativo hasta que
se suelta el boton PTT.

Espere a que se produzca la confirmacion.
Si es correcta:

* Suena un tono indicador positivo.

Si no es correcta:

» Suena un tono indicador negativo.

Lleve a cabo una de las siguientes acciones:

+ Espere hasta que acabe el tono de Permitir
hablar (si esta activado) y comience a hablar con
claridad al micréfono.

+ Espere a que finalice el efecto local de PTT (si
estéd activado) y hable con claridad al micréfono.
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Funciones avanzadas

En este capitulo se explican como se utilizan las funciones
disponibles en la radio.

Es posible que el distribuidor o el administrador del sistema
hayan personalizado la radio para satisfacer sus
necesidades especificas. Péngase en contacto con el
distribuidor o el administrador del sistema para obtener
mas informacion.

491
Cola de llamadas

Cuando no hay recursos disponibles para procesar una
llamada, la cola de llamadas permite colocar a la solicitud
de llamada en la cola del sistema para los siguientes
recursos disponibles.

Se oye un tono de cola de llamada después de pulsar el
boton PTT y la pantalla de la radio muestra L1 zm=
....... s que indica que la radio ha entrado en el estado de
cola de llamadas. El boton PTT puede soltarse cuando se
escuche el tono de cola de llamadas.

]

Si la configuracion de la llamada se ha realizado
correctamente, ocurre lo siguiente:



* Elindicador LED verde parpadea.
» Siesta activado, se oira el tono de permiso para hablar.

» El usuario de radio dispone de hasta 4 segundos para
pulsar el boton PTT y comenzar la transmision de voz.

Si la configuracion de la llamada no se ha realizado
correctamente, ocurre lo siguiente:

« Siesta activado, se oira el tono de rechazo.

+ Lallamada finaliza y la radio sale de la configuracion de
llamadas.

4.9.2
Llamada con prioridad

Llamada de prioridad permite que el sistema de prioridad a
una de las llamadas no prioritarias en curso e inicie la
llamada de alta prioridad solicitada cuando todos los
canales estan ocupados.

Con todos los canales ocupados con llamadas de alta
prioridad, el sistema no da prioridad a ninguna llamada y
coloca la llamada de alta prioridad solicitada en la cola de
llamadas. Si el sistema falla al colocar la llamada de alta
prioridad solicitada en la cola de llamadas, declara un fallo.
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La configuracién predeterminada para Llamada con
prioridad esta preconfigurada. Pulse el boton programable
para cambiar entre el nivel de prioridad normal y alto.
Cuando utilice las siguientes caracteristicas, el nivel de
prioridad de llamada vuelve automaticamente al ajuste
preconfigurado.

* Todas las llamadas de voz

* Mensaje de texto DMR IlI/mensaje de texto

* Asignacion de tarea

* Monitor remoto

Los tipos de llamada con prioridad son los siguientes:

Prioridad alta
La radio muestra :

alta.

El icono de prioridad de llamada alta aparece en la
parte superior de la pantalla de la radio.

Suena el indicador de voz "Siguiente llamada: Prioridad
alta.

Prioridad normal
La radio muestra :

El icono de prioridad de llamada alta desaparece.
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Suena el indicador de voz "Siguiente llamada: Prioridad
normal.

49.3
Exploracion de grupo de
conversacion

Esta funciéon permite que la radio busque y se una a
llamadas de grupos definidos en una lista de grupos de
recepcion.

Cuando se activa la exploracion, la radio desactiva el
silencio de cualquier miembro de su lista de grupos de
recepcion.

Cuando se desactiva la exploracion, la radio no recibe
transmisiones de ningun miembro de la lista de grupos de
recepcion, con excepcion de las llamadas a todos, de los
grupos de conversacién permanentes y del grupo de
conversacion seleccionado.

4.9.3.1
Activacion o desactivacion del rastreo
de grupo de conversacion

Siga el procedimiento para activar o desactivar el rastreo
de grupo de conversacion en la radio.
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Pulse el botén Rastreo programado.

Si la funcién de rastreo esta activada:

» Elindicador LED parpadea en amarillo.
» Suena un tono indicador positivo.

Si la funcion de rastreo esta desactivada:
» Elindicador LED se apaga.

« Suena un tono indicador negativo.

4.9.4
Lista de grupos de recepcion

La lista de grupos de recepcion es una funcion que le
permite crear y asignar miembros a la lista de rastreo de
grupo de conversacion.

La lista se crea cuando se programa la radio y determina
qué grupos se pueden rastrear. La radio puede admitir un
maximo de 16 miembros en esta lista.



Si un grupo de conversacion esta programado como grupo
de conversacién permanente, no puede editarlo desde la
lista de exploracion.

E/ AVISO:

El administrador del sistema programa la lista de
grupos de recepcion. Péngase en contacto con el
distribuidor o el administrador del sistema para
obtener mas informacion.

4.9.5
Monitor de prioridad

La funciéon de monitor de prioridad permite a la radio recibir
las transmisiones de los grupos de conversacién con
mayor prioridad automaticamente incluso si se encuentra
en una llamada de grupo de conversacion.

La radio se sale de la lamada de grupo de conversacion
de menor prioridad para irse a la de mayor prioridad.

E/ AVISO:

Solamente se puede acceder a esta funcion si la
funcion rastreo de grupo de conversacion esta
activada.

La funcién de monitor de prioridad se aplica Unicamente a
los miembros en la lista de grupos de recepcion. Hay dos
grupos de conversacion prioritarios: Prioridad 1 (P1) y
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Prioridad 2 (P2). P1 tiene mayor prioridad que P2. En un
sistema Capacity Max, la radio recibe transmisiones en
funcién del orden de prioridad siguiente:

1 Llamada de emergencia para el grupo de conversacion
P1

2 Llamada de emergencia para el grupo de conversacion
P2

3 Llamada de emergencia para grupos de conversacion
no prioritarios en la lista de grupos de recepcion

Llamada a todos
Llamada de grupo de conversaciéon P1
Llamada de grupo de conversacion P2

N 6o g b

Grupos de conversacién no prioritarios en la lista de
grupos de recepcion

E/ AVISO:

Esta funcién la programa el administrador del
sistema. Pdongase en contacto con el distribuidor o
el administrador del sistema para obtener mas
informacion.
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4.9.6
Afiliacion de varios grupos de
conversacion

La radio se puede configurar para disponer de hasta siete
grupos de conversacién en un emplazamiento.

De los 16 grupos de conversacion de la lista de grupos de
recepcion, es posible asignar un maximo de siete de ellos
como grupos de conversacion de afiliacion. El grupo de
conversacion seleccionado y los grupos de conversaciéon
prioritarios se afilian automaticamente.

497
Contestacion

La funcion de contestacion permite le permite responder a
una transmision durante el escaneo.

Si la radio escanea una llamada de la lista de rastreo de
grupo seleccionable y pulsa el botén PTT durante una
llamada escaneada, el funcionamiento de la radio
dependera de si la contestacion estaba habilitada o
deshabilitada durante la programacién de la radio.
Pdéngase en contacto con el distribuidor o el administrador
del sistema para obtener mas informacion.
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Contestacion deshabilitada
La radio abandona la llamada escaneada e intenta
transmitir el contacto para la posicion de canal
seleccionada en ese momento. Cuando finalice el
tiempo muerto de llamada al contacto seleccionado
actualmente, la radio regresa al canal de inicio y se
inicia el temporizador de tiempo muerto de escaneo. La
radio reanudara el escaneo de grupo una vez finalice el
temporizador de tiempo muerto de escaneo.

Contestacion habilitada
Si pulsa el botén PTT durante el tiempo muerto de
grupo de la llamada escaneada, la radio intentara
transmitir al grupo escaneado.

E/ AVISO:

Si escanea una llamada para un grupo que no esta
asignado a una posicién de canal en la zona que
esté seleccionada en ese momento y la llamada se
termina, tendra que cambiar a la zona
correspondiente y seleccionar a continuacion la
posicion de canal del grupo para poder hablar con
ese grupo.



49.8
Controles de varios sitios

Estas funciones estan disponibles cuando el actual canal
de radio esta configurado para un sistema Capacity Max.

4.9.8.1
Activacion de la busqueda de sitios
manual

Pulse el botén Roam manual del sitio programado.

* Suena un tono.

» Elindicador LED verde parpadea.

Si la radio encuentra un nuevo sitio, esta mostrara las
siguientes indicaciones:

* Suena un tono positivo.
« Elindicador LED se apaga.

Si la radio no encuentra ningun sitio nuevo, esta mostrara
las siguientes indicaciones:

» Suena un tono negativo.

* Elindicador LED se apaga.
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4.9.8.2
Bloqueo del sitio activado/desactivado

Al habilitarlo, la radio solo buscara el emplazamiento
actual. Si se deshabilita, la radio busca otros
emplazamientos ademas del actual.

Pulse el botén programado Blogq. sitio.
Si la funcién de bloqueo de sitio esta activada:

« Se escuchara un tono indicador afirmativo, el
cual senala que la radio se ha bloqueado en sitio
actual.

Si la funcién de bloqueo de sitio esta desactivada:

» Se oira un tono indicador negativo, que sefiala
que la radio esta desbloqueada.

499
Recordatorio de canal de inicio

Esta funcién activa un recordatorio cuando la radio no esta
configurada en el canal de inicio durante un periodo de
tiempo.
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Si esta funcion esta activada cuando la radio no esta
configurada en el canal de inicio durante un periodo de
tiempo, ocurrira lo siguiente:

« Eltono de recordatorio de canal de inicio y el anuncio
suenan.

4.9.9.1

Silenciar el recordatorio de canal de
inicio

Cuando suena el recordatorio del canal de inicio, puede
silenciarlo temporalmente.

Pulse el botén programable Silenciar recordatorio
de canal base.

4.9.9.2
Configuracion de nuevos canales canal
base

Cuando se activa el recordatorio del canal de inicio, puede
configurar un nuevo canal de inicio.
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Pulse el botén programable Restablecer canal de
inicio para establecer el canal actual como nuevo
canal de inicio.

4910
Monitorizacion remota

Esta funcion se utiliza para encender el micréfono de una
radio de destino con un alias o ID de suscriptor. Se puede
utilizar esta funcién para supervisar de manera remota

toda la actividad audible alrededor de la radio de destino.

La radio y la radio de destino deben estar programadas
para que pueda utilizarse esta funcion.

Cuando se inicia, el LED verde parpadea una unica vez en
la radio de destino. Esta funcién se detiene
automaticamente después de la duraciéon programada o
cuando se esté realizando cualquier operacion en la radio
de destino.

4.9.10.1
Iniciacion del monitor remoto

Siga el procedimiento para iniciar el monitor remoto en la
radio.



1 Pulse el botén Monitor remoto programado.

2 Espere a que se produzca la confirmacion.
Si es correcta:
» Suena un tono indicador positivo.
Si no es correcta:

» Suena un tono indicador negativo.

4.9.11
Configuraciéon del indicador de
llamada

Esta funcion permite que los usuarios de la radio
configuren los tonos de timbre de llamada y de mensaje de
texto.

4.9.11.1
Aumento del volumen del tono de
alarma

La radio puede programarse para que le avise
continuamente cada vez que una llamada de radio se
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quede sin responder. Esto se realiza mediante un aumento
automatico y progresivo del volumen del tono de alarma.
Esta funcién se conoce como Escalert.

4912
Funcionamiento de las alertas de
llamada

Los avisos de alertas de llamada le permiten avisar a un
usuario determinado de radio para que vuelva a llamarle
cuando pueda.

Se puede acceder a esta funcion mediante un botén de
acceso de marcacion rapida programado.

En Capacity Max, la funcién de alerta de llamada permite a
un usuario de radio o a un despachador enviar una alerta a
otro usuario de radio solicitando que vuelva a llamar a la
radio que inicia la comunicacion cuando se encuentre
disponible. La funcién no conlleva ninguna comunicacion
por voz.

El distribuidor o el administrador del sistema pueden
configurar el funcionamiento de las alertas de llamada para
permitir al usuario pulsar el botén PTT para responder
directamente a la persona que ha iniciado la llamada
realizando una llamada privada.
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Una llamada privada de establecimiento de llamada fuera
del aire (OACSU) permite al usuario responder de forma
inmediata, mientras que una llamada privada de
establecimiento de llamadas totalmente fuera del aire
(FOACSU) requiere la confirmacién del usuario para
establecer la llamada. Por tanto, se recomienda utilizar las

llamadas de tipo OACSU para la funcion Alerta de llamada.

Consulte Llamada privada en la pagina 41 .

4.9.12.1
Realizacion de alertas de llamada

Siga el procedimiento para realizar alertas de llamada con
la radio.

1 Pulse el botén de acceso de marcacion rapida
programado.

El indicador LED verde se ilumina.

2 Espere a que se produzca la confirmacion.

Al recibir la confirmacién de la alerta de llamada,
sonara un tono indicador positivo.

Si no se recibe la confirmacion de la alerta de
llamada, sonara un tono indicador negativo.
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4.9.12.2

Respuesta a alertas de llamada
Cuando se recibe una alerta de llamada:

» Se oye un tono repetitivo.

» Elindicador LED parpadea en amarillo.

Pulse el botén PTT en los cuatro segundos
siguientes a la recepcién de un mensaje de llamada
de alerta para responder con una llamada privada.

4913
Modo Silenciar

El modo Silenciar ofrece una opcién para silenciar todos
los indicadores de audio de la radio.

Cuando se inicia el modo Silenciar, se silencian todos los
indicadores de audio, con excepcion de las funciones con
mayor prioridad como las operaciones de emergencia.



Cuando se sale del modo Silenciar, la radio vuelve a
utilizar los tonos y las transmisiones de audio.

IMPORTANTE:

Solo se pueden activar las funciones Boca abajo o
Hombre caido una a una. No es posible tener
ambas funciones activas simultaneamente.

49.13.1
Activacion del modo Silenciar

Siga el procedimiento para activar el modo Silenciar.

Lleve a cabo una de las siguientes acciones:

* Acceda a esta funcion a través del botén
programable Modo Silenciar.

» Acceda a esta funcion colocando la radio boca
abajo momentaneamente.

En funcion del modelo de radio, la funcién boca
abajo se puede activar desde el menu de la radio o
si lo hace el administrador del sistema. Péngase en
contacto con el distribuidor o el administrador del
sistema para obtener mas informacion.
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IMPORTANTE:

Los usuarios no pueden activar la funcién
Man Down o boca abajo a la vez. No es
posible tener ambas funciones activas
simultaneamente.

O

Cuando se activa el modo Silenciar ocurre lo siguiente:
* Suena un tono indicador positivo.

* Laluz LED roja empieza a parpadear y sigue
haciéndolo hasta que se sale del modo Silenciar.

¢ La radio esta silenciada.

» El temporizador del modo Silenciar comienza la cuenta
atras que tiene configurada.

4.9.13.2
Salida del modo Silenciar

Se puede salir de esta funcién automaticamente cuando
expira el temporizador del modo Silenciar.

Lleve a cabo una de las siguientes operaciones para
salir del modo Silenciar manualmente:

» Pulse el botén programado Modo Silenciar.

* Pulse el botén PTT en cualquier entrada.
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* Coloque la radio boca arriba durante un
momento.

Cuando se desactiva el modo Silenciar ocurre lo siguiente:
» Suena el tono indicador negativo.
+ EILED que parpadea en rojo se apaga.

+ Laradio desactiva el silencio y se restaura el estado del
altavoz.

» Si el temporizador del modo Silenciar no ha expirado,
se detiene.

E/ AVISO:

También se sale del modo Silenciar si el usuario
transmite voz o cambia a un canal sin programar.

4914
Funcionamiento de emergencia

Una alarma de emergencia se utiliza para indicar una
situacion critica. Es posible iniciar una alarma de
emergencia en cualquier momento, incluso cuando haya
actividad en el canal actual.

En Capacity Max, la radio receptora solo admite una sola
alarma de emergencia a la vez. Si se ha iniciado, una
segunda alarma de emergencia anulara la primera alarma.
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Cuando se recibe una alarma de emergencia, el receptor
puede optar por eliminar la alarma y salir de la lista de
alarmas o responder a la alarma de emergencia pulsando
el botén PTT y transmitiendo el mensaje de voz de no
emergencia.

Su distribuidor o administrador del sistema puede
establecer la duracién de la pulsacion del botén
Emergencia programado, excepto para la pulsacion larga,
que es similar a la del resto de botones:

Pulsacion corta
Duracion entre 0,05y 0,75 segundos.

Pulsacién larga
Duracién entre 1y 3,75 segundos.

El boton Emergencia se asigna junto con la funcién
Emergencia activada/desactivada. Péngase en contacto



con su distribuidor para obtener informacion acerca del
funcionamiento asignado al botén Emergencia.

E/ AVISO:

Si la pulsacion corta del botén Emergencia esta
asignada a la activacion del modo de emergencia,
la pulsacion larga del botén Emergencia se
asignara a la salida del modo de emergencia.

Si la pulsacion larga del botén Emergencia esta
asignada a la activacion del modo de emergencia,
la pulsacion corta del boton Emergencia se
asignara a la salida del modo de emergencia.

La radio soporta tres alarmas de emergencia:
+ Alarma de emergencia

» Alarma de emergencia con llamada

« Alarma de emergencia con transmision de voz posterior

Ademas, todas las alarmas tienen los siguientes tipos:

Normal
La radio transmite una sefial de alarma y utiliza un
indicador visual o sonoro.

Silencio
La radio transmite una sefal de alarma sin utilizar
ningun indicador sonoro ni visual. La radio recibe
llamadas sin ningun sonido a través del altavoz, hasta
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que el periodo programado de transmision con el
microfono activo finaliza o se pulsa el botéon PTT.

Silencio con voz
La radio transmite una sefal de alarma sin ningun
indicador sonoro ni visual, pero permite que las
llamadas entrantes suenen a través del altavoz. Si el
micréfono activo esta activado, las llamadas entrantes
sonaran a través del altavoz una vez que el periodo
programado de transmision con el micréfono activo
haya finalizado. Los indicadores solo aparecen al pulsar
el botéon PTT.

E/ AVISO:

Solo se puede asignar una de las alarmas de
emergencia anteriores al boton Emergencia
programado.

4.9.14.1

Envio de alarmas de emergencia

Esta funcién permite enviar una alarma de emergencia,
una sefal sin voz, que activa una indicacién de alerta en

un grupo de radios. Siga el procedimiento para enviar
alarmas de emergencia en la radio.
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La radio no muestra ningun indicador sonoro o visual
durante el modo de emergencia cuando esta configurada
en Silencio.

1 Pulse el botén programado Emergencia activada.
El indicador LED verde se ilumina.

E/ AVISO:

Si se ha programado, suena el tono de
busqueda de emergencia. Este tono se
silencia cuando la radio transmite o recibe
voz y se detiene cuando la radio sale del
modo de emergencia. El distribuidor o
administrador del sistema pueden programar
el tono de busqueda de emergencia.

2 Espere a que se produzca la confirmacion.
Si es correcta:
» Suena el tono de emergencia.
* Elindicador LED verde parpadea.

Si no se realiza correctamente tras agotar todos los
reintentos:

» Suena un tono grave. (Solo se aplica a
PMUE4426B)
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La radio sale del modo de alarma de emergencia.

AVISO:

Cuando se configura la funcion de solo alarma de
emergencia, el proceso de emergencia consta
unicamente del envio de la alarma de emergencia.
La emergencia finaliza cuando se recibe una
confirmacion del sistema o cuando se han agotado
los intentos de acceso al canal.

Ninguna llamada de voz se asocia al envio de una
alarma de emergencia cuando funciona como solo
alarma de emergencia.

4.9.14.2
Envio de alarmas de emergencia con
llamada

Esta funcién permite enviar una alarma de emergencia con
llamada a un grupo de radios o a un despachador. Tras el
reconocimiento de la infraestructura que esté dentro del
grupo, un grupo de radios puede comunicarse a través de
un canal de emergencia programado.

La radio debe tener configurada la alarma de emergencia y
llamada para realizar una llamada de emergencia tras el
proceso de alarma.



1 Pulse el botén Emergen. enc. programado.

El indicador LED verde se ilumina.

I:;/ AVISO:

Si la radio esta programada para ello, suena
el tono de busqueda de emergencia. Este
tono se silencia cuando la radio transmite o
recibe voz y se detiene cuando la radio sale
del modo de emergencia.

Si se recibe correctamente la confirmacion de
alarma de emergencia:

* Suena el tono de emergencia.
* Elindicador LED verde parpadea.

Si no se recibe correctamente la confirmacién de
alarma de emergencia:

» Se han agotado todos los reintentos.

» Suena un tono grave.

» Laradio sale del modo de alarma de emergencia.
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3 Lleve a cabo una de las siguientes acciones:

+ Espere hasta que acabe el tono de Permitir
hablar (si esta activado) y comience a hablar con
claridad al micréfono.

» Espere a que finalice el efecto local de PTT (si
esta activado) y hable con claridad al micréfono.

4 Suelte el boton PTT para escuchar.

5 Pulse el botén PTT para responder la llamada.

Si la funcién de indicacion de canal libre esta
activada, oira un breve tono de alerta en el momento
en que la radio transmisora suelte el botén PTT, lo
que senala que el canal esta libre para que el
usuario responda.

Pulse el botén PTT para iniciar una transmision de
voZ.

El indicador LED verde se ilumina.
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6 Pulse el boton Emergencia desactivada
programado para salir del modo de emergencia.

I:;/ AVISO:

Dependera de la programacion de la radio
que pueda escuchar o no el tono Permiso
para hablar. El distribuidor de la radio o el
administrador del sistema podran
proporcionarle mas informacion sobre como
se ha programado la radio para las
emergencias.

La persona que ha iniciado la llamada de
emergencia puede pulsar el botén
programado Cancelar para finalizar una
llamada de emergencia en curso. La radio
vuelve al estado de llamada inactiva.

4.9.14.3
Envio de alarmas de emergencia con
transmisién de voz posterior

Esta funcion permite enviar una alarma de emergencia con
transmision de voz posterior a un grupo de radios. El
micréfono de la radio se activa de manera automatica y le
permite comunicarse con el grupo de radios sin tener que
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pulsar el boton PTT. El estado de micréfono activado
también se conoce como micréfono activo.

Si la radio tiene el modo de ciclo de emergencias activado,
las repeticiones de micréfono activo y el periodo de
recepcion se realizan con una duracion programada.
Durante el modo de ciclo de emergencias, las llamadas
recibidas suenan a través del altavoz.

Si pulsa el boton PTT durante el periodo de recepcién
programado, escuchara un tono de prohibiciéon que indica
que debe soltar el botén PTT. La radio ignora que se ha
pulsado el botéon PTT y permanece en modo de
emergencia.

Si pulsa el boton PTT mientras el micréfono activo esta
conectado y lo mantiene pulsado después de que haya
terminado esta conexion, la radio seguira transmitiendo
hasta que suelte el botén PTT.

si se produce un error en la solicitud de la alarma de
emergencia, la radio no intenta enviar de nuevo la solicitud
y entra directamente en el estado de micréfono activo.

I:/; AVISO:

Puede que ciertos accesorios no admitan el
micréfono activo. Pdngase en contacto con el
distribuidor o el administrador del sistema para
obtener mas informacioén.



Siga el procedimiento para enviar alarmas de emergencia
mediante voz con la radio.

1 Pulse el botén Emergen. enc. programado.
El indicador LED verde se ilumina.

2 Cuando suene el tono de emergencia, hable con
claridad al microfono.

La radio detiene automaticamente la transmision:

» Cuando el tiempo de duracion del ciclo entre el
micréfono de emergencia y las llamadas
recibidas se agota, si el modo de ciclo de
emergencia esta activado.

» Cuando la conexion del micr6fono de emergencia
termina, si el modo de ciclo de emergencia esta
desactivado.

49.14.4
Recepcioén de alarmas de emergencia
La radio receptora solo admite una sola alarma de

emergencia a la vez. Si se ha iniciado, una segunda
alarma de emergencia anulara la primera alarma. Siga el
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procedimiento para recibir y ver alarmas de emergencia en
la radio.

Cuando se recibe una alarma de emergencia:
* Suena un tono.

* EILED rojo parpadea.

E/ AVISO:

La radio detecta automaticamente la alarma de
emergencia (si esta activada).

Puede silenciar el tono. Lleve a cabo una de las siguientes

acciones:

* Pulse el boton PTT para llamar al grupo de radios que
recibio la alarma de emergencia.

» Pulse cualquier botdn programable.

» Salga del modo de emergencia.

4.9.14.5
Respuesta a alarmas de emergencia
con llamada

Siga el procedimiento para responder a alarmas de
emergencia mediante llamada con la radio.

Cuando se recibe una llamada de emergencia:
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El tono de llamada de emergencia suena si la indicacién
de llamada de emergencia y el tono de descodificacion
de llamada de emergencia estan activados. El tono de
llamada de emergencia no sonara si solo esta activada
la indicacién de llamada emergencia.

La radio desactiva el silencio y las llamadas entrantes
suenan a traveés del altavoz.

1 Silafuncién de indicacion de canal libre esta
activada, oira un breve tono de alerta en el momento
en que la radio transmisora suelte el botén PTT, lo
que senala que el canal esta libre para que el
usuario responda. Pulse el botén PTT para
responder la llamada.

El indicador LED verde se ilumina.

2 Espere hasta que acabe el tono de Permitir hablar
(si esta activado) y comience a hablar con claridad
al microfono.

3 Suelte el botén PTT para escuchar.
Cuando la radio que inicia la emergencia responde:
» EILED rojo parpadea.

4.9.14.6
Salida del modo de emergencia

Pulse el botén Emergencia desactivada
programado.

La radio mostrara las siguientes indicaciones:
» Eltono ha parado.
» Elindicador LED rojo se apaga.

4.9.15
Mensaje de estado

Esta funcion permite al usuario enviar mensajes de estado
a otras radios.

La lista de estado rapido se configura mediante CPS-RM y
contiene un maximo de 99 estados.

La longitud maxima de cada mensaje de estado es de 16
caracteres.



Si se activa la funcién de conversion de texto a voz, esta
permite que la radio indique acusticamente los mensajes
de estado que recibe.

E/ AVISO:

La conversion de texto a voz se configura mediante
CPS. Consulte con el distribuidor o administrador
del sistema como se ha programado la radio.

4.9.15.1
Envio de mensajes de estado

Siga el procedimiento siguiente para enviar un mensaje de
estado.

Pulse el botén de acceso de marcacion rapida
programado.

Si es correcta:

» Suena un tono indicador positivo.
* Elindicador LED se apaga.

Si no es correcta:

+ Suena un tono indicador negativo.

« Elindicador LED se apaga.
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4.9.16
Privacidad

Esta funcion ayuda a evitar que los usuarios no
autorizados escuchen conversaciones en un canal
mediante el uso de una soluciéon de cifrado basada en
software. Las partes de sefializacién e identificacion de
usuario de una transmision no se mezclan.

La radio debe tener la privacidad habilitada en el canal
para enviar una transmision con la privacidad habilitada,
aunque no es un requisito necesario para recibir una
transmision. Mientras se encuentra en un canal con la
privacidad habilitada, la radio puede recibir transmisiones
claras o descodificadas.

La radio es compatible con la privacidad mejorada.

Para descodificar una llamada o transmision de datos que
tiene la privacidad activada, la radio debe estar
programada para tener el mismo valor de clave e ID de
clave para la privacidad que la radio transmisora.

Si la radio recibe una llamada codificada que tenga un
valor de clave e ID de clave distintos, no oira nada en
absoluto (privacidad mejorada).

En un canal con la privacidad activada, la radio puede
recibir llamadas claras o descodificadas, en funcién de
cémo se haya programado. Ademas, puede reproducir un
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tono de aviso o no, en funcién de cémo se haya
programado.

El indicador LED se ilumina en color verde cuando la radio
transmite y parpadea dos veces cuando recibe una
transmision con la funcién de privacidad activada.

E/ AVISO:

Es posible que algunos modelos de radio no
ofrezcan esta funcién de privacidad o la
configuracion sea diferente. Pébngase en contacto
con el distribuidor o el administrador del sistema
para obtener mas informacion.

4.9.16.1

Activacidon o desactivacion de la
privacidad

Siga el procedimiento para activar o desactivar la
privacidad en la radio.

Pulse el botén Privacidad programado.

4917
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Inhibic. respuesta

Esta funcién ayuda a prevenir que la radio responda a
cualquier transmision entrante.

E/ AVISO:
Pdngase en contacto con su distribuidor para
determinar como se ha programado la radio.
Si se activa, la radio no genera ninguna transmisién
saliente en respuesta a transmisiones entrantes, tales
como Verificacion de radio, Alerta de llamada,
Desactivacion de radio, Monitorizacién remota, Servicio de

registro automatico (ARS), Respuesta a mensajes privados
y envio de informes de ubicacion GNSS.

La radio no puede recibir lamadas privadas confirmadas
cuando se activa esta funcién. Sin embargo, la radio puede
enviar transmisiones manualmente.

4.9.17.1
Activacion/desactivacion de la
inhibicidén de respuesta

Siga el procedimiento para activar o desactivar la inhibicion
de respuesta en la radio.



Pulse el botén de Inhib. resp. programado.

Si es correcta:
» Suena un tono indicador positivo.
Si no es correcta:

» Suena un tono indicador negativo.

4.9.18
Desactivar/reactivar

Esta funcién puede habilitar o deshabilitar cualquier radio
del sistema. Por ejemplo, puede que el distribuidor o
administrador del sistema quiera deshabilitar una radio
robada para evitar que una persona no autorizada la utilice
y luego activarla cuando la recupere.

Es posible desactivar o activar una radio mediante la
consola o0 un comando iniciado por otra radio.

Cuando se desactiva una radio, esta emitira un tono
indicador negativo.

Cuando la radio esta bloqueada, no puede solicitar ni
recibir ningun servicio de iniciativa del usuario en el
sistema donde se esta realizando el procedimiento
Bloquear. Sin embargo, la radio puede cambiar a otro
sistema. La radio continua enviando informes de ubicacion
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de GNSS y puede controlarse de forma remota cuando
esta bloqueada.

E/ AVISO:

Puede que el distribuidor o administrador del
sistema quiera desactivar una radio de forma
permanente. Consulte Anulacién de la radio en la
pagina 71 para obtener mas informacion.

4.9.19
Anulacion de la radio

Esta funcion es una medida de seguridad mejorada que
restringe el acceso no autorizado a la radio.

Anulacién de la radio hace que la radio deje de funcionar.
Por ejemplo, es posible que el distribuidor quiera
desactivar una radio robada o extraviada para evitar un
uso no autorizado.

E/ AVISO:

Solo se puede volver a activar una radio anulada en
un depdsito de servicio de Motorola Solutions. Para
obtener mas informacion, péngase en contacto con
el distribuidor.
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4.9.20
Operario aislado

Esta funcion solicita que se envie un mensaje de
emergencia si no hay actividad del usuario durante un
periodo de tiempo predefinido, como cualquier pulsacion
de un botdn de la radio o activacién del selector de
canales.

Tras un periodo programado de tiempo de inactividad por
parte del usuario, la radio avisa de antemano mediante un
indicador de audio cuando el temporizador de inactividad

se agota.

Si el usuario todavia no ha confirmado la recepcion antes
de que finalice el recordatorio predefinido del temporizador,
la radio iniciara una condiciéon de emergencia en funcién de
cémo la haya configurado el distribuidor.

4.9.21
Bloqueo por contraseina

Puede establecer una contrasefia para restringir el acceso
a la radio. Cada vez que encienda la radio, se le pedira
que introduzca la contrasena.

La radio soporta una contrasefia de 4 digitos.
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En estado bloqueado, la radio no puede recibir ninguna
llamada.

4.9.21.1
Acceso a la radio mediante contrasena

Encienda la radio.

1 Introduzca la contrasefia de cuatro digitos.

a Para introducir el primer digito de la contrasefia,
utilice el botén selector de canales.

b Para introducir cada uno de los tres digitos
restantes de la contrasefa, pulse el botdn lateral
1,203.

2 La radio comprobara automaticamente la validez de
la contrasefa cuando introduzca el ultimo digito de
la contrasena.

Si se introduce la contrasefia correctamente, la radio se
encendera.

Si se introduce la contrasefa incorrecta en el primer y el
segundo intento, la radio muestra las siguientes
indicaciones:

» Se oye un tono continuo.



Repita paso 1.

Si se introduce la contrasefia incorrecta en el tercer
intento, la radio muestra las siguientes indicaciones:

» Suena un tono.
» Elindicador LED parpadeara dos veces en amarillo.

» Laradio entrara en estado de bloqueo durante
15 minutos.

Espere a que acabe el temporizador de 15 minutos del
estado bloqueado y, a continuacion, repita paso 1.

I:;/ AVISO:

Si apaga y enciende la radio de nuevo, el
temporizador de 15 minutos se reinicia.

4.9.21.2
Desbloqueo de radios en estado de

bloqueo

En estado bloqueado, la radio no puede recibir ninguna

llamada. Siga el procedimiento para desbloquear la radio

en estado bloqueado.
Lleve a cabo una de las siguientes acciones:
» Silaradio esta encendida, espere 15 minutos y, a

continuacion, repita los pasos de la seccidén Acceso a la
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radio mediante contrasefa en la pagina 72 para
acceder a la radio.

» Silaradio esta apagada, enciéndala. La radio reinicia el
temporizador de 15 minutos del estado bloqueado.
Suena un tono. El indicador LED parpadeara dos veces
en amarillo.

Espere 15 minutos y, a continuacion, repita los pasos
de la seccién Acceso a la radio mediante contrasefia en
la pagina 72 para acceder a la radio.

4.9.22
Programacion a través del interfaz

alre

El distribuidor puede actualizar la radio de forma remota
mediante la programacion inaldmbrica (OTAP) sin ninguna
conexion fisica. Ademas, algunos ajustes también se
pueden configurar con OTAP.

Cuando la radio ejecuta OTAP, el LED verde parpadea.
Cuando la radio recibe datos de gran volumen:

» El canal esta ocupado.

» Suena un tono negativo si se pulsa el PTT.
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Cuando termina la actualizacion de la programacion, se
oye un tono y la radio se reinicia (se apaga y se enciende
de nuevo).

Si la actualizacion de la programacion no se realiza
correctamente, suena un tono y el LED rojo parpadea una
vez.
E/ AVISO:

Si la actualizacion de la programacion no se realiza
correctamente, la indicacion de actualizacion de
software fallida aparecera cada vez que enciendas
la radio. Péngase en contacto con su distribuidor
para reprogramar la radio con el software mas
reciente para eliminar la indicacidn de actualizacion
de software.

4.9.23

Asignacién de numero de grupo
dinamico (DGNA)

La asignacién dindamica de numero de grupo (DGNA) es
una funcién que permite a la consola asignar y eliminar un

nuevo grupo de conversacién desde la radio de forma
inalambrica.

Cuando la consola asigna DGNA a la radio, esta pasa a
estar en modo DGNA:
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e Suena un tono.

Cuando la consola elimina DGNA de la radio, esta vuelve
al grupo de conversacion anterior:

« Suena un tono.

En funcién de como esté programada la radio, podra ver,
editar y escuchar los canales de listas de exploracion
originales y los grupos de conversacion que no sean
DGNA.

Cuando la radio esta en modo DGNA, la pulsacion del
botén PTT permite comunicarse unicamente con el grupo
de conversacion DGNA actual. Para comunicarse con el
anterior grupo de conversacion que no sea DGNA,
programe el botén de Acceso de marcacioén rapida.
Consulte Realizacion de llamadas que no sean DGNA en
la pagina 75 .

I:;/ AVISO:

Consulte con el distribuidor o administrador del
sistema como se ha programado la radio.



4.9.23.1
Realizacion de llamadas DGNA

Con la radio en modo DGNA, pulse el botén PTT
para realizar la llamada.

» Se oye un tono de DGNA.

E/ AVISO:

Si la radio no esta en modo DGNA y pulsa el botén
Acceso de marcacion rapida, la radio emite un
tono que indica error.

4.9.23.2
Realizacién de llamadas que no sean
DGNA

1 Pulse el botén de acceso de marcacion rapida
programado.

* Suena un tono positivo.

* El indicador de voz emite un sonido de llamada
de sustitucion de marcacion rapida.
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E/ AVISO:

Si la radio no esta en modo DGNA y pulsa el
boton Acceso de marcacion rapida, la radio
emite un tono negativo que indica error.

2 Pulse el botén PTT antes de que suene un tono
negativo.

E/ AVISO:

Al pulsar el boton PTT tras escuchar el tono,
se realiza una llamada al grupo de
conversacion de DGNA.

4.9.23.3

Recepcidn y respuesta a llamadas
DGNA

Al recibir una llamada DGNA:
» Se oye un tono de DGNA.

» Laradio desactiva el silencio y las llamadas entrantes

suenan a través del altavoz.

1 Pulse el botén PTT para responder la llamada.

75



Espanol

2 Suelte el botén PTT para escuchar.

Pulse el botén Carga de la bateria programado.

410
Herramientas

En este capitulo se explican como se utilizan las
herramientas disponibles en la radio.

4101
Activacion y desactivacion del
supresor de respuesta acustica

Esta funcién le permite minimizar la respuesta acustica de
las llamadas recibidas. Siga el procedimiento para activar o
desactivar el supresor de respuesta acustica en la radio.

Pulse el botén Supresor de AF programado.

4.10.2
Comprobacién de la carga de la
bateria

Siga el procedimiento para comprobar el nivel de bateria
de la radio.
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Ocurrird una de las siguientes opciones:

* Elindicador LED se ilumina en color amarillo fijo, lo que
indica que la capacidad de la bateria es suficiente.

» Elindicador LED se ilumina en color verde fijo, lo que
indica que la bateria esta llena.

» Elindicador LED parpadea en rojo, lo que indica que el
nivel de bateria es bajo.

4.10.3
Reconocimiento de voz

La funcién de reconocimiento de voz solo puede activarla
su distribuidor. Si la funcién de reconocimiento de voz esta
activada, la funcién de indicador de voz se desactiva
automaticamente. Si la funcion de indicador de voz esta
activada, la funcién de reconocimiento de voz se desactiva
automaticamente.

Este indicador de audio puede personalizarse segun los
requisitos del cliente.



4.10.3.1
Configurar reconocimiento de voz

Siga el procedimiento para definir la funcion de
reconocimiento de voz.

Pulse el botén programado Reconocimiento de voz
para escuchar el mensaje de texto recibido.

4104
Activacion o desactivacion del

sistema global de navegacién por
satélite

El sistema global de navegacién por satélite (GNSS) es un
sistema de navegacion via satélite que determina la
ubicacion exacta de la radio. GNSS incluye el sistema de
posicionamiento global (GPS) y el sistema de navegacion
por satélite global (GLONASS).
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AVISO:

Los modelos de radio seleccionados pueden ofrecer
GPS y GLONASS. La constelacién de GNSS se
configura a través de CPS. Consulte con el
distribuidor o administrador del sistema cémo se ha
programado la radio.

(2

Pulse el botén GNSS programado para activar o
desactivar esta funcion.

4.10.5
Encendido y apagado de tonos/
alertas de la radio

Puede habilitar y deshabilitar todos los tonos y todas las
alertas de la radio siempre que sea necesario, excepto el
tono de alerta entrante de emergencia. Siga el
procedimiento para activar o desactivar los tonos y las
alertas en la radio.

Pulse el botén programado de todos los tonos/
alertas.

Si es correcta:
» Suena un tono indicador positivo.
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+ Todos los tonos y alertas estan activados.
Si no es correcta:
» Suena el tono indicador negativo.

» Todos los tonos y alertas estan desactivados.

4.10.6
Niveles de potencia

Puede personalizar el nivel de potencia de cada canal de
la radio en alto o bajo.

Alta
Permite la comunicacién con radios situadas a una
distancia considerable de usted.

Baja
Permite la comunicacion con radios mas cercanas.

4.10.6.1
Configuracion de los niveles de

potencia

Siga el procedimiento para definir los niveles de potencia
en la radio.
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Pulse el botén de nivel de potencia programado.
Si es correcta:

» Suena un tono indicador positivo.

+ La radio transmite a potencia baja.

Si no es correcta:

» Suena el tono indicador negativo.

+ Laradio esta transmitiendo a potencia alta.

4.10.7
Activacion o desactivacion de la

tarjeta opcional

Se pueden asignar capacidades para tarjetas opcionales
dentro de cada canal a botones programables. Siga el
procedimiento para activar o desactivar la tarjeta opcional
en la radio.

Pulse el botén programable Tarjeta opcional.




4.10.8
Activacion o desactivacion del
indicador de voz

Esta funcién permite a la radio indicar de forma sonora o
mediante la pulsacion de boton programable la zona o el
canal que el usuario acaba de presionar.

Este indicador de audio puede personalizarse segun los
requisitos del cliente. Siga el procedimiento para activar o
desactivar el indicador de voz.

Pulse el botén Indicador de voz programado.
Si es correcta:

» Suena un tono indicador positivo.

» Todos los tonos y alertas estan activados.
Si no es correcta:

» Suena el tono indicador negativo.

» Todos los tonos y alertas estan desactivados.

4.10.9
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Cambio de la salida de audio entre el
altavoz interno de la radio y un
accesorio con cables

Siga el procedimiento para alternar la salida de audio entre
el altavoz interno de la radio y el accesorio con cables.

Puede alternar la salida de audio entre el altavoz interno
de la radio y el altavoz de un accesorio con cables siempre
que:

« El accesorio con cables con altavoz esté conectado.

Pulse el botén programable Conmutacion de
audio.

Suena un tono cuando la ruta de audio ha cambiado.

Si se apaga la radio o se quita el accesorio, se restablece
la salida de audio en el altavoz interno de la radio.

4.10.10
Activacion o desactivacion del audio
inteligente

La radio ajusta automaticamente el volumen de audio para
superar el ruido de fondo actual del entorno, incluidas las
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fuentes de ruido estacionarias y no estacionarias. Esta
funcién es de solo recepcién y no afecta a la transmision
de audio. Siga el procedimiento para activar o desactivar el
audio inteligente en la radio.

Pulse el boton programado Audio inteligente.

E/ AVISO:

Esta funcion no esta disponible durante una
sesion Bluetooth.

4.10.11
Activacion o desactivacion de la

mejora de la vibracion del habla

Puede activar esta funcién cuando esté hablando en un

idioma que contenga muchas palabras con pronunciacion
alveolar (R vibrante). Siga el procedimiento para activar o
desactivar la mejora de la vibracién del habla en la radio.

Pulse el botén Mejora de la vibracion del habla
programado para activar o desactivar la funcion.

Si es correcta:
» Suena un tono indicador positivo.
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Todos los tonos y alertas estan activados.

Si no es correcta:

Suena el tono indicador negativo.

Todos los tonos y alertas estan desactivados.




Otros sistemas

Las funciones disponibles para los usuarios de radio en
virtud de este sistema estan disponibles en este capitulo.

5.1

Boton PTT (Pulsar para
hablar)

El botén Pulsar para hablar (PTT) tiene dos funciones
bésicas:

* En el transcurso de una llamada, el boton PTT permite
que la radio transmita a las demas radios de la llamada.
El micréfono se activa cuando se pulsa el botén PTT.

* Cuando no hay ninguna llamada en curso, el boton PTT
se utiliza para realizar una nueva llamada.

Para hablar, pulse de forma prolongada el botén PTT.
Suelte el botéon PTT para escuchar.

Si el tono Permiso para hablar esta activado, espere a que
finalice el tono de alerta breve antes de empezar a hablar.

5.2
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Botones programables

En funcién de la duracién de la pulsacion de un botén, el
distribuidor puede programar los botones programables
como accesos directos a las funciones de la radio.

Pulsacion corta
Pulsar y soltar el botén rapidamente.

Pulsacién larga
Mantener pulsado el botén durante la duracidn
programada.

E/ AVISO:

Consulte Funcionamiento de emergencia en la
pagina 114 para obtener mas informacion sobre la
duracion programada del botén de Emergencia.

5.3

Funciones asignables de la
radio

Las siguientes funciones de radio se pueden asignar a los
botones programables.
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Conmutacioén de audio
Alterna el direccionamiento de audio entre el altavoz
interno de la radio y el altavoz de un accesorio con
cables.

Carga de la bateria
Indica la carga de la bateria con el indicador LED.

Reenvio de llamadas @
Activa o desactiva la transferencia de llamadas.

Anuncio de canal
Reproduce mensajes de voz de anuncio de canal y de
zona para el canal actual.

Emergencia
Dependiendo de la programacion, inicia o cancela una
llamada o una alarma de emergencia.

Audio inteligente
Permite activar o desactivar el Audio inteligente.

Itinerancia manual del sitio? @
Inicia la busqueda de sitio manual.

Mic AGC
Activa o desactiva el control automatico de ganancia
(AGC) del micréfono interno.

2 No aplicable a Capacity Plus.
82

Monitor
Monitoriza un canal seleccionado en busca de
actividad.

Eliminacién de canal con ruido?
Elimina temporalmente de la lista de rastreo un canal
no deseado, exceptuando el canal seleccionado. El
canal seleccionado se refiere a la combinaciéon de zona/
canal seleccionada por el usuario desde la que se inicia
el rastreo.

Acceso de marcacion rapida @
Inicia directamente una llamada privada, telefénica o a
grupo, una alerta de llamada, un mensaje de texto
rapido o la funcion Retorno a inicio predefinidos.

Funcion de tarjeta opcional
Activa o desactiva las funciones de la tarjeta opcional
para los canales compatibles con dicha tarjeta.

Monitorizacion permanente 2
Monitoriza un canal seleccionado por todo el trafico de
radios hasta que se desactiva la funcién.

Salir del teléfono @
Finaliza una llamada telefénica.



Privacidad @
Activa o desactiva la privacidad.

Repetidor/habla-escucha?
Alterna entre el uso de un repetidor y la comunicacion
directa con otra radio.

Restablecer canal base
Configura un nuevo canal base.

Silenciar recordatorio de canal base
Silencia el recordatorio de canal de inicio.

Rastreo3
Permite activar o desactivar el rastreo.

Informacioén del sitio
Reproduce los mensajes de voz de indicador del sitio
actual si el indicador de voz esta activado.

Bloqueo del sitio? @
Al habilitarlo, la radio solo buscara el emplazamiento
actual. Si se deshabilita, la radio busca otros
emplazamientos ademas del actual.

Control de telemetria
Controla el pin de salida en una radio local o remota.

3 No aplicable a Capacity Plus - Sitio unico.
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Desactivacion remota de la interrupciéon de transmision
Detiene una llamada en curso que se puede interrumpir
para liberar el canal.

Mejora de la vibracion del habla
Permite activar o desactivar esta funcion.

Activar/Desactivar indicador de voz
Activa o desactiva el indicador de voz.

Transmision activada por voz (VOX)
Activa o desactiva VOX.

Cambio de zona
Permite al usuario de la radio cambiar entre la zona 1y
la zona 2.

5.4

Funciones asignables de
configuracion o
herramientas

Los siguientes ajustes o funciones de la radio se pueden
asignar a los botones programables.
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Tonos/alertas
Activa y desactiva todos los tonos y alertas.

Nivel de potencia
Alterna entre los niveles de potencia de transmisién alto
y bajo.

5.5

Indicadores de estado

En este capitulo se explican los indicadores de audio y los
tonos de audio que se utilizan en la radio.

5.5.1

Indicadores LED

Los indicadores LED muestran el estado de
funcionamiento de la radio.

Rojo intermitente
La radio esta indicando una falta de coincidencia de la
bateria.

La radio no ha superado la autocomprobacién durante
el encendido.

La radio esta recibiendo una transmision de
emergencia.
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La radio esta transmitiendo con estado de bateria baja.

La radio esta fuera del rango de alcance, si se ha
configurado un sistema de repeticion de rango
automatico.

El modo Silenciar esta activado.

Verde fijo
La radio se esta encendiendo.

La radio esta transmitiendo.

La radio esta enviando una alerta de llamada o una
transmision de emergencia.

Indica que la carga de la bateria esta completa al pulsar
el botén programado Carga de la bateria.

Verde intermitente
La radio esta recibiendo una llamada o datos.

La radio esta recuperando transmisiones de
programacion inalambrica.



La radio esta detectando actividad a través del interfaz
aire.
E/ AVISO:

Esta actividad puede afectar o no al canal
programado de la radio debido a la naturaleza

del protocolo digital.

En Capacity Plus, no hay indicaciéon LED cuando
la radio esta detectando actividad a través del
interfaz aire.

Verde intermitente doble
La radio esta recibiendo una llamada o datos con la
funcion de privacidad habilitada.

Amarillo fijo
La radio esta supervisando un canal convencional.

Indica que la carga de la bateria es suficiente al pulsar
el botén programado Carga de la bateria.

Amarillo intermitente
La radio esta rastreando actividad.

La radio aun tiene que responder a una alerta de
llamada.

Todos los canales Capacity Plus-Multisitio estan
ocupados.
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Parpadeo doble en amarillo
La radio tiene la navegacion automatica activada.

La radio esta buscando de forma activa un nuevo sitio.

La radio aun tiene que responder a una alerta de
llamada a grupo.

La radio esta bloqueada.

La radio no esta conectada al repetidor mientras esta
en Capacity Plus.

Todos los canales de Capacity Plus estan ocupados.

5.5.2
Tonos

A continuacién se describen los tonos que suenan a través
del altavoz de la radio.

O

Tono agudo

Tono grave
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5.5.2.1
Tonos de indicador
Los tonos de indicador proporcionan indicaciones audibles

del estado después de realizar una accion para llevar a
cabo una tarea.

N

Tono indicador positivo

(W

Tono indicador negativo

5.5.2.2
Tonos de audio
Los tonos de audio le proporcionan indicaciones sonoras

del estado de la radio o de la respuesta de la radio a los
datos recibidos.

Tono continuo
Un sonido monétono. Suena continuadamente hasta
que finaliza.
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Tono periédico
Suena periédicamente dependiendo de la duracién que
haya establecido la radio. El tono empieza, se para y se
repite.

N

Tono repetitivo
Suena un Unico tono que se repite hasta que lo apaga
el usuario.

m

Tono momentaneo
Suena una vez por un periodo corto establecido por la
radio.

5.6

Selecciones de canales y
zonas

En este capitulo se explican las operaciones para
seleccionar una zona o un canal en la radio. Una zona es
un conjunto de canales.

La radio es compatible con un maximo de 32 canales y 2
zonas, con un maximo de 16 canales por zona.



Cada canal puede programarse con diferentes funciones
y/o admitir grupos diferentes de usuarios.

5.6.1
Seleccion de zonas

Siga el procedimiento para seleccionar la zona que desee
en la radio.

Pulse el botén Cambio de zona programado.

Se emitira uno de los tonos siguientes:
Tono indicador positivo
La radio esta en la zona 2.

Tono indicador negativo
La radio esta en la zona 1.

E/ AVISO:

Para todas las radio sin teclado, se
recomienda activar la funcioén Indicador de
voz para la seleccion de zonas. La funciéon de
indicador de voz solo puede activarse
mediante CPS.

5.6.2
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Seleccion de canales

Siga el procedimiento para seleccionar el canal que desee
en la radio.

Gire el mando selector de canales para seleccionar
el canal, ID de suscriptor o ID de grupo.

5.7

Llamadas

En este capitulo se explican las operaciones para recibir,
responder, realizar y finalizar llamadas.

Puede seleccionar un ID o alias de suscriptor, o un ID o

alias de grupo después de haber seleccionado un canal

mediante una de estas funciones:

Boton de acceso de marcacion rapida programado
Este método se utiliza solo para , llamadas de grupo,
llamadas privadas y llamadas telefénicas.

Solo puede asignar un ID a un botén de acceso de
marcacioén rapida mediante una pulsacién larga o
breve de un botén programable.

Botén programable
Este método solo se utiliza para llamadas telefénicas .
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5.71
Llamadas de grupo

La radio debe estar configurada como parte de un grupo
para recibir una llamada del grupo de usuarios o realizar
una llamada al mismo.

5.711
Respuesta a llamadas a grupo

Para recibir una llamada de un grupo de usuarios, la radio
debe estar configurada como parte de ese grupo. Siga el
procedimiento para responder a llamadas a grupo con la
radio.

Al recibir una llamada a grupo:
* Elindicador LED verde parpadea.

+ Laradio desactiva el silencio y las llamadas entrantes
suenan a traveés del altavoz.

1 Lleve a cabo una de las siguientes acciones:

« @ Sjla funcién de indicacion de canal libre esta
activada, oira un breve tono de alerta en el
momento en que la radio transmisora suelte el
botén PTT, lo que senala que el canal esta libre
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para que el usuario responda. Pulse el botén
PTT para responder la llamada.

@ Si la funcién de Interrupcion de voz esta
activada, pulse el botén PTT para interrumpir el
audio de la radio transmisora y liberar el canal
para responder.

El indicador LED verde se ilumina.

2 Lleve a cabo una de las siguientes acciones:

Espere hasta que acabe el tono de Permitir
hablar (si esta activado) y comience a hablar con
claridad al micréfono.

® Espere a que finalice el efecto local de PTT (si
esta activado) y hable con claridad al micréfono.

3 Suelte el botén PTT para escuchar.

La llamada finalizara cuando no haya ninguna
actividad de voz durante un periodo determinado.




5.7.1.2
Realizacién de llamadas a grupo

Siga el procedimiento para realizar llamadas a grupo con la

radio.

1

Lleve a cabo una de las siguientes acciones:

» Seleccione un canal con el ID o alias de grupo
activo.

» Pulse el botdn de acceso de marcacion rapida
programado.

Pulse el botén PTT para realizar la llamada.

El indicador LED verde se ilumina.

Lleve a cabo una de las siguientes acciones:

+ Espere hasta que acabe el tono de Permitir
hablar (si esta activado) y comience a hablar con
claridad al micréfono.

« @ Espere a que finalice el efecto local de PTT (si
esta activado) y hable con claridad al micréfono.

Espaiiol

4 Suelte el boton PTT para escuchar.

El indicador LED verde se ilumina cuando la radio
de destino responde.

5 @ Sila funcién de indicacién de canal libre esta
activada, oira un breve tono de alerta en el momento
en que la radio transmisora suelte el botén PTT, lo
que sefala que el canal esta libre para que el
usuario responda. Pulse el boton PTT para
responder la llamada.

La llamada finalizara cuando no haya ninguna
actividad de voz durante un periodo determinado.

5.71.3
Realizacién de llamadas de grupo con
el selector de canales

Siga el procedimiento para realizar llamadas de grupo
mediante el selector de canales.

1 Lleve a cabo una de las siguientes acciones:

» Seleccione un canal con el ID o alias de grupo
activo.
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* Pulse el botén de acceso de marcacion rapida
programado.

Pulse el botén PTT para realizar la llamada.

El indicador LED verde se ilumina.

Lleve a cabo una de las siguientes acciones:

+ Espere hasta que acabe el tono de Permitir
hablar (si esta activado) y comience a hablar con
claridad al microfono.

« @ Espere a que finalice el efecto local de PTT (si
estéa activado) y hable con claridad al micréfono.

Suelte el botén PTT para escuchar.

El indicador LED verde parpadea cuando la radio de
destino responde.

@® Sj |a funcién de indicacién de canal libre esta
activada, oira un breve tono de alerta en el momento
en que la radio transmisora suelte el botén PTT, lo
que senala que el canal esta libre para que el
usuario responda. Pulse el boton PTT para
responder la llamada.

La llamada finalizara cuando no haya ninguna
actividad de voz durante un periodo determinado.

Suena un tono.

5.7.2
Llamadas privadas @

Una llamada privada es una llamada de una radio
individual a otra radio individual.

Existen dos formas de realizar una llamada privada. El
primer tipo realiza la llamada después de realizar una
verificacion de presencia de radio, mientras que el
segundo tipo inicia la llamada inmediatamente. Su
distribuidor solo puede programar uno de estos tipos de
llamada en la radio.

5.7.2.1
Respuesta a llamadas privadas@

Siga el procedimiento para responder a llamadas privadas

con la radio.
Al recibir una llamada privada:

* Elindicador LED verde parpadea.



+ Laradio desactiva el silencio y las llamadas entrantes
suenan a través del altavoz.

1 Lleve a cabo una de las siguientes acciones:

+ @ Sjlafuncién de indicacién de canal libre esta
activada, oira un breve tono de alerta en el
momento en que la radio transmisora suelte el
boton PTT, lo que senala que el canal esta libre
para que el usuario responda. Pulse el boton
PTT para responder la llamada.

« @ Sjla funcién Desconexién remota de
Interrupcion/Transmision esta activada, pulse el
boton PTT para detener una llamada en curso
que se puede interrumpir y liberar el canal para
responder.

El indicador LED verde se ilumina.

2 Espere hasta que acabe el tono de Permitir hablar
(si esta activado) y comience a hablar con claridad
al micréfono.

3 Suelte el botéon PTT para escuchar.

Espaiiol

La llamada finalizara cuando no haya ninguna
actividad de voz durante un periodo
determinado.Suena un tono.

5.7.2.2

Realizar llamadas privadas @

La radio debe programarse para poder iniciar una llamada
privada. Si esta funcién no esté activada, sonara un tono

indicador negativo cuando inicie la llamada. Siga el
procedimiento para realizar llamadas privadas con la radio.

1 Lleve a cabo una de las siguientes acciones:

» Seleccione un canal con el ID o alias de
suscriptor activo.

» Pulse el botén de acceso de marcacion rapida
programado.

2 Pulse el botén PTT para realizar la llamada.

El indicador LED verde se ilumina.

91



Espaiiol

3 Espere hasta que acabe el tono de Permitir hablar
(si esta activado) y comience a hablar con claridad
al microfono.

4 Suelte el boton PTT para escuchar.

El indicador LED verde parpadea cuando la radio de
destino responde.

5 @ Sila funcién de indicacion de canal libre esta
activada, oira un breve tono de alerta en el momento
en que la radio transmisora suelte el botén PTT, lo
que sefala que el canal esta libre para que el
usuario responda. Pulse el boton PTT para
responder la llamada.

La llamada finalizara cuando no haya ninguna
actividad de voz durante un periodo determinado.
Suena un tono.

5.7.3
Llamadas a todos

Una llamada a todos es una llamada de una radio
individual a todas las radios del canal. Se utiliza para
realizar anuncios importantes, que requieren una especial
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atencién por parte del usuario. Los usuarios del canal no
pueden responder a una llamada a todos.

5.7.3.1

Recepcion de llamadas a todos
Al recibir una llamada a todos:

+ Suena un tono.

* Elindicador LED verde parpadea.

+ Laradio desactiva el silencio y las llamadas entrantes
suenan a traveés del altavoz.

Una llamada a todos no espera un periodo predeterminado
antes de finalizar.

@® Sj |a funcion de indicacién de canal libre esta activada,
oira un breve tono de alerta cuando la radio transmisora
suelte el boton PTT, lo que seinala que el canal esta libre
para su uso.



No puede responder a una llamada a todos.

E/ AVISO:

La radio deja de recibir la lamada a todos si cambia
a un canal distinto mientras esta recibiendo la
llamada. Durante una llamada general, no podra
utilizar ninguna funcion de los botones
programables hasta que la llamada finalice.

5.7.3.2
Realizacién de llamadas a todos
La radio debe estar programada para poder realizar una

llamada a todos. Siga el procedimiento para realizar
llamadas a todos con la radio.

1 Seleccione un canal con el ID o alias de grupo de
llamada a todos activo.

2 Pulse el boton PTT para realizar la llamada.
El indicador LED verde se ilumina.

3 Lleve a cabo una de las siguientes acciones:

+ Espere hasta que acabe el tono de Permitir
hablar (si esta activado) y comience a hablar con
claridad al micréfono.

Espaiiol

« @ Espere a que finalice el efecto local de PTT (si
esta activado) y hable con claridad al micréfono.

Los usuarios del canal no pueden responder a una
llamada a todos.

5.7.4
Llamadas selectivas ®

Una llamada selectiva es una llamada de una radio
individual a otra radio individual. Se trata de una llamada
privada en un sistema analdgico.

5.7.4.1
Respuesta a llamadas selectivas ®

Siga el procedimiento para responder a llamadas
selectivas con la radio.

Cuando recibe una llamada selectiva:
» Elindicador LED verde parpadea.
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+ Laradio desactiva el silencio y las llamadas entrantes
suenan a través del altavoz.

1 Pulse el botén PTT para responder la llamada.
El indicador LED verde se ilumina.

Pulse el botén PTT para realizar la llamada.

El indicador LED verde se ilumina.

2 Espere hasta que acabe el tono de Permitir hablar
(si esta activado) y comience a hablar con claridad
al microfono.

3 Suelte el botén PTT para escuchar.

La llamada finalizara cuando no haya ninguna
actividad de voz durante un periodo determinado.
Suena un tono.

Lleve a cabo una de las siguientes acciones:

Espere hasta que acabe el tono de Permitir
hablar (si esta activado) y comience a hablar con
claridad al micréfono.

® Espere a que finalice el efecto local de PTT (si
esta activado) y hable con claridad al micréfono.

5.7.4.2
Realizacion de llamadas selectivas
La radio debe estar programada para poder iniciar una

llamada selectiva. Siga el procedimiento para realizar
llamadas selectivas con la radio.

1 Seleccione un canal con el ID o alias de suscriptor
activo.

Suelte el botén PTT para escuchar.

El indicador LED verde se ilumina cuando la radio
de destino responde.

@ Si la funcién de indicacion de canal libre esta
activada, oira un breve tono de alerta en el momento
en que la radio transmisora suelte el botén PTT, lo
que sefala que el canal esta libre para que el
usuario responda. Pulse el boton PTT para
responder la llamada.

La llamada finalizara cuando no haya ninguna
actividad de voz durante un periodo determinado.
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5.7.4.3

Realizacién de llamadas selectivas con
el selector de canales

Al igual que con una llamada privada, aunque puede recibir
o responder a una llamada selectiva iniciada a través de

una radio individual autorizada, su radio debera estar
programada para que pueda iniciar una llamada selectiva.

1 Seleccione el canal con el alias o ID de suscriptor
activo.

2 Pulse el botén PTT para realizar la llamada.

3 Lleve a cabo una de las siguientes acciones:

+ Espere hasta que acabe el tono de Permitir
hablar (si esta activado) y comience a hablar con
claridad al micréfono.

« @ Espere a que finalice el efecto local de PTT (si
esta activado) y hable con claridad al micréfono.

4 Suelte el boton PTT para escuchar.

El indicador LED verde parpadea cuando la radio de
destino responde.

Espaiiol

5 @ Sjla funcion de indicacién de canal libre esta
activada, oira un breve tono de alerta en el momento
en que la radio transmisora suelte el botén PTT, lo
que sefala que el canal esta libre para que el
usuario responda.

La llamada finalizara cuando no haya ninguna
actividad de voz durante un periodo determinado.

Suena un tono.

5.7.5
Llamadas telefonicas @

Una llamada telefénica es una llamada de una radio
individual a un teléfono.

Si la funcién de llamada telefénica no esta activada en la
radio:

¢ La radio silencia la llamada.

» Laradio vuelve a la pantalla anterior al finalizar la
llamada.

Durante una llamada telefénica, la radio intenta finalizar la
llamada cuando:

95



Espaiiol

* Se pulsa el botén de acceso de marcacién rapida con
el cédigo de salida configurado previamente.

» Se introduce el cédigo de salida como la entrada de
digitos adicionales.

Durante el acceso al canal, el cddigo de salida o de
acceso, o la transmision de digitos adicionales, la radio
solo responde a los botones o mandos de encendido/
apagado , control de volumen y selector de canales. Se
oye un tono en cada entrada no valida.

E/ AVISO:

Poéngase en contacto con el distribuidor o el
administrador del sistema para obtener mas
informacion.

5.7.5.1
Respuesta a llamadas telefénicas
como llamadas privadas @

Siga el procedimiento para responder a llamadas
telefénicas como llamadas privada con la radio.

Al recibir una llamada telefénica como una llamada
privada:

e Elindicador LED verde se ilumina.
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+ Laradio desactiva el silencio y las llamadas entrantes
suenan a través del altavoz.

Si la funcién de llamada telefénica no esta activada en la
radio, la radio silencia la llamada.

1 Pulse el botén PTT para responder la llamada.
Suelte el boton PTT para escuchar.

2 Lallamada finalizara cuando no haya ninguna
actividad de voz durante un periodo determinado.

Suena un tono.

5.7.5.2
Respuesta a llamadas telefénicas
como llamadas a grupo @

Siga el procedimiento para responder a llamadas
telefénicas como llamadas de grupo con la radio.

Al recibir una llamada telefénica como una llamada de
grupo:
* Elindicador LED verde parpadea.

» Laradio desactiva el silencio y las llamadas entrantes
suenan a través del altavoz.



Si la funcién de llamada telefénica no esta activada en la
radio, la radio silencia la llamada.

1 Pulse el boton PTT para responder la llamada.
Suelte el botén PTT para escuchar.

2 Lallamada finalizara cuando no haya ninguna
actividad de voz durante un periodo determinado.

Suena un tono.

5.7.5.3

Respuesta a llamadas telefénicas
como llamadas a todos @

Al recibir una llamada telefénica como una llamada a
todos, puede responder a la llamada o finalizarla
Unicamente si se asigna un tipo de llamada a todos al

canal. Siga el procedimiento para responder a llamadas
telefénicas como llamadas a todos con la radio.

Si la funcién de llamada telefénica no esta activada en la
radio, la radio silencia la llamada.

1 Pulse el boton PTT para responder la llamada.

Espaiiol

2 Suelte el botén PTT para escuchar.

5.7.54
Realizacion de llamadas teleféonicas @

Siga el procedimiento para realizar llamadas telefonicas
con la radio.

Al intentar realizar o finalizar una llamada telefonica sin el
codigo de acceso o de finalizaciéon de acceso
preconfigurado, la llamada falla y se oye un tono indicador
negativo.

1 Pulse el botén de Acceso de marcacion rapida
programado para el ID o alias predefinido.

Si la entrada del boton de Acceso de marcacién
rapida esta vacia, se oye un tono indicador
negativo.

Si es correcta:

» Suena el tono DMTF (multifrecuencia de doble
tono).

+ Se oye el tono de llamada del usuario del
teléfono.

Si no es correcta:
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» Suena un tono indicador negativo.

» Lallamada telefénica fallara. Repita este paso.

2 Pulse el boton PTT para realizar la llamada. Suelte
el botén PTT para escuchar.

3 Pulse el boton de salida de teléfono programado
para finalizar la llamada.

Si la finalizacion de llamada es correcta:

+ Suena un tono.

Si la finalizacién de llamada no es correcta:
» Suena un tono indicador negativo.

* Repita este paso o espere a que el usuario del
teléfono finalice la llamada.

5.7.6
Inicio de interrupcién de transmisién
®

Se interrumpe una llamada en curso cuando se
realiza lo siguiente:
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* Pulse el boton PTT.
* Pulse el botén de emergencia.

* Realice la transmision de datos.

5.7.7
Llamadas de voz de difusion

Una llamada de voz de difusién es una llamada de voz de
cualquier usuario a todo un grupo de conversacion.

La funciéon de llamada de voz de difusion permite transmitir
informacion al grupo de conversacion solo al usuario que
inicia la llamada, mientras que los destinatarios de la
llamada no pueden responder (sin tiempo muerto de
llamada).

La radio debe estar programada para que pueda utilizarse
esta funcion. Péngase en contacto con el distribuidor o el
administrador del sistema para obtener mas informacion.

5.7.71

Realizacién de llamadas de voz de
difusién

Programe la radio para realizar llamadas de voz de
difusion.



Seleccione un canal con el ID o alias de grupo
activo.

Lleve a cabo una de las siguientes acciones:

» Seleccione un canal con el ID o alias de grupo
activo.

* Pulse el botén de acceso de marcacién rapida
programado.

Pulse el botén PTT para realizar la llamada.
El indicador LED verde se ilumina.

Lleve a cabo una de las siguientes acciones:

+ Espere hasta que acabe el tono de Permitir
hablar (si esta activado) y comience a hablar con
claridad al micréfono.

» Espere a que finalice el efecto local de PTT (si
esta activado) y hable con claridad al micréfono.

I:;/ AVISO:

Los usuarios del canal no pueden responder
a llamadas de voz de difusion.

La radio vuelve al menu anterior al finalizar la llamada.

Espaiiol

5.7.7.2
Realizacion de llamadas de voz de
difusion mediante la tecla numérica
programable

Siga el procedimiento para realizar llamadas de voz de
difusién con la radio mediante la tecla numérica
programable.

1 En la pantalla de inicio, mantenga pulsada la tecla
numérica programable asignada al ID o alias
predefinido.

Si se ha asignado una tecla numérica a una entrada
en modo determinado, esta funcidon no estara
habilitada cuando mantenga pulsada la tecla
numérica en otro modo.

Si la tecla numérica no esta asociada a ninguna
entrada, se oira un tono indicador negativo.

2 Pulse el botén PTT para realizar la llamada.

El indicador LED verde se ilumina. La primera linea
de texto muestra el alias de suscriptor. La segunda
linea de texto muestra el estado de la llamada.
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3 Espere hasta que acabe el tono de Permitir hablar
(si esta activado) y comience a hablar con claridad
al microfono.

Los usuarios del canal no pueden responder a una
llamada de voz de difusion.

La radio vuelve al menu anterior al finalizar la
llamada.

Consulte Asignacion de entradas a teclas numéricas
programadas para obtener mas informacion.

5.7.7.3
Realizacion de llamadas de voz de

difusiéon mediante la busqueda de alias
@

5.7.7.4
Recepcion de llamadas de voz de
difusion

Al recibir una llamada de voz de difusion:
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« Suena un tono.
* Elindicador LED verde parpadea.

» Laradio desactiva el silencio y las llamadas entrantes
suenan a través del altavoz.

Una llamada de voz de difusién no espera un periodo
predeterminado antes de finalizar.

Las llamadas de voz de difusién no admiten respuesta.

IZ/; AVISO:

La radio deja de recibir la llamada de voz de
difusion si cambia a un canal distinto mientras esta
recibiendo la llamada. No puede utilizar las
funciones de botones programados hasta el final de
la llamada de voz de difusion.

5.7.8
Llamadas sin direccionar

Una llamada sin direccionar es una llamada de grupo a
uno de los 16 ID de grupo predefinidos.

Esta funcion se configura mediante CPS-RM. Se requiere
un contacto para uno de los ID predefinidos para iniciar o
recibir una llamada sin direccionar. Péngase en contacto
con el distribuidor o el administrador del sistema para
obtener mas informacion.
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5.7.8.1

] . . 5 Suelte el botén PTT para escuchar.
Realizacion de llamadas sin

El indicador LED verde se ilumina cuando la radio

direccionar de destino responde. Se oye un tono momentaneo.
1 Seleccione un canal con el ID o alias de grupo 6 Sila funcion de indicacion de canal libre esta
activo. activada, oira un breve tono de alerta en el momento
en que la radio transmisora suelte el botén PTT, lo
2 Lleve a cabo una de las siguientes acciones: que sefiala que el canal esta libre para que el
«  Seleccione un canal con el ID o alias de grupo usuario responda. Pulse el boton PTT para
activo. responder la llamada.
+ Pulse el boton de acceso de marcacion rapida La llamada finalizara cuando no haya ninguna
programado. actividad de voz durante un periodo determinado.
La persona que ha iniciado la llamada puede pulsar
3 Pulse el botén PTT para realizar la llamada. el boton Cancelar programado para finalizar una

- I llamada de grupo.
El indicador LED verde se ilumina.

5.7.8.2

4 Lleve a cabo una de las siguientes acciones: . . .
Respuesta a llamadas sin direccionar

+ Espere hasta que acabe el tono de Permitir
hablar (si esta activado) y comience a hablar con Al recibir una llamada sin direccionar:

claridad al micréfono. * Elindicador LED verde parpadea.

+ Espere a que finalice el efecto local de PTT (si

, . . ., + Se oye un tono momentaneo.
esta activado) y hable con claridad al micréfono. y
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+ Laradio desactiva el silencio y las llamadas entrantes
suenan a través del altavoz.

1 Lleve a cabo una de las siguientes acciones:

+ Sila funcién de indicacion de canal libre esta
activada, oira un breve tono de alerta en el
momento en que la radio transmisora suelte el
botdon PTT, lo que senala que el canal esta libre
para que el usuario responda. Pulse el botén
PTT para responder la llamada.

» Sila funcién de Interrupcion de voz esta
activada, pulse el botén PTT para interrumpir el
audio de la radio transmisora y liberar el canal
para responder.

El indicador LED verde se ilumina.

2 Lleve a cabo una de las siguientes acciones:

+ Espere hasta que acabe el tono de Permitir
hablar (si esta activado) y comience a hablar con
claridad al micréfono.

» Espere a que finalice el efecto local de PTT (si
esta activado) y hable con claridad al micréfono.

3 Suelte el botén PTT para escuchar.
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La llamada finalizaré cuando no haya ninguna
actividad de voz durante un periodo determinado.

5.7.9
Modo de canal de voz abierto

(OVCM)

El modo de canal de voz abierto (OVCM) permite que una
radio que no esta preconfigurada opere en un sistema
concreto para recibir y transmitir durante una llamada
individual o de grupo.

La llamada de grupo OVCM también admite llamadas de
transmision. Programe la radio para utilizar esta funcion.
Pdéngase en contacto con el distribuidor o el administrador
del sistema para obtener mas informacion.

5.7.91
Realizacién de llamadas OVCM
La radio debe estar programada para poder realizar una

llamada OVCM. Siga el procedimiento para realizar
llamadas OVCM con la radio.

1 Seleccione un canal con el ID o alias de grupo
activo.




2 Lleve a cabo una de las siguientes acciones:

» Seleccione un canal con el ID o alias de grupo
activo.

* Pulse el botén de acceso de marcacion rapida
programado.

3 Pulse el boton PTT para realizar la llamada.

El indicador LED verde se ilumina.

4 Lleve a cabo una de las siguientes acciones:

+ Espere hasta que acabe el tono de Permitir
hablar (si esta activado) y comience a hablar con
claridad al micréfono.

» Espere a que finalice el efecto local de PTT (si
esta activado) y hable con claridad al micréfono.

5.7.9.2
Respuesta a llamadas OVCM

Al recibir una llamada OVCM:
* Elindicador LED verde parpadea.

Espaiol

+ Laradio desactiva el silencio y las llamadas entrantes
suenan a través del altavoz.

1

AVISO:

No se permite a los usuarios receptores contestar
durante una llamada de difusién. Si el boton PTT
esta pulsado durante una llamada de difusion,
suena el tono de contestacion prohibida
momentaneamente.

Lleve a cabo una de las siguientes acciones:

+ Sila funcion de indicacion de canal libre esta
activada, oira un breve tono de alerta en el
momento en que la radio transmisora suelte el
botén PTT, lo que sefnala que el canal esta libre
para que el usuario responda. Pulse el botén
PTT para responder la llamada.

» Sila funcién de Interrupcion de voz esta
activada, pulse el botén PTT para interrumpir el
audio de la radio transmisora y liberar el canal
para responder.

El indicador LED verde se ilumina.

2 Lleve a cabo una de las siguientes acciones:
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+ Espere hasta que acabe el tono de Permitir
hablar (si esta activado) y comience a hablar con
claridad a